Solarni kolektor MP mini
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Solarni kolektory

«eeeeeee Madein Germany

Spickova technologie ,Made in Germany* —
jen to nejlepsi je dost dobré!

Pfes 20 let zkuSenosti a kontinualniho vyzkumu a
vyvoje stoji za naSimi vysoce vykonnymi kolektory.
Vlastni primyslova vyroba kolektord zarucuje
splnéni mimoradnych pozadavkd na kvalitu. Rada
opatreni zarucujicich kvalitu a pribézné kontroly
bé&hem vyrobniho procesu garantu;ji staly standard
kvality na vysoké urovni. Diky moderni technice
absorbéru provedené osvédCenym ultrazvukovym
svarovanim a vakuovanym povlakovanim dosahuji
nasSe kolektory nejvyssi ucinnosti. Vedle kvality a
vykonu zohledriujeme pfi vyvoji a vyrobé& ochranu
zivotniho prostfedi. Ochrana zivotniho prostfedi pro
nas znamena: optimalni vyuZiti energii pfi vyrobé,
kratké dopravni cesty pro ekologické pofizeni
material(, které nejsou jedovaté a Ize je recyklovat.
Fundované know-how pfi vyrobé kolektor( zarucéuje

vSechny pozadavky od konstrukce po kontrolu kvality
pfi vyrobnim procesu. $




Saku

Zkusenost a vlastni produkce

automatizovany vyrobni proces ee e e e«

Diky vlastni produkci s automatizovanou vyrobou a
nejmodernéjSimi vyrobnimi procesy produkujeme ko-
lektory podle nejvyssich kvalitativnich pozadavku. S
témér 100% Sifi vyroby, ktera saha od absorbéru az
po baleni kolektor(i, mGzeme rychle a konsekventné
zvladat inovace.

Kvalita je zajisténa automatizovanymi procesy v
pribéhu vyroby:

* Vyzkum a vyvoj
Permanentni vyzkumné a vyvojové prace koncipuji
a zavadgji inovativni FeSeni pro nase solarni kolek-

tory.

* Vyroba kolektort
Automatizované vyrobni procesy zajistu;ji
stejnomérnou vysokou kvalitu kolektor(.

¢ Manazersky systém kvality
Kontinualni kvalitativni kontrola od pfijeti materiald
po cely vyrobni proces kolektoru je provadéna v
ramci certifikace Solar Keymark podle norem DIN
EN ISO 9000/9001.



Solarni kolektor MP mini

EEEEEREEXX] Velky meZ| ma|)’/m|

Meandricky trubkovy registr pro jednoduché hyd- Lehka a povétrnosti odolna polykarbonatova
raulické spojovani kolektort vana

Silna izolace dna

Solarni
bezpecnostni pro minimalni
sklo ESG tepelné ztraty

Vlysoce selektivni, vakuové povlakovany plech

Svareni ultrazvukem pro lepsSi prenos tepla
absorbéru pro nejvyssi tepelné zisky 2 e 2

Solar Keymark Certifikace EN
011-7S154F 12975:2006



Saku

Technologie

Nejnovéjsi technika absorpce @ e e e e oo

Srdcem solarniho kolektoru MP mini je plnoplosny
absorbér. Vysoce selektivni ve vakuu provedeny
povlak je ekologicky a technologicky na nejnovéjsi
svitu, Ize ziskat vysokého tepelného zisku. DosaZeni
nejlepsiho tepelného prenosu je zabezpeceno
pouzitim kvalitnich a jednodruhovych material(.

Meandricky absorbér pro jednoduché hydraulické

napojeni

Meandricky absorbér v solarnim kolektoru MP mini
dovoluje jednoduché hydraulické propojeni kolektoru
a tim umoZzfuje modularni rozSifovani kolektorového
pole.

Svarovani ultrazvukem pro moderni absorpéni
techniku

Aborbéry jsou vyrobeny plnoautomatickym proces-
em svarovani ultrazvukem. Tento moderni zplsob
svafovani garantuje pevné a velkoplo$né spojeni
mezi plechem absorbéru a trubkou, tim je zajisténa
nejvyssi ucinnost tepelného prenosu. Zaroven docili-
me stejnomérné vysokych tepelnych ziski béhem
celé zivotnosti kolektoru.

Setrnost k zivotnimu prostredi

Zpusob povlakovani plechu absorbéru ve vakuu
probiha na rozdil od jinych zplisobu zcela bez vzniku
zdravotné Skodlivych emisi a spotfebuje 10x méné

energie nez bézné vyrobni procesy. Navic je vakuové

povlakovany plech absorbéru 100% recyklovatelny.
Povlak je otéruvzdorny a korozivzdorny a tim ziska-
me dal$i garanci stejnomérné vysokych tepelnych
ziskd béhem Zivotnosti solarniho kolektoru.

Vysoké tepelné zisky

Vysoka ucinnost absorbéru dosahuje 95% a
umoziuje i pfi nizSim slunecnim svitu, ktery nastava
v zimnim obdobi, dosahnout, diky vysoce selek-
tivnimu vakuové povlakovanému absorbéru, vyso-
kych tepelnych ziskl. Tim se prodluzuje denni vyuziti
solarniho zafizeni.



Nizka hmotnost

« o o« ¢ e 00 pouzitim nejnovéjSich materiald

Za produkci solarniho kolektoru MP mini stoji vice
nez 20-ti letd zkuSenost v konstrukci kolektord, kon-
tinualni vyzkum a vyvoj v€etné vyuZiti inovativnich
materiald.

MP mini ma nizkou hmotnost a tim usnadriuje mani-
pulaci s kolektorem pfi dopravé a instalaci. Rozméry
a hmotnost jsou zvoleny tak, aby mohla pouze jedna
osoba kolektory MP mini pfena$et a instalovat.

Specialni vana kolektoru je zhotovena z polykarbona-
tu, ktery mu doda vysokou pevnost a umoznuje jeho
nasazeni v oblastech s vysokou zatézi snéhu, resp.
vétru.

Inovativni material polykarbonat nabizi fadu mate-
rialovych vlastnosti, které jsou obzvlast vhodné pfi
konstrukci kolektoru. Pfedevsim se kolektorova vana
vyznacuje odolnosti vici teploté a UV zareni. Dalsi
vyhodou je bezproblémové nasazeni kolektoru MP
mini v blizkosti mofre, jelikoz pouZiti polykarbonatt
odstrariuje moznost koroze, ktera miize nastat na
kovové konstrukci ramu.

Solarni sklo je specialni metodou pfimo slepeno

s vanou kolektoru a zarucuje tim jeho utésnéni.

Tato technologie je dlouhodobé ovérena pfi vyrobé
automobilll. Vymeéna vzduchu v kolektoru je zajisténa
kontrolovanym vétranim télesa kolektoru
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Jednoduchy transport

Diky rozmérim europalety @ e e« e«

Jako prvni je solarni kolektor MP mini vyrabén v
rozmérech europalety. To pfinasi jedineCnou vyhodu
pfi dopravé a skladovani.

Na jedné paleté je uloZzeno 20 kolektorti MP mini a

az 680 ks Ize prevazet nakladnim vozem. Uvedené
mnozstvi pfedstavuje vice nez 650 m2 kolektorové
plochy. Dopravni naklady na m2 kolektorové plochy
se diky kolektoru MP mini vyrazné snizi.

Odpadaji dodate¢né naklady pro specialni rozméry
dopravni palety, protoze v pfipadé europalety
vyuZijeme jeji vratny systém. Normovany rozmér
usnadrfiuje manipulaci s kolektory ve skladech a logi-
stickych centrech.




Hydraulicke pripojeni a montaz

Jednoduché hydraulické propojeni

Meandricky absorbér zaru€uje jednoduchou, rychlou
a bezchybnou montéz.

Pripojeni kolektor( Ize provést zleva i zprava, a to do

Montazni systém pro véechny zplisoby montaze
Osvédceny rychlomontazni systém umoznuje realizo-
vat jakékoliv pouziti solarnich kolektort MP mini.

Bud montaz na stfechu nebo pfipevnéni na konzole
v ploSe nebo na sténé, Pro pfipevnéni a pfipojeni
kolektor(, Ize pouzit stejnych komponentl pro rizné
zpUsoby montaze. Navic usnadriuje montaz kolek-
toru jeho kompaktni konstrukce a nizka hmotnost.

série az 4 kusU. Timto Ize libovolné kombinovat pole
kolektortt MP mini. Pouzitim bézného hydraulického
prisluSenstvi pfi propojeni kolektor(i se snizi doba i
naklady montaze na minimum.




Inovativni obal kolektord s praktickym madlem pro
neseni usnadiuje manipulaci.

Saku

Montaz jednou osobou




Technicka data

Model MP mini

plocha brutto 0.96 m?

delka 1200 mm

Sitka 800 mm

vySka 70 mm

korpus polykarbonatova vana

sklo solarni bezpecnostni sklo ESG
tepelna izolace mineralni vina

absorbeér Cista méd / Cisty hlinik / hlinik - méd
povlak vakuové povlakovany, vysoceselektivni
hmotnost cca 13.5 kg
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High Energy. High Performance.

SAK Radotin s.r.o.
KARLICKA 1407/39a
15300 PRAHA 16

Tel. 257 812 160 | www.sakradotin.cz

*® Made in Germany



