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Navrtávací zátka  
pro trubky s vnějším průměrem od 100 do 110 mm s tloušťkou stěny do 6 mm 
 

Pro dodatečnou instalaci na všechny odpadní trubky jako revizní 
otvor, pro vnitřní i vnější části budov. Trvalé zajištění těsnosti 
vody. Navrtávací zátka Airfit nesmí chybět ve vybavení žádného 

servisního technika! 
 
Bezproblémové opravení navrtaných nebo poškozených 
trubek, vyčištění ucpaného potrubí. 

 
Všechny kovové díly jsou vyrobeny z nerezové oceli. 
 
                                                   Montážní návod 

 
 

... není-li možnost čištění!  1) Zátka  ∙  2) Vyvrtejte otvor d 76 mm  ∙  3) Začistěte  ∙   4) Nasaďte 

přiložený ochranný profil, očistěte  ∙  5) Nasaďte zátku  ∙  6) Dotáhněte šroub, HOTOVO! 
 

        
               Šedá            Černá             Bílá 
     obj. číslo 4000G  obj. číslo 4000S  obj. číslo 4000W 

                                
                                                              
Příslušenství  

Kruhový řezák d 76 mm HSS bimetal, pro plast a kov. Pro kovové 

trubky nastavte nižší otáčky a použijte řezací olej. 

obj. číslo 20076KS  
                  


