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Bezpecénostni ustanoveni

VSechny montaze — a zapojeni dratl na regulaci sméji byt provadény
pouze ve stavu bez napéti.

Otevreni, pfipojeni a uvedeni do provozu smi byt provedeno pouze
odbornym personalem. Pritom je dulezité dodrzovat vSechny mistni
bezpecénostni predpisy.

Pfistroj odpovida nejnovéjSim standardim techniky a splfiuje vSechny nutné bezpecénostni
predpisy. Pfistroj se smi montovat resp. pouzivat jen v souladu s odpovidajicimi technickymi
daty a dle nasledné uvedenych bezpecnostnich podminek a pfedpisu. Pfi pouziti pfistroje je
nutné dodrzovat taktéz dodatecné pravni a bezpecnostni pfedpisy dle specifického zplsobu
pouziti.

» Montaz se smi provadét pouze v suchém vnitfnim prostredi.

» Regulace musi byt dle mistnich predpisu oddélitelna oboupdlovym délicim zafizenim od
sité (zastrCka/zasuvka nebo 2-pdlovy jistic).

» Pred instalaci nebo elektrickym zapojenim na provoznich prostfedcich musi byt regulace
plné odpojena od napéti a pfed znovu zapojenim jisténa. Nikdy nezamérujte
nizkonapétové pfipojeni pro (Cidla) s pfFipoji 230V. V tomto pfipadé je mozné trvalé
poskozeni pfistroje a Cidel, v€etné nebezpeci urazu vysokym napétim.

» Solarni soustavy mohou vytvaret velmi vysokou teplotu. Proto vznika nebezpectni pozaru.
Dbejte pozornosti pfi montazi teplotnich Cidel!

» Z bezpecnostnich divodd smi soustava zlstat v ruénim provozu pouze k testovacim
divoddm. V tomto provoznim modu se nehlidaji zadné maximalni teploty ani funkce Cidel.

» Bezproblémovy provoz nebude mozny, pokud regulace nebo pfipojené prostfedky
vykazuji viditelnd poskozeni, plné nefunguji nebo byly uskladnény delSi dobu v
nevyhovujicich prostorach. Pokud se toto stane, je nutné tyto zafizeni odpojit z provozu a
zabezpedit jejich nepouzivani.

Udrzba:

PFfi odborném zachazeni a pouzivani neni nutné provadét u tohoto pfistroje udrzbu. Pro
Cisténi by méla byt pouzivana pouze textilie namocena v alkoholu (napf. lih). Agresivni Cistici
a rozpoustéci prostiedky, jako napfiklad chloretery nebo trichloretylen, nesmi byt pouzivany.

Protoze vSechny komponenty relevantni z hlediska pFfesnosti nejsou vystavény pfi
odborném zachazeni zadné zatézi, je dlouhodoby drift mimoradné ojedinély. Pristroj proto
nedisponuje zadnymi moznostmi sefizovani. Diky tomu odpada jeho mozna sefizovani.

Pfi opravé nesmi byt zménény zadné konstrukéni znaky zafizeni. Nahradni dily musi
odpovidat originalnim nahradnim dilim a musi byt znovu pouzity v souladu s vyrobnim
stavem.



VSeobecné platna pravidla tykajici se spravného pouziti této regulace:

Vyrobce regulace neposkytuje za nasledujicich podminek zaruku na nasledné Skody
vzniklé na tomto pfistroji, pokud nebyla ze strany zfizovatele zafizeni instalovana zadna
pridavna elektromechanicka zafizeni (termostat, pfipadné ve spojeni s uzaviracim ventilem)
jako ochrana pfed poskozenim zafizeni v disledku chybné funkce:

€ Solarni zafizeni pro bazén: Ve spojeni s vysoce vykonnym kolektorem a ¢astmi zafizeni,
ktera jsou citliva na teplo (napf. vedeni z umélé hmoty), musi byt v pfivodu namontovan
termostat (pro regulaci nadmérné teploty) v€etné samosvorného ventilu (uzaviratelného
bez proudu). Ten muze byt zasobovan také z vystupu Cerpadla regulatoru. V pfipadé
klidového chodu jsou timto zpusobem chranény vSechny c&asti citlivé na nadmérné
teploty, a to i kdyz se vsystému nachazi para (stagnace). Zejména v systémech
s tepelnymi vymeéniky je pouziti této techniky predepsano, protoze jinak by mohl vést
vypadek sekundarniho Cerpadla k velkym Skodam na plastovém potrubi.

€ Bézna solarni zafizeni s externim tepelnym vyménikem: v takovychto zafizenich je
sekundarnim teplonosnym médiem vétSinou Cistd voda. Pokud by pfi teplotach pod
bodem mrazu béZelo Cerpadlo diky vypadku regulatoru, existuje nebezpeci, Zze dojde k
poskozeni vyméniku tepla a ke Skodam na dalSich Castech zafizeni zpusobenych
mrazem. V takovém pfipadé musi byt namontovan bezprostiedné po vyméniku tepla na
pfivodu sekundarni strany termostat, ktery pfi teplotach pod 5°C automaticky pferusi
¢innost primarniho Cerpadla a to nezavisle na vystupu regulatoru.

€ Ve spojeni s podlahovym vytapénim a sténovym topenim: zde je nafizeno pouzivat
bezpecfnostni termostat, stejné jako je tomu u béznych regulatort topeni. Jeho funkci je
v pfipadé nadmérné teploty vypnuti Cerpadla topného okruhu nezavisle na vystupu
regulatoru tak, aby bylo mozné zabranit naslednym Sskodam na zafizeni.

Solarni zarizeni — Pokyny k tématu klidovy stav zarizeni (stagnace):

V zasadé plati: stagnace nepredstavuje problémovy pfipad a nelze ji nikdy zcela vyloucit
napf. pfi vypadku elektrického proudu, v Iét€ muze vést ohraniCeni zasobniku v regulatoru
k odpojeni zafizeni. Zafizeni musi byt z tohoto divodu vzdy konstruovano , jako jiskrové
bezpecné”. To je zaru€eno pfi odpovidajici konstrukci expanzni nadoby. Pokusy ukazaly, ze
teplonosné médium (nemrznouci kapalina) je v pfipadé stagnace méné zatizeno, nez je tomu
tésné pod parni fazi.

Datové listy vyrobcl kolektorl vykazuji teploty v klidovém stavu presahujici hodnotu
200°C, tyto teploty ovSem obvykle vznikaji pouze v provozni fazi se ,suchou parou”; tedy v
okamziku, kdy je teplonosné médium v kolektoru zcela odpafeno resp. kdyz byl kolektor
kompletné tvorbou par vyprazdnén. Vihka para se pak rychle vysusi a nevykazuje jiz zadnou
vyznamnou tepelnou vodivost. Diky tomu lze vSeobecné konstatovat, Ze se tyto vysokeé
teploty nemohou vyskytnout u bodu méreni Cidla kolektoru (pfi bézné montazi ve sbérné
trubce), protoZe zbyvajici tepelna vodiva draha je pficinou odpovidajiciho ochlazeni pomoci
kovovych spojli od absorbéru az po ¢idlo.



Nastaveni regulace ,,Krok za krokem*

| kdyz jste byli proSkoleni k nastaveni regulace, je nutné si
bezpodminec¢né navod k obsluze precist, predevsim kapitolu
,Programova volba“ a ,,Nastavitelné hodnoty*.

Menu

=3

Vybér hydraulického schéma na zakladé schématu soustavy. Dbejte
pilifového diagramu a ,vzorc(“, jakoz i programového rozsifeni ,+1%, ,+2
,+4“a ,+8% pokud jsou ve schématu uvedeny

Vybér programového Cisla. V nékterych pfipadech je vhodné zvolit jednu
nebo vice voleb ,+1% ,+2% ,+4" resp. ,+8% abychom dosahli optimalni
regulace.

Pfipojeni Cidel na vstupy a Cerpadla, ventily atd. a na vystupy pfesné podle
zvoleného schématu; pokud je pouzito: pfipojeni datového vedeni (DL-
Bus) a fizenych vystupl

Par

Vstup do menu Parametry, zadani kédové hodnoty 32 a zadani
programového Cisla PR

Par

uvazeni, zda ma byt vystup spojen kfizove, zadani v podmenu ,AK".
ProtoZe je regulace otacek mozna pouze na vystupu 1, muze byt nékdy
prekFizeni vystupl nezbytné pro regulaci otatek konkrétniho €erpadla.

Par

Vybér zadani pfednosti v podmenu ,VR", pokud je poZzadovano

Par

Zadani nutnych nastavitelnych hodnot max, min, diff odpovidajici
prehledu vybraného schématu resp. Programu

Par

Nastaveni ¢asu a data

O N b WO DN

Par

Pfi potfebé zadani ¢asovych oken ZEITF nebo aktivaci timeru

1 0 Par

Volbou A ON resp. A OFF muzete vystupy trvale zapnout resp. je mozno
ho vypnut a zkontrolovat, zda souhlasi elektrické pfipojeni. Po této kontrole
musi byt ale vSechny vystupy na A AUTO.

1 1 Par

Volbou S ON resp. S OFF mUzete fizené vystupy trvale pfepinat mezi 10V
a 0 V a tim zkouset funkci fizenych vystupu (pokud jsou pouzity). Po této
kontrole musi byt ale vdechny fizené vystupy na S AUTO.

1 2 Men

V pfipadé nepouziti statndardnich Cidel PT1000, je nutno v menu
~SOENSOR" zménit nastaveni Cidel (napf. pfi pouZiti Cidel KTY ).

1 3 Men

Pfi potfebé aktivovat dodateCnou funkci (napf. Startovaci funkce, chladici
funkce, regulace otacek, kalorimetr atd.)

Kontrola vSech zobrazenych hodnot Cidel na hodnovérnost. Nezapojena
nebo Spatné parametrovana Cidla zobrazuji 999°C.




Hvdraulicka schémata

Pozor! Pred pouzitim hydraulickych schémat je bezpodmine€né nutné precist navod k
pouziti, predevsim kapitolu ,,Programova volba“ a ,,Nastaveni hodnot®.

+ Pro kazdé programové schéma mohou byt navic pouzity nasledujici pfidavné funkce:
Doba dobéhu ¢erpadla

Regulace poctu otacek cerpadla

0 — 10V nebo PWM Vystup

Funkéni kontrola zafizeni

Méri¢ mnozstvi tepla

Ochranna funkce Legionel

Antiblokovaci funkce

+ Nasleduijici funkce jsou vhodné pouze u programovych schmémat se solarnimi zafizenimi:
Ohraniéeni nadmérné teploty kolektoru, ochrana proti mrazu, startovaci funkce,
prednost pro solarni zarizeni, kolektor — zpétna chladici funkce

+Vystupy A2 a/nebo A3 ze schématu, které tyto vystupy nepopisuji, mohou byt pouZity a
zapojeny v menu ,Par‘ s jinymi vystupy logicky (A, NEBO), nebo jako vystup spinacich
hodin.

+ Ve schématech s pfidrzovacim obvodem (= aktivace hofaku pomoci €idla, vypnuti pomoci
jiného cidla), je vypinaci Cidlo ,dominantnim® Tzn. Pokud je splnéna diky nevhodnému
nastaveni parametrd nebo nevhodné montazi Cidla sou€asné podminka pro zapnuti i pro
vypnuti, ma pfednost podminka pro vypnuti.

Program 0 - Jednoduché solarni zarizeni = nastaveni od vyrobce

S1
S1 Pozadovana nastaveni:
& min1 | max1 ... Mezni hodnota SP S2 > A1
diff1 max2 ... viz. vSechny programy +1
A1 min1 ... Teplota pro zapnuti kol. 1 > A1
diff1 ... Kolektor S1 — SP S2 -> A1
A1 s2 S2
- max1

Program 0: Cerpadlo A1 b&zi, kdyz:
+ Hodnota S1 je vy$Si nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vy$Si nez hodnota S2 o
teplotni rozdil diff1 « a hodnota S2 neprekrocCila mezni hodnotu max1.

A1=S81>(S2 + diffl) & S1 > min1 & S2 < max1

VSechny programy +1:

Navic plati: V pfipadé, Ze hodnota S3 prekroCi mezni hodnotu max2 , je Cerpadlo A1
vypnuto.



Program 16 - PInéni zasobniku z kotle

)
® s1ly

2

S3

o

[ ]

|
4|—|§_|—@—@

A1

S2

S1
min1

diff1
A1

S2
max1

Pozadovana nastaveni:

max1 ...
max2 ...
min1 ..
diff1

Mezni hodnota SP S2
viz vSechny programy +1

. Teplota pro zapnuti kotle $1
.. Kotel S1 — SP S2

-> A1

-> A1
-> A1

Program 16: Cerpadlo A1 bé&zi, kdyz:

+ hodnota $1 je vy3Si nez prahova hodnota min1 ¢ a hodnota S$1 je vyS$Si nez hodnota S2 o
teplotni rozdil diff1

+ a hodnota S2 neprekrocila mezni hodnotu max1.

Vsechny

A1 =S1> (S2 + diff1) & S1> min1 & S2 < max1

programy +1:

Navic plati: V pfipadé, Zze hodnota S3 prekroCi mezni hodnotu max2, je Cerpadlo A1 vypnuto.

Program 32 - Aktivace horaku prostrednictvim dvou €idel zasobniku -

Program

@ \S2

4>—|<§_—@—

32:

=

S1

horak
A3

S2 min3
S1 max3

min3

Pozadovana nastaveni:

max3 .
... Aktivace horaku ZAP SP S2 > A

.. Aktivace hofaku VYP $1

-> A3

Vystup A3 se zapne, pokud hodnota S2 dosahne niz8i hodnoty, nez je mezni hodnota min3.

Vystup A3 se vypne (je dominantni), pokud hodnota S1 prekro€i mezni hodnotu max3.

Vsechny

A3 (ZAP) = S2 < min3

programy +1:

A3 (VYP)

Hofak (A3) je aktivovan pouze prostfednictvim Cidla S2.

=81 > max3

Vystup A3 se zapne, pokud hodnota S2 je niZSi nez mezni hodnota min3.

Vystup A3 se vypne (je dominantni), pokud hodnota S2 pfekro€i mezni hodnotou max3

Upozornéni: Vykfizenim A1 s A3 (v menu Par) mGzou byt tyto programy pouzity | bez

A3 (ZAP) = S2 < min3

pridavného modulu relé.
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Program 48 - Solarni zarizeni se 2 spotiebici

S1
SP2 SP1
N . R
S4
A2 A1
S3 - - S2
S1 PozZadovana nastaveni:
min1 max1 ... Mezni hodnota SP1 S2 > A1

A1

min2 ... viz. vSechny programy +4
S2 diffi ... Kol. S1 — SP1 S2 -> A1
max1 max2 | diff2 ... Kol. $1 - SP2 S3 > A2

diff1 diff2 max2 ... Mezni hodnota SP2 S3 -> A2
A2 max3 ... viz. vSechny programy +2
min1 ... Teplota pro zapnuti kol. 81 > A1, A2
S3

Program 48: Solarni Cerpadlo A1 bézi, kdyz:

+ je hodnota S1 vy3Si nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vySSi nez hodnota S2 o
teplotni rozdil diff1

+ a hodnota S2 neprekrocila mezni hodnotu max1.

Solarni ¢erpadlo A2 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vySSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vysSi nez hodnota S3 o
teplotni rozdil diff2
+ a hodnota S3 neprekrocila mezni hodnotu max2.
A1=81>(S2 +diff1) & S1> min1 & S2 < max1
A2 =S81>(S3 +diff2) & S1> min1 & S3 < max2

VSechny programy +1: Misto obou Cerpadel je pouzito jedno Cerpadlo a trojcestny ventil
(systém Cerpadla — ventilu). Regulace otacek (pokud je aktivovana) plasobi jen pfi nabijeni do
zasobniku 1. Bez pfednostniho zadani bude nabijen pfednostné zasobnik 2.

A1 ... spole¢né Cerpadlo A2 ... ventil (A2/S ma napéti pfi dobijeni zasobniku SP2)

VSechny programy +2: Navic plati: V pfipadé, Ze hodnota S4 prekroCi mezni hodnotu
max3, je Cerpadlo A1 vypnuto.

VSechny programy +4: Solarni okruhy ziskaji oddélené mezni hodnoty pro zapnuti na S1:
Vystup A1 si nadale zachova hodnotu min1 a A2 se zapne pomoci hodnoty min2.

Zadani prednosti mezi SP1 a SP2 je mozZné nastavit v menu s parametry pod VR. Navic
muze byt nastavena pro toto schéma funkce prednosti solarniho zafizeni v menu pod PRIOR

v v
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Program 64 - Solarni zarizeni se 2 kolektorovymi poli

S1 S2
7@\
S4
t b
A1 A2
s3
S1 S2 Pozadovana nastaveni:
min1 min2 | 1ax1 ... Mezni hodnota SP S3 > A1, A2

max2 ... viz. vSechny programy +2
min1 ... Teplota pro zapnuti kol. 1 S1 > A1

diff1 difft min2 ... Teplota pro zapnuti kol. 2 S2 -> A2
al A2 | §iff1 ... Kol.1S1-SP S3 > A1
... Kol.2 82 — SP S3 > A2
S3 diff3 ... viz. v8echny programy +1
max1

Program 64: Solarni Cerpadlo A1 bézi, kdyz:

+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 < a hodnota S1 je vysSi nez hodnota S3 o
teplotni rozdil diff1

+ a hodnota S3 neprekrocila mezni hodnotu max1.

Solarni Cerpadlo A2 bézi, kdyz:

+ je hodnota S2 vySSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S2 je vysSi nez hodnota S3 o
teplotni rozdil diff1

+ a hodnota S3 neprekrocila mezni hodnotu max1.

A1=S81>(S3 + diff1) & S1 > min1 & S3 < max1
A2 = 82> (S3 + diff1) & S2 > min2 & S3 < max1

VSechny programy +1:

V pfipadé, Ze teplotni rozdil mezi kolektorovymi €idly S1 a S2 pfekro¢i hodnotu rozdilu diff3,
je odpojen ten z kolektorl, ktery je chladngjsi. Diky tomu je mozné zabranit ,soubéhu®
chladnéjSiho kolektoru.

VSechny programy +2:
Navic plati: Pokud prekroCi S4 mezni hodnotu max2, budou Cerpadla A1 a A2 vypnuta.

VSechny programy +4:
Na misto Cerpadel bude pouzito Cerpadlo A1 a trojcestny ventil A2.

Pozor: tento program neni vhodny pro system s dvéma kolektorovymi polemi. Jeden
trojcestny ventil ovlada v klidovém stavu jedno pole.

A1 ... spoleCné Cerpadlo A2 ... ventil

12



Program 80 - Jednoduché solarni zarizeni a nabijeni bojleru z kotle

S1
.y ;
e | A2 9!
s3} )
. S2 Al
1 b 2
S1 S3 Pozadovana nastaveni:
min1  min2 max1 ... Mezni hodnota SP S2 > A1
max2 ... Mezni hodnota SP S4 2> A2
diff1 diff2 | max3 ... viz. v8echny programy +4
A1 A2 min1 ... Teplota pro zapnuti kol. S1 > A1
min2 ... Teplota pro zapnuti kotle S3 > A2
diff1 ... Kolektor S1 — SP S2 -> A1
S2 S4 diff2 ... Kotel S3 — SP S4 > A2
max1 max2

Program 80: Solarni Cerpadlo A1 bézi, kdyz:

+ je hodnota S$1 vy3Si nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vy$Si neZz hodnota S2 o
teplotni rozdil diff1 « a hodnota S2 neprekrocila mezni hodnotu max1.

Plnici Cerpadlo A2 bézi, kdyz:

+ je hodnota S3 vySSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S3 je vysSi nez hodnota S4 o
teplotni rozdil diff2¢ a hodnota S4 neprekrocila mezni hodnotu max2.
A1=S81>(S2 +diff1) & S1> min1 & S2 < max1
A2 =83 > (S4 + diff2) & S3 > min2 & S4 < max2

Program 81 (vSechny programy +1):

S1
min1

diff1
A1

S3
min2

diff2
A2

S2
max1
max2

Pozadovana nastaveni:

max1 ... Mezni hodnota SP S2 -> A1
max2 ... Mezni hodnota SP S2 > A2
max3 ... viz. vSechny programy +4

min1 ... Teplota pro zapnuti kol. S1 > A1
min2 ... Teplota pro zapnuti kotle S3 > A2
diff1 ... Kolektor S1 — SP S2 -> A1
diff2 ... Kotel S3 — SP S2 -> A2

Solarni Cerpadlo A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota 81 vy3$Si nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vySSi nez hodnota S2 o
teplotni rozdil diff1 « a hodnota S2 neprekrocCila mezni hodnotu max1.

13



Plnici Cerpadlo A2 bézi, kdyz:
+ je hodnota S3 vysSi nez mezni hodnota min2 < a hodnota S3 je vysSi nez S2 o teplotni
rozdil diff2 « a hodnota S2 nepfekrocCila mezni hodnotu max2.

A1 =S1> (S2 + diff1) & S1> min1 & S2 < max1
A2 = S3 > (S2 + diff2) & S3 > min2 & S2 < max2

VSechny programy +2:

V pfipadé, ze Cidlo S2 dosahlo mezni hodnoty max1 (nebo spole€né se vSemi programy +4:
dosahlo cidlo S4 mezni hodnoty max3), se Cerpadlo A2 zapne a Cerpadlo A1 bézi dal. Diky
tomu je dosahnuta ,chladici funkce® vzhledem ke kotli resp. topeni, aniz by na kolektoru bylo
dosahlo teploty klidového stavu.

Vsechny programy +4:
Navic plati: PfekroCi-li hodnota S4 mezni hodnotu max3, je Cerpadlo A1 vypnuto.

VSechny programy +8:
Pfi aktivnim zpétném chlazeni (vSechny program +2) bézi s vystupem A3.

Program 96 - PInéni zasobniku a bojleru z kotle na pevna paliva

\ SP1 J sp2
AN A2 Ve N
v

o A1 S3
S1h
o ] S2 S4
[{ [ I ) &
>
S1 S3 Pozadovana nastaveni:
min1  min2 max1 ... Mezni hodnota SP1 S2 > A1
_ _ max2 ... Mezni hodnota SP2 S4 > A2
diff1 diff2 | min1 ... Teplota pro zapnuti kotle S1 > A1
A1 A2 min2 ... Teplota pro zapnuti SP1. S3 > A2
diff1 ... Kotel S1 — SP1 S2 -> A1
diff2 ... SP1 S3 - SP2 S4 2> A2
S2 S4 diff3 ... viz. vS8echny programy +1
max1 max2

Program 96: Cerpadlo A1 bé&zi, kdyz:
+ je hodnota S1 vyS$Si nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vySSi nez hodnota S2 o
teplotni rozdil diff1 « a hodnota S2 nepfekrocCila mezni hodnotu max1.

Cerpadlo A2 b&zi, kdyz:
+ je hodnota S3 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S3 je vy$Si nez S4 o teplotni
rozdil diff2 « a hodnota S4 nepfekrocila mezni hodnotu max2.

A1=S81>(S2 + diff1) & S1 > min1 & S2 < max1
A2 =83 > (S4 + diff2) & S3 > min2 & S4 < max2

14



VSechny programy +1:

Navic se plnici ¢erpadlo bojleru A2 zapne také pomoci teploty topného kotle S1.

Cerpadlo A2 b&zi, kdyz:

+ je hodnota S1 vySSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vysSi nez hodnota S4 o
teplotni rozdil diff3 « a hodnota S4 neprekrocila mezni hodnotu max2

+ nebo hodnota S3 je vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S3 je vyS$Si neZz hodnota
$4 o teplotni rozdil diff2 ¢ a hodnota S4 nepfekrocila mezni hodnotu max2.

A2 =(S1>(S4 + diff3) & S1> min1 & S4 < max2)
nebo (S3 > (S4 + diff2) & S3 > min2 & S4 < max2)
VSechny programy +2: Cerpadla A3 b&zi, kdyzZ:
+ S5 je vySSi nez mez min3 < a S5 vysSi o diferenci diff3 nez S6
+ a S6 neprekroCi mez max3

A3 = S5 > (S6 + diff3) & S5 > min3 & S6 < max3

Program 112 - Dva nezavislé diferen¢éni okruhy
S1

S3
SP1 SP2
) )
A1 A2
hl S2 -~ S4
S1 S3 Pozadovana nastaveni:
min1  min2 max1 ... Mezni hodnota SP1 S2 > A1
max2 ... Mezni hodnota SP2 S4 > A2
diff1 diff2 | min1 ... Teplota pro zapnuti kol.1 $1 > A1
A1 A2 min2 ... Teplota pro zapnuti kol.2 S3 > A2
diff1 ... Kolektor1 81 — SP1 S2 > A1
diff2 ... Kolektor2 S3 — SP2 S4 > A2
S2 S4
max1 max2

Program 112: Cerpadlo A1 b&zi, kdyz:
+ je hodnota 81 vyS$Si nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vySSi nez hodnota S2 o
teplotni rozdil diff1 « a hodnota S2 neprekrocCila mezni hodnotu max1.

Cerpadlo A2 b&zi, kdyz:
+ je hodnota S3 vySSi nez mezni hodnota min2 < a hodnota S3 je vySSi nez hodnota S4 o
teplotni rozdil diff2 « a hodnota S4 neprekrocila mezni hodnotu max2.

A1=S81>(S2 + diff1) & S1 > min1 & S2 < max1
A2 =83 > (S4 + diff2) & S3 > min2 & S4 < max2

15



Program 128 - Aktivace horaku a solarniho zarizeni (hebo plniciho ¢erpadila)
® \s4 3!

( \
4_@_%]
| —
@ I % S2 Al

S1 Horak Pozadovana nastaveni:
min1 A3 max1 ... Mezni hodnota SP S2 > A1
. S$4 min3 | max3 ... Aktivace hofaku VYP SP 83 > A3
diff1 S3 max3 | min1 ... Teplota pro zapnuti kol. S1 > A1
A1 min2 ... viz vSechny programy +2
min3 ... Aktivace hofaku ZAP SP S4 - A3
S2 diff1 ... Kolektor S1 — SP S2 2> A1
max1 diff2 ... viz. vSechny programy +2

Program 128: Solarni Cerpadlo A1 bézi, kdyz:

+ je hodnota S1 vySSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vysSi nez hodnota S2 o
teplotni rozdil diff1

+ a hodnota S2 neprekrocila mezni hodnotu max1.

Vystup A3 se zapne, kdyz hodnota S4 je niZSi neZz mezni hodnota min3.

Vystup A3 se vypne (je dominantni), kdyz hodnota S3 je vy3$Si nez mezni hodnota max3.

A1 =S1> (S2 + diff1) & S1> min1 & S2 < max1
A3 (ZAP) = S4 < min3 A3 (VYP) = S3 > max3

VsSechny programy +1: Hofak (A3) je aktivovan pouze pomoci Cidla S4.
Vystup A3 se zapne, kdyz hodnota $4 je nizSi nez mezni hodnota min3.
Vystup A3 se vypne (je dominantni), kdyZ hodnota S4 je vysSSi neZz mezni hodnota max3.

A3 (ZAP) = S4 < min3 A3 (VYP) = S4 > max3

VSechny programy +2:
DodatecCné se zapne Cerpadlo A1 diky rozdilu diff2 mezi Cidly S4 a S2 (napf. Olejovy kotel —
zasobnik — systém bojleru).

Cerpadlo A1 b&zi, kdyz:

+ je hodnota S1 vySSi neZ mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vysSi nez hodnota S2 o
teplotni rozdil diff1

+ a hodnota S2 neprekrocila mezni hodnotu max1.

+ nebo je hodnota S4 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S4 je vySSi nez S2 o
teplotni rozdil diff2 « a hodnota S2 nepfekrocCila mezni hodnotu max1.

A1=(S1>(S2 + diff1) & S1 > min1 & S2 < max1)
nebo (S4 > (S2 + diff2) & S4 > min2 & S2 < max1)
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Program 144 - Solarni zafizeni s vrstvenym plnénim zasobniku
Systém vrstveni je uc€inny pouze s aktivovanou regulaci poctu otace!
(Regulace absolutni hodnoty: AR N1)

S1

A1

S1 rS3S3 Pozadovana nastaveni:
min1 i<m'"2 >Min2 | | max1 ... Mezni hodnota SP S2 > A1
. : . i | max2 ... Mezni hodnota SP S4 - A2
diff1 diff2 ' | min1 ... Teplota pro zapnuti kol. S1 > A1
A1 L |A2 A2 | min2 ... Teplota pro zapnuti Svl. 83 > A2
: diff1t ... Kolektor S1 — SP S2 -> A1
S2 i S4 S4 | diff2 ... Vstup S3 - SP S4 -> A2

max1 | max2 _max2

Program 144: Solarni Cerpadla A1 bézi, kdyz:

+ je hodnota S1 vySSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vySSi nez hodnota S2 o
teplotni rozdil diff1

+ a hodnota S2 neprekrocila mezni hodnotu max1.

Trojcestny ventil A2 se zapne nahoru, kdyz:

+ je hodnota S3 vySSi nez mezni hodnota min2 ¢ nebo hodnota S3 je vySSi nez hodnota S4
o teplotni rozdil diff2

+ a hodnota S4 nepfiekrocila mezni hodnotu max2.

A1=S81>(S2 + diff1) & S1> min1 & S2 < max1
A2 =(S3 > min2 nebo S3 > (S4 + diff2)) & S4 < max2
Program 145:

V pfipadé, Ze hodnota S4 dosahla mezni hodnoty max2, je uzaviena faze rychlého ohfevu a
tim dojde k zablokovani regulace poctu otacek = optimalni stupen u€innosti.

Pri aktivnim PDR bude proto stupen otaCek nastaven na maximalni, pfi aktivnim fizeném
vystupu 1 bude vydan analogovy stupen pro nejvyssSi otacky. Rizeny vystup 2 nebude
zménén a dale regulovan.
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Program 160 - Zapojeni dvou kotlli do topného zarizeni

v

1Lm

S4
|1 AT A2

® C 1
. ! S5%, 683

—

&

v

S1 S5 Horak Pozadovana nastaveni:
min1  min2 A3 max1 ... Mezni hodnota SP S2 > A1
S4 min3 max2 ... Mezni hodnota SP S3 -> A2
diff1 diff2 | S3 max3 | max3 ... Aktivace hofaku VYP SP S3 - A3
A1 A2 min1 ... Teplota pro zapnuti kotel $1 > A1

min2 ... Teplota pro zapnuti kotel 85 > A2
min3 ... Aktivace hofraku ZAP SP S4 - A3

S2 S3 difft ... Kotel S1 - SP S2 > A1
max1 max2 diff2 ... Kotel S5 - SP S3 > A2

Program 160: Plnici Cerpadlo A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vyS$Si nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vySSi nez hodnota S2 o
teplotni rozdil diff1 « a hodnota S2 nepfekrocCila mezni hodnotu max1.

Plnici Cerpadlo A2 bézi, kdyz:
+ je hodnota S5 vysSSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S5 je vysSSi nez hodnota S3 o
teplotni rozdil diff2 « a hodnota S3 nepfekrocCila mezni hodnotu max2.

Vystup A3 se zapne, ¢ kdyZ hodnota S4 je nizSi nez mezni hodnota min3.
Vystup A3 se vypne (je dominantni), kdyZ hodnota S3 je vy8Si nez mezni hodnota max3.

A1 =S1> (S2 + diff1) & S1> min1 & S2 < max1
A2 = S5 > (S3 + diff2) & S5 > min2 & S3 < max2
A3 (ZAP) = S4 < min3 A3 (VYP) = S3 > max3

Vsechny programy +1: Hofrak (A3) je spustén pouze pomoci Cidla S4.

A3 (ZAP) = S4 <min3 A3 (VYP) = S4 > max3 (je dominantni)
Vsechny programy +2: Aktivace hofaku (A3) je povoleno, kdyz je ¢erpadlo A1 vypnuto.
VSechny programy +4 (uC€inné pouze spole¢né se “vSechny programy +27):
Plnici Cerpadlo A2 bézi, kdyz:
+ je hodnota S5 vysSi nez mezni hodnota min2 < a hodnota S5 je vysSSi nez S4 o teplotni
rozdil diff2 « a hodnota S4 nepfekrocila mezni hodnotu max2.

VsSechny programy +8 (s dodate¢nym cidlem S6!):
V pfipade, ze hodnota S6 prekroCi mezni hodnotu max1 (neni jiz platné pro S2!), je aktivace
hofaku (A3) vypnuta. Cidlo S6 mlze byt nahrazeno termostatem kourovych plyna.
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Program 176 - Solarni zarizeni se 2 spotrebici a funkci plniciho ¢erpadla

S1
SP2 A3 SP1
@
—> -
S1 S5 Pozadovana nastaveni:
min1 min2 max1 ... Mezni hodnota SP1 S2 > A1
max2 ... Mezni hodnota SP2 S3 -> A2
diff1 diff2 diff3 | max3 ... Mezni hodnota SP1 S4 -> A3
A1 A2 A3 min1 ... Teplota pro zapnuti kol. S1 2> A1, A2
min2 ... Teplota pro zapnuti SP2 S5 —> A3
min3 ... viz. vSechny programy +4
S2 S3 S4 diffl ... Kolektor S1 — SP1 S2 > A1
max1 max2 max3 | diff2 ... Kolektor S1 — SP2 S3 > A2
diff3 ... SP2 S5-SP1S4 -> A3

Program 176: Solarni Cerpadlo A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vySSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vySSi nez hodnota S2 o
teplotni rozdil diff1 « a hodnota S2 neprekrocila mezni hodnotu max1.

Solarni Cerpadlo A2 bézi, kdyz:
+ je hodnota 81 vyS$Si nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vySSi nez hodnota S3 o
teplotni rozdil diff2 « a hodnota S3 neprekrocCila mezni hodnotu max2.

Plnici Cerpadlo A3 bézi, kdyz:
+ je hodnota S5 vySSi nez mezni hodnota min2 < a hodnota S5 je vySSi nez hodnota S4 o
teplotni rozdil diff3 « a hodnota S4 neprekrocila mezni hodnotu max3.

A1 =S1> (S2 + diff1) & S1> min1 & S2 < max1
A2 =S1> (S3 + diff2) & S1> min1 & S3 < max2
A3 = S5 > (S4 + diff3) & S5 > min2 & S4 < max3

VSechny programy +1: Misto obou Cerpadel A1 a A2 bude pouzito Cerpadlo A1 a trojcestny
ventil A2. Regulace otacek (pokud je aktivovana) pusobi jen pfi nabijeni do zasobniku 1. Bez
prednostniho zadani bude nabijen pfednostné zasobnik 2.

A1 ... spole¢né Cerpadlo A2 ... ventil (A2/S ma napéti pfi dobijeni zasobniku SP2)

VSechny programy +2: V pfipadé€, Zze oba zasobniky dosahly diky solarnimu zafizeni svého
teplotniho maxima, jsou Cerpadla A1 a A3 zapnuta (funkce zpétného chlazeni).

VSechny programy +4:
Oba solarni okruhy ziskaji oddélené mezni hodnoty pro zapnuti na S1:
Vystup A1 si zachova i nadale min1 a A2 sepne pomoci min3.
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VSechny program +8: OhraniCeni zasobniku SP1 nastava prfes nezavislé Cidlo S6 a
maximalni mez max1. ( nepfekracovat vice maximalni mez na S2!)

Stanoveni prednosti (priority) mezi SP1 a SP2 Ize nastavit v menu s parametry pod VR.
Navic mize byt pro toto schéma nastavena funkce pro pFednost solarniho zafizeni PRIOR

-----

Program 192 - Solarni zarizeni se 2 spotirebici a plnicim ¢erpadlem (topny kotel)

S1
SP2 SP1
& A3
sS4z
| o3 A2 A
Vil Ij ! d —- -
Pozadovana nastaveni:
m'“1 m'"2 max1 ... Mezni hodnota SP1 S2 > A1
max2 ... Mezni hodnota SP2 S3 -> A2
d'fﬂ diff2 diff3 max3 ... Mezni hodnota SP2 S3 > A3
A2 A3 min1 ... Teplota pro zapnuti kol. S1 2> A1, A2
min2 ... Teplota pro zapnuti kotle S4 —> A3
min3 ... viz. vSechny programy +4
S3 diffl ... Kolektor S1 — SP1 S2 > A1
maX1 max2 diff2 ... Kolektor S1 — SP2 S3 > A2
max3 diff3 ... Kotel S4 — SP2 S3 -> A3

Program 192: Solarni Cerpadlo A1 bézi, kdyz:

+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 < a hodnota S1 je vysSSi nez S2 o teplotni
rozdil diff1 ¢« a hodnota S2 nepfekrocila mezni hodnotu max1.

Plnici Cerpadlo A2 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vy3Si nez mezni hodnota min1 + a hodnota S1 je vySsi nez hodnota S3 o
teplotni rozdil diff2 « a hodnota S3 nepfekrocCila mezni hodnotu max2

Plnici Cerpadlo A3 bézi, kdyz:
+ Je hodnota S4 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S4 je vySSi nez hodnota S3 o
teplotni rozdil diff3 ¢ a hodnota S3 nepfekrocila mezni hodnotu max3

A1= 81> (S2 + difff) & S1 > min1 & S2 < max1
A2 = S1> (S3 + diff2) & S1> min1 & S3 < max2
A3 =S4 > (S3 + diff3) & S4 > min2 & S3 < max3

Vsechny programy +1: Misto obou Cerpadel A1 a A2 bude pouZito Cerpadlo A1 a trojcestny
ventil A2. Regulace otacek (pokud je aktivovana) pusobi jen pfi nabijeni do zasobniku 1. Bez
pfednostniho zadani bude nabijen pfednostné zasobnik 2.

A1 ... spoleCné Cerpadlo A2 ... ventil (A2/S ma napéti pfi dobijeni zasobniku SP2)
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VSechny programy +2:
V pfipadé, Ze oba zasobniky dosahly diky solarnimu zafizeni svého teplotniho maxima, pak
se zapnou Cerpadla A2 a A3 (funkce zpétného chlazeni).

VSechny programy +4:
Oba solarni okruhy ziskaji oddélenou zapinaci mezni hodnotu na S1:
Vystup A1 si zachova nadale hodnotu min1 a A2 se zapne pfi dosaZzeni hodnoty min3.

Stanoveni prednosti (priority) mezi SP1 a SP2 Ize nastavit v menu s parametry pod VR.
Navic mlze byt pro toto schéma nastavena funkce pro prednost solarniho zafizeni PRIOR

v v

Program 208 - Solarni zarizeni se 2 spotirebici a aktivace horaku

S1
SP2 SP1
685
S4
Dzp |2
@ s3 A2 A1 S92
I ® = o
S1 Horak Pozadovana nastaveni:
min1 A3 max1 ... Mezni hodnota SP1 S2 > A1
. . S5 min3 max2 ... Mezni hodnota SP2 S3 -> A2
diff1 diff2 | 54 max3 | max3 ... Aktivace hofaku VYP. SP2 S4-> A3
A1 A2 min1 ... Teplota pro zapnuti kol. S1 > A1, A2
min2 ... viz. vSechny programy +4
S2 S3 min3 ... Aktivace hofaku ZAP. SP2 S5-> A3
max1 max2 d!ff1 ... Kolektor S1 — SP1 S2 -> A1
diff2 ... Kolektor S1 — SP2 S3 > A2

Program 208: Solarni Cerpadlo A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vySSi nez hodnota S2 o
teplotni rozdil diff1 « a hodnota S2 neprekrocila mezni hodnotu max1.

Solarni ¢erpadlo A2 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vySSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vysSi nez hodnota S3 o
teplotni rozdil diff2 « a hodnota S3 neprekrocila mezni hodnotu max2.

Vystup A3 se zapne, kdyz hodnota S5 je niZ8i nez mezni hodnota min3.
Vystup A3 se vypne (je dominantni), kdyz hodnota S4 prekro€i mezni hodnotu max3.

A1 =S1> (S2 + difff) & S1 > min1 & S2 < max1
A2 =S1> (S3 + diff2) & S1> min1 & S3 < max2
A3 (ZAP) = S5 < min3 A3 (VYP) = S4 > max3
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VSechny programy +1: Misto obou Cerpadel A1 a A2 bude pouzito Cerpadlo A1 a trojcestny
ventil A2. Regulace otacek (pokud je aktivovana) pusobi jen pfi nabijeni do zasobniku 1. Bez
pfednostniho zadani bude nabijen pfednostné zasobnik 2.

A1 ... spole¢né Cerpadlo A2 ... ventil (A2/S ma napéti pfi dobijeni zasobniku SP2)

VSechny programy +2: Horak (A3) je aktivovan pouze pomoci Cidla S5.
A3 (ZAP) = S5 < min3 A3 (VYP) = S5 > max3

VSechny programy +4: Oba solarni okruhy ziskaji oddélené mezni hodnoty pro zapnuti na
S1. Vystup A1 si zachova i nadale min1 a A2 sepne pomoci min2.

VSechny program +8: Pokud je jeden z solarnich okruht aktivni, bude blokovan pozadavek
na topeni. Pokud se vypnou oba solarni okruhy, bude poZadavek na hofeni se zpozdénim 5
minut opét uvolnén.

Stanoveni prednosti (priority) mezi SP1 a SP2 Ize nastavit v menu s parametry pod VR.
Navic maze byt pro toto schéma nastavena funkce pro pfednost solarniho zafizeni PRIOR

-----

Program 224 - Solarni zarizeni se 3 spotrebicCi

S1
SP2 ‘
SP1
N
A A2 A3
A1 SP3
A3 s4
S2 S3 =~
S1 Pozadovana nastaveni:
min1 max1 ... Mezni hodnota SP1S2 > A1
max2 ... Mezni hodnota SP2 S3 > A2
diff1 diff3 max3 ... Mezni hodnota SP3 S4 -> A3
A1 ] A3 min1 ... Teplota pro zapnuti kol. S1 > A1, A2, A3
diff2 min2 ... viz. vechny programy +8
A2 min3 ... viz. v&echny programy +8
diff1 ... Kolektor S1 — SP1 S2 -> A1
S2 S3 S4 diff2 ... Kolektor $1—SP2S3 > A2
max1 max2 max3 | diff3 ... Kolektor S1—SP3S4 > A3
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Program 224: Solarni Cerpadlo A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vyS$Si nez mezni hodnota min1 < a hodnota S$1 je vysSi neZ hodnota S2 o
teplotni rozdil diff1 « a hodnota S2 neprekrocCila mezni hodnotu max1.

Solarni ¢erpadlo A2 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vysSi nez S3 o teplotni
rozdil diff2 « a hodnota S3 nepiekrocila mezni hodnotu max2.

Solarni Cerpadlo A3 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vysSi nez S4 o teplotni
rozdil diff3 ¢« a hodnota S4 nepfekrocila mezni hodnotu max3.

A1=S1> (S2 + diff1) & S2 < max1 & S1> min1
A2 = S1> (S3 + diff2) & S3 <max2 & S1> min1
A3 = S1 > (S4 + diff3) & S4 < max3 & S1> min1

Program 225: Misto obou Cerpadel A1 a A2 je pouzivano jedno Cerpadlo A1a trojcestny
ventil A2 (systém Cerpadlo — ventil mezi SP1 a SP2). Regulace poctu otacek (pokud je
aktivovana) plsobi pouze na okruh 1.

A1 ... spole¢né Cerpadlo A2 ... ventil (A2/S ma napéti pfi dobijeni zasobniku SP2)

Program 226: Misto obou Cerpadel A1 a A3 je pouzivano jedno Cerpadlo A1 a trojcestny
ventil A2 (systém Cerpadlo — ventil mezi SP1 a SP3). Regulace poctu otacek (pokud je
aktivovana) pusobi pouze na okruh 1.

A1 ... spole¢né Cerpadlo A3 ... ventil (A2/S ma napéti pfi dobijeni zasobniku SP3)

Program 227: \VVSechny tfi zasobniky jsou pInény pomoci ¢erpadla (A1) a dvou trojcestnych
ventill (A2, A3), které jsou sériové zapojeny. KdyZz jsou oba ventily bez proudu, je plnén
zasobnik SP1. Regulace poctu otacek (kdyz je aktivovana) plsobi pouze na okruh 1.

A1 ... spole¢né Cerpadlo
A2 ... ventil (A2/S ma napéti pfi dobijeni zasobniku SP2)

A3 ... ventil (A2/S ma napéti pfi dobijeni zasobniku SP3)

Pii aktivovaném prednostnim predani v menu VR nejsou oba ventily A2 a A3 nikdy
soucasné zapnuty: Pfi nabijeni zasobniku 2 jsou zapnuty jen Cerpadlo A1 a ventil A2, pfi
nabijeni zasobniku 3 jsou jen Cerpadlo A1 a ventil A3 zapnuty.

VSechny programy +4: KdyZ vSechny zasobniky dosahly svého teplotniho maxima, je
nezavisle na hodnoté max2 dale plnén zasobnik SP2.

VSechny programy +8: VSechny solarni okruhy obsahuji oddélené spinaci meze na $1.
Vystup A1 si zachova i nadale min1 a A2 sepne pomoci min2 a A3 sepne pomoci min3.

Stanoveni pfednosti (priority) mezi SP1, SP2 a SP3 Ize nastavit v menu s parametry pod VR.
Navic mlze byt pro toto schéma nastavena funkce pro pfednost solarniho zafizeni PRIOR

.....
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Program 240 - Solarni zarizeni se 2 kolektorovymi poli a 2 spotiebici

S1 S2
SP1 SP2

) )

A1 A2
S3 - > S4
A3 B
A1, A2...Cerpadla A3....... Pfepinaci ventil (A3/S je pod proudem pfi plnéni do SP2)
S1 S2 Pozadovana nastaveni:
min1 min2 max1 ... Mezni hodnota SP1 83 > A1, A2

max2 ... Mezni hodnota SP2 S4 - A1, A2, A3
diff2 | min1 ... Teplota pro zapnuti kol.1 S1 > A1

diff1 A2, A3 | min2 ... Teplota pro zapnuti kol.2 S2 > A2
A1 difff ... Kolektor1 S1—SP1S3 - A1
diffl1  diff2 ... Kolektor 2 S2 - SP1 S3 > A2
A2 A1, A3 diff2 ... Kolektor 1 S1—SP2S4 > A1, A3
S3 S4 ... Kolektor 2 82 — SP2 S4 > A2, A3
max1 max2 diff3 ... viz. v8echny programy +1

Program 240: Solarni Cerpadlo A1 bézi, kdyz:

+ je hodnota S1 vy3Si nez mezni hodnota min1 < a hodnota S1 je vysSi nez S3 o teplotni
rozdil diff1 ¢« a hodnota S3 nepfekrocila mezni hodnotu max1 ¢ a ventil A3 je vypnut

nebo

+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vysSi nez S4 o teplotni
rozdil diff2 « a hodnota S4 nepfekrocila mezni hodnotu max2 ¢ a ventil A3 je zapnut.

Solarni Cerpadlo A2 bézi, kdyz:

+ je hodnota S2 vy3Si nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S2 je vysSi nez S3 o teplotni
rozdil diff1 ¢« a hodnota S3 nepfekrocila mezni hodnotu max17 ¢ a ventil A3 je vypnut

nebo

+ je hodnota S2 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S2 je vysSi nez S4 o teplotni
rozdil diff2 ¢« a hodnota S4 nepiekrocila mezni hodnotu max2 + a ventil A3 je zapnut.

Ventil A3 spina: v zavislosti na nastavené priorité (pfednost solarniho zafizenti)

A1=S81>(S3 +diffl) & S1> min1 & S3 <max1 & (A3 =VYP)
nebo S1 > (S4 + diff2) & S1 > min1 & S4 < max2 & (A3 = ZAP)

A2 = S2 > (S3 + difff) & S2 > min2 & S3 < max1 & (A3 = VYP)
nebo  S2>(S4 + diff2) & S2 > min2 & S4 < max2 & (A3 = ZAP)

A3 = zavisly na nastavené priorité
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VSechny programy +1:

Kdyz prekroci rozdil mezi kolektorovymi €idly 81 a S2 hodnotu teplotniho rozdilu diff3, je
odpojen ten z kolektord, ktery je chladnéjSi. Diky tomu je vétSinou mozné zabranit ,soubé&hu”
chladnéjsiho kolektoru v disledku smisenych teplot.

UPOZORNENI:

U tohoto schmématu se priorita nevztahuje na Cerpadla, ale na zasobniky. Stanoveni
prednosti (priority) mezi SP1 a SP2 Ize nastavit v menu s parametry pod VR. Navic mlze
byt pro toto schéma nastavena funkce pro pfednost solarniho zafizeni PRIOR (blizsi
informace naleznete pod pfednost solarniho zafizeni).

Program 256 - Solarni zarizeni se 2 kolektorovymi poli (1 ¢erpadlo, 2 uzaviraci ventily)

S1 S2
[ S4
-,
A2 A3 |
Dl 4 Dt
- S3
A1
S1 S2 Pozadovana nastaveni:
min1 min2 | ,a3%1 ... Mezni hodnota SP S3 > A1, A2, A3

max2 ... viz. vSechny programy +2
min1 ... Teplota pro zapnuti kol.1 S1 > A1, A2

diff1 diff2 | min2 ... Teplota pro zapnuti kol.2 S2 > A1, A3
A1, A2 A1, A3 | difft ... Kolektor1 $1 — SP S3 2> A1, A2
diff2 ... Kolektor2 S2 — SP S3 -> A1, A3

msa?;d diff3 ... viz. vS8echny programy +1

Program 256: Cerpadlo A1 bé&zi, kdyz:
+ Ventil A2 je zapnut ¢ nebo je zapnut ventil A3.

Ventil A2 se zapne, kdyz:
¢+ je hodnota $1 vySSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vySSi nez hodnota S3
o teplotni rozdil diff1 « a hodnota S3 nepfekrocCila mezni hodnotu max1.

Ventil A3 se zapne, kdyz:
+ je hodnota S2 vy3$Si neZz mezni hodnota min2 + a hodnota S2 je vysSi nez hodnota S3 o o
teplotni rozdil diff2 « a hodnota S3 neprekrocCila mezni hodnotu max1.

A1 = (A2 = ZAP) nebo (A3 = VYP)
A2 = S1> (S3 + diff1) & S1> min1 & S3 < max1
A3 = S2> (S3 + diff2) & S2 > min2 & S3 < max1

VSechny programy +1:

Kdyz pfesahne rozdil mezi €idly kolektord S1 a 82 hodnotu diff3, je odpojen ten z kolektoru,
ktery je chladnéjSi. Diky tomu je vétSinou mozné zabranit ,spoleCnému tahnuti“ chladné&jSiho
kolektoru v dusledku smiSenych teplot.

VSechny programy +2:

Dodatecné plati: prekroCi-li S4 mez max2, budou vystupy A1, A2 a A3 vypnuty.
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Program 272 - Solarni zarizeni se 2 kolektorovymi poli a funkci plniciho ¢erpadla

S1 S2
SP1 SP2
/@ ) / \
S5 A3
t ‘ \ >
S3 P
A1 A2
—e Iy
S$1 S2 S5 Pozadovana nastaveni:
min1 min2 min3 max1 ... Mezni hodnota SP1S3 > A1, A2
max2 ... Mezni hodnota SP2 S4 -> A3
] ] diff2 | min1 ... Teplota pro zapnuti kol.1 S1 > A1
diff1 diff1 A3 | min2 ... Teplota pro zapnuti kol. 2 2 > A2
A1 A2 min3 ... Teplota pro zapnuti SP1 S5 -> A3
diff1 ... Kolektor1 81 — SP1 S3 > A1
S3 S4 ... Kolektor2 S2 — SP1 S3 > A2
max1 max2 | giff2 ... SP1S5- SP2 S4 > A3
diff3 ... viz. vS8echny programy +1

Program 272: Solarni Cerpadlo A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vysSi nez S3 o teplotni
rozdil diff1 « a hodnota S3 neprekrocCila mezni hodnotu max1.

Solarni Cerpadlo A2 bézi, kdyz:
+ je hodnota S2 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S2 je vysSi nez S3 o teplotni
rozdil diff1 « a hodnota S3 neprekrocila mezni hodnotu max1.

Plnici Cerpadlo A3 bézi, kdyz:
+ je hodnota S5 vysSi nez mezni hodnota min3 ¢ a hodnota S5 je vysSi nez S4 o teplotni
rozdil diff2 « a hodnota S4 neprekrocCila mezni hodnotu max2.

A1 =S1> (S3 + diff1) & S1> min1 & S3 < max1
A2 =S2 > (S3 + diff1) & S2 > min2 & S3 < max1
A3 = S5 > (S4 + diff2) & S5 > min3 & S4 < max2

VSechny programy +1: KdyZ pfesahne rozdil mezi €idly kolektortl $1 a S2 hodnotu diff3, je

odpojen ten z kolektor(, ktery je chladnéjsi. Diky tomu je vétSinou mozné zabranit
,SpoleCnému tahnuti“ chladnéjsiho kolektoru v dusledku smiSenych teplot.

Vsechny program +2: (pozor — neni pouzitelné pro dvé kolektorova pole!)
Na misto Cerpadel bude nasazeno Cerpadlo A1 a trojcestny ventil A2.
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Program 288 - Solarni zarizeni se 2 kolektorovymi poli a aktivaci horaku

S1 S2
S5
N\ =
S4 |
f b=
A1 A2 |§% “ @

S1 S2 Horak Pozadovana nastaveni:

min1 min2 A3 max1 ... Mezni hodnota SP S3 > A1, A2
S5 min3 max3 ... Aktivace horaku VYP SP S4 - A3
S4 max3 | min1 ... Teplota pro zapnuti kol.1 S1 > A1

diff1 diff1 min2 ... Teplota pro zapnuti kol. .2 $2 > A2
A1 A2 min3 ... Aktivace hofaku ZAP SP S5 - A3
diff1 ... Kolektor1 S1— SP S3 > A1
S3 ... Kolektor2 S2 — SP S3 > A2

max1 diff3 ... viz. vSechny programy +1

Program 288: Solarni Cerpadlo A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vysSi nez S3 o teplotni
rozdil diff1 « a hodnota S3 nepfekrocila mezni hodnotu max1.

Solarni ¢erpadlo A2 bézi, kdyz:
+ je hodnota S2 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S2 je vysSi nez S3 o teplotni
rozdil diff1 ¢ a hodnota S3 nepfekrocila mezni hodnotu max1.

Vystup A3 se zapne, kdyz: je hodnota S5 niZ8i nez mezni hodnota min3.
Vystup A3 se vypne (je dominantni), kdyz hodnota S4 prekro€i mezni hodnotu max3.

A1 =S1> (S3 + diff1) & S1> min1 & S3 < max1
A2 =S2 > (S3 + diff1) & S2 > min2 & S3 < max1

A3 (ZAP) = S5 < min3 A3 (VYP) = S4 > max3
VSechny programy +1: KdyZ pfesahne rozdil mezi €idly kolektorll 81 a S2 hodnotu diff3, je

odpojen ten z kolektord, ktery je chladnégjsi. Diky tomu je vétSinou mozné zabranit
~Spoleénému tahnuti“ chladnéjsiho kolektoru v dusledku smiSenych teplot.

VSechny programy +2: Hofak (A3) je spustén pomoci Cidla S5.
A3 (ZAP) = S5 <min3 A3 (VYP) = S5 > max3 (dominant)

VSechny program +4: (pozor — neni pouzitelné pro dvé kolektorova pole!)
Na misto Cerpadel bude nasazeno Cerpadlo A1 a trojcestny ventil A2.
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Program 304 - Solarni zarizeni se 2 kol. poli a plnicim ¢erpadlem (topny kotel)

S1 S2
- A3 |
}@—Z—@—ﬂ- sS4
¢ 4 [
A1 A2 S3 °
|—© ° H [ ] k
$1 S2 S4 Pozadovana nastaveni:
min1 min2 min3 | max1 ... Mezni hodnota SP S3 > A1, A2
max2 ... Mezni hodnota SP S3 -> A3
i min1 ... Teplota pro zapnuti Kol.1 $1 > A1
diff2 min2 ... Teplota pro zapnuti Kol.2 S2 > A2
A3 min3 ... Teplota pro zapnuti Kot. 84 > A3
diff1 ... Kolektor1 $1 — SP S3 -> A1
... Kolektor2 S2 — SP S3 > A2
max1 diff2 ... Kotel S4 — SP S3 > A3
max2 diff3 ... viz. vSechny programy +1

Program 304: Solarni Cerpadlo A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vysSi nez S3 o teplotni
rozdil diff1 « a hodnota S3 neprekrocila mezni hodnotu max1.

Solarni Cerpadlo A2 bézi, kdyz:
+ je hodnota S2 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S2 je vy$Si nez S3 o teplotni
rozdil diff1 « a hodnota S3 neprekrocCila mezni hodnotu max1.

Plnici Cerpadlo A3 bézi, kdyz:

+ je hodnota S4 vysSi nez mezni hodnota min3 ¢ a hodnota S$4 je vy3$Si nez S3 o teplotni
rozdil diff2

+ a hodnota S3 neprekrocila mezni hodnotu max2.

A1=S1> (S3 + diff1) & S1 > min1 & S3 < max1
A2 = S2 > (S3 + diffl) & S2 > min2 & S3 < max1
A3 = S4 > (S3 + diff2) & S4 > min3 & S3 < max2

VSechny programy +1:

Kdyz pfesahne rozdil mezi Cidly kolektord 81 a S2 hodnotu diff3, je odpojen ten z kolektoru,
ktery je chladngjSi. Diky tomu je vétSinou mozné zabranit ,spoleCnému tahnuti“ chladnéjSiho
kolektoru v dusledku smiSenych teplot.

VSechny program +2: (pozor — neni pouZzitelné pro dvé kolektorova pole!)
Na misto Cerpadel bude nasazeno Cerpadlo A1 a trojcestny ventil A2.
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Program 320 - Vrstveny zasobnik a nezavislé plnici cerpadlo

Systém vrstveni je uc€inny pouze s aktivni regulaci poc¢tu otacek!
(Regulace absolutni hodnoty: AR N1)

S1
&
S4 A3 (&
S5 A2D£ {S6
\% -
- %? [ ° ]X
A1 \—S—@—— ~ H ]
~ M =
S1 s6 ! S5 SS Pozadovana nastaveni:
min1 mind . <min2  >min2 | | a9 . Mezni hodnota SP S2 > A1
: i | max2 ... Mezni hodnota SP S4 > A2
i diff2 ' | max3 ... Mezni hodnota SP S2 > A3
diff1 diff3 | A2 A2 | min1 ... Teplota pro zapnuti Kol. S1 > A1
A1 A3 | ' | min2 ... Teplota pro zapnuti Zasob. $5-> A2
i | min3 ... Teplota pro zapnuti Kotel S6 —-> A3
S2 , S4 S4 1| difft ... Kolektor S1 — SP S2 > A1
max ymax2. max2 .| giff2 ... Vstup S5 SP S4 > A2
max3 e diff3 ... Kotel S6 — SP S2 > A3

Program 320: Solarni Cerpadla A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vyS$Si nez S2 o teplotni
rozdil diff1 « a hodnota S2 nepfekrocila mezni hodnotu max1.

Trojcestny ventil A2 sepne smérem nahoru, kdyz:
+ je hodnota S5 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢« nebo hodnota S5 je vySSi nez S4 o teplotni
rozdil diff2¢ a hodnota S4 nepiekrocila mezni hodnotu max2.

Plnici Cerpadlo A3 bézi, kdyz:
+ je hodnota S6 vysSi nez mezni hodnota min3 ¢ a hodnota S6 je vyS$Si nez S2 o teplotni
rozdil diff3 ¢ a hodnota S2 neprekrocila mezni hodnotu max3.

A1=S81>(S2 + diffl) & S1 > min1 & S2 < max1
A2 = (85> min2 nebo S5 > (S4 + diff2)) & S4 < max2
A3 =86 > (S2 + diff3) & S6 > min3 & S2 < max3

VsSechny program +1:Kdyz byla na S4 dosazena mezni hodnota max2, je ukonCena faze
rychlého ohfevu a tim je i zablokovana regulace poctu ota€ek = optimalni stupen u€innosti.
Pfi aktivnim PDR bude proto stupen otaCek nastaven na maximalni, pfi aktivhim fizeném
vystupu 1 bude vydan analogovy stupef pro nejvy$si otacky. Rizeny vystup 2 nebude
zméneén a dale regulovan.

VSechny programy +8 (nezavislé podavaci ¢erpadlo A3): Cerpadlo A3 bézi, kdyz:
+ S6 je vétSi nez mez min3 ¢ a S6 vysSi nez S3 o diferenci diff3
+ a 83 nepiekro¢i mez max3

A3 =86 > (S3 + diff3) & S6 > min3 & S3 < max3
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Program 336 - Vrstveny zasobnik a plnici ¢erpadlo (topny kotel)

Systém vrstveni je ucinny pouze s aktivni regulaci poc¢tu otacek
(Regulace absolutni hodnoty: AR N1)

S1
SP 2
T SP 1
C o)
S4
| o A3
s3 A2 A1
Al S2
— -— i
=ad) @
S1 185 S5 | | Pozadovand nastaveni:
min1 <min3  >min3 | | 5,a%1 . Mezni hodnota SP1 S2 > A1
! i | max2 ... Mezni hodnota SP2 S3 > A2
_ . : . | max3 ... Mezni hodnota SP1 S4 > A3
diff1 dggz ; Z";f?’ A3 | | min1 . Spinaci teplota kol. §1 > A1, A2
A1 ! ' | min2 ... viz vSechny programy +4

' | min3 ... spinaci teplota. Zas. S5 > A3
S2 S3 . 4 S4 || diff1 ... Kolektor S1— SP1S2 > A1
max1  max2 ;| max3  max3 .| giff2 .. Kolektor. S1—SP2 S3 > A2
_____________________ diff3 ... Vstup S5- SP1 S4 -> A3

Program 336: Solarni Cerpadla A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vys8i nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S$1 je vy3Si nez S2 o teplotni
rozdil diff1 « a hodnota S2 neprekrocCila mezni hodnotu max1.

Solarni ¢erpadlo A2 sepne smérem nahoru, kdyZ:
+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S$1 je vy$Si nez S3 o teplotni
rozdil diff2¢ a hodnota S3 neprekrocCila mezni hodnotu max2.

Trojcestny ventil A3 bézi, kdyz:
+ je hodnota S5 vySSi nez mezni hodnota min3 ¢+ nebo hodnota S5 je vySSi nez S4 o
teplotni rozdil diff3 « a hodnota S4 nepfekrocCila mezni hodnotu max3.

A1 = 81> (S2 + difff) & S1 > min1 & S2 < max1
A2 = S1> (S3 + diff2) & S1> min1 & S3 < max2
A3 = (S5 > min3 nebo S5 > (S4 + diff3)) & S4 < max3

VSechny programy +2: Jestlize S4 dosahne meze max3, je faze rychlého nahfati uzaviena
a tim se blokuje regulace ota¢ek = optimaln stuper u€innosti.

Pfi aktivnim PDR bude proto stupen otacek nastaven na maximalni, pfi aktivnim fizeném
vystupu 1 bude vydan analogovy stuperi pro nejvyssi otacky. Rizeny vystup 2 nebude
zméneén a dale regulovan.

VSechy programy +4: Oba solarni okruhy obdrzi odliSné spinaci meze na S1:
Vystup A1 udrZuje dale min1 a A2 zafazuje min2.

Stanoveni prednosti (priority) mezi SP1 a SP2 Ize nastavit v menu s parametry pod VR.
Navic muze byt pro toto schéma nastavena funkce pro pfednost solarniho zafizeni PRIOR

-----
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Program 352 - Vrstveny zasobnik a aktivace horaku

Systém vrstveni je uc€inny pouze s aktivni regulaci poc€tu otacek
(Regulace absolutni hodnoty: AR N1)
S1

(@& )
s T

S5 A2

& BNg | T

= A1 32
A1 \—S—@— & i @

_____________________

S1 S5 S5 || Horak PozZadovana nastaveni:
min1 i <min2 = >min2 1| A3 | max1 ... Mezni hodnota SP S2 > A1
: | S4 min3 | max2 ... Mezni hodnota SP $4 > A2
diff1 diff2 '| S3 max3 | max3 ... Aktivace hofaku VYP SP S3 > A3
A1 A2 A2 min1 ... Teplota pro zapnuti Kol. 81 > A1
! | min2 ... Teplota pro zapnuti Zas. S5 > A2
min3 ... Aktivace hofaku ZAP SP §4 - A3
S2 . S4 S4 diff1 ... Kolektor S1 — SP S2 > A1
max1; max2 —max2 diff2 ... Vstup S5— SP S4 > A2

Program 352: Solarni Cerpadla A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vySSi nez S2 o teplotni
rozdil diff1 ¢ a hodnota S2 nepfekrocila mezni hodnotu max1.

Trojcestny ventil A2 sepne smérem nahoru, kdyz:
+ je hodnota S5 vyS$Si nez mezni hodnota min2 ¢« nebo hodnota S5 je vySSi nez S4 o teplotni
rozdil diff2 ¢ a hodnota S4 neprekrocila mezni hodnotu max2.

Vystup A3 se zapne, kdyz je hodnota S4 nizSi nez mezni hodnota min3.
Vystup A3 se vypne (je dominantni), kdyZ hodnota S3 pfekro€i mezni hodnotu max3.

A1=S81>(S2 + diffl) & S1> min1 & S2 < max1
A2 = (85> min2 nebo S5 > (S4 + diff2)) & S4 < max2

A3 (ZAP) = S4 < min3 A3 (VYP) = S3 > max3

Program 353:

KdyZ byla na S4 dosazena mezni hodnota max2, je ukonéena faze rychlého ohfevu a tim je i
zablokovana regulace poctu ota¢ek = optimalni stupen ucinnosti.

Pfi aktivnim PDR bude proto stupen otaCek nastaven na maximalni, pfi aktivnim fizeném
vystupu 1 bude vydan analogovy stupef pro nejvy$si otacky. Rizeny vystup 2 nebude
zméneén a dale regulovan.

VSechny programy +4:
Hofak je aktivovan (A3) pouze pomoci Cidla S4.

A3 (ZAP) = S4 < min3 A3 (VYP) = S4 > max3 (dominant)
VSechny programy +8: Je-li solarni okruh aktivni, bude blokovan pozadavek na hofeni.

Pokud se solarni okruh vypne, bude pozadavek na hofeni znovu uvolnén se zapinacim
zpozdénim ca. 5 minut.

31




Program 368 - Vrstveny zasobnik a funkce plniciho ¢erpadia

Systém vrstveni je ucinny pouze s aktivni regulaci poc¢tu otacek
(Regulace absolutni hodnoty: AR N1)

S SP1 SP2
[ @ ) ( ‘
S4
%5 A2 A3
' S3
- S2
ML) @
g
A1
S1 r3585 PozZadovana nastaveni:
min1 ; <min2 >min2 | max1 ... Mezni hodnota SP1 S2 > A1
diff1 diff2 max2 ... Mezni hodnota SP1 S4 - A2
A1 ! A2 A2 | max3 ... Mezni hodnota SP2 S3 -> A3
min1 ... Teplota pro zapnuti Kol. $1 - A1
S2 | S4 S4 : min2 ... Teplota pro zapnuti Zas. S5 > A2
max1 | max2 max2 | min3 ... Teplota pro zapnuti SP1 4 > A3
3 ----- a:f-f-3------——' difft ... Kolektor §1 — SP1 S2 -> A1
min A3 s3 diff2 ... Vstup S5—- SP1 S4 -> A2
2 o diff3 ... SP1S4 - SP2 S3 > A3

Program 368: Solarni Cerpadla A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S$1 je vy$Si nez S2 o teplotni
rozdil diff1 ¢ a hodnota S2 nepfekrocila mezni hodnotu max1.

Trojcestny ventil A2 sepne smérem nahoru, kdyz:
+ je hodnota S5 vyS$Si neZ mezni hodnota min2 ¢« nebo hodnota S5 je vySSi nez S4 o teplotni
rozdil diff2 « a hodnota S4 neprekrocCila mezni hodnotu max2.

Plnici Cerpadlo A3 bézi, kdyz:
+ je hodnota S4 vysSi nez mezni hodnota min3 ¢ a hodnota S$4 je vys$Si nez S3 o teplotni
rozdil diff3 « a hodnota S3 neprekrocila mezni hodnotu max3.

A1 =S1> (S2 + diff1) & S1> min1 & S2 < max1
A2 = (S5>min2 nebo S5 > (S4 + diff2)) & S4 < max2
A3 =S4 > (S3 + diff3) & S4 > min3 & S3 < max3

Program 369:

Kdyz byla na S4 dosazena mezni hodnota max2, je ukoncena faze rychlého ohfevu a tim je i
zablokovana regulace poctu otacek = optimalni stuper uc€innosti.

Pfi aktivnim PDR bude proto stuperi otaCek nastaven na maximalni, pfi aktivnim fizeném
vystupu 1 bude vydan analogovy stuper pro nejvy$si otacky. Rizeny vystup 2 nebude
zméneén a dale regulovan.
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Program 384 - Vrstveny zasobnik s funkci obtoku
Systém vrstveni je uc€inny pouze s aktivni regulaci poc€tu otacek
(Regulace absolutni hodnoty: AR N1)

pao =

S1 S3 | S5 S5 | | PoZadovand nastaveni:

min1 , <min2  >min2; | 459 . Mezni hodnota SP S2 > A1
i | max2 ... Mezni hodnota SP S4 > A2

diff1 diff3 . diff2 ' | min1 ... Teplota pro zapnuti Kol. S1 > A1
A1 A3 | A2 A2 . | min2 ... Teplota pro zapnuti Zas.1 S5 > A2
. | difft ... Kolektor S1 — SP S2 > A1

: i | diff2 ... Vstup1 S5 - SP S4 > A2

S2 . S4  S4 | {iff3 ... Vstup2 S3-SP S2 > A3

max1 } max2 max2 .

Program 384: Solarni Cerpadlo A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vyS$Si nez S2 o teplotni
rozdil diff1 « a hodnota S2 nepfekrocila mezni hodnotu max1.

Trojcestny ventil A2 sepne smérem nahoru, kdyz:

+ je hodnota S5 vyS$Si nez mezni hodnota min2 ¢+ nebo hodnota S5 je vySSi nez S4 o teplotni
rozdil diff2 « a hodnota S4 neprekrocila mezni hodnotu max2.

Cerpadlo A3 bézi, kdyz:

+ je hodnota S3 vySSi nez hodnota S2 o teplotni rozdil diff3 ¢+ a Cerpadlo A1 bézi.

A1=S81>(S2 + diffl) & S1> min1 & S2 < max1
A2 = (85> min2 nebo S5 > (S4 + diff2)) & S4 < max2
A3 =S83>(S2 + diff3) & (A1 = zap)

Program 385:

KdyzZ byla na S4 dosazena mezni hodnota max2, je ukonéena faze rychlého ohfevu a tim je i
zablokovana regulace poctu ota¢ek = optimalni stupen ucinnosti.

Pfi aktivnim PDR bude proto stupen otaCek nastaven na maximalni, pfi aktivnim fizeném
vystupu 1 bude vydan analogovy stupef pro nejvy$si otacky. Rizeny vystup 2 nebude
zméneén a dale regulovan.
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Program 400 - Solarni zarizeni s 1 spotrebicem a 2 funkcemi plnicich ¢erpadel

S1
SP1 SP2 SP3
& I £ \ / \
S3
%?
Al g9 A2 gy MAM
- -
A3
-
S$1 S3 Pozadovana nastaveni:
min1 min2 max1 ... Mezni hodnota SP1 S2 > A1
max2 ... Mezni hodnota SP2 S4 > A2
A1 A2 A3 min1 ... Teplota pro zapnuti Kol. $1 > A1
min2 ... Teplota pro zapnuti SP1 S3 > A2, A3
min3 ... viz. v8echny programy +2
S2 sS4 S5 diff1 ... Kolektor S1 — SP1 S2 > A1
maxi max2 max3 d!ff2 ... SP1 83 -SP2 $4 > A2
diff3 ... SP1S3 - SP3 S5 > A3

Program 400: Solarni Cerpadlo A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vySSi nez S2 o teplotni
rozdil diff1 ¢« a hodnota S2 nepfekrocila mezni hodnotu max1.

Plnici Cerpadlo A2 bézi, kdyz:
+ je hodnota S3 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S3 je vyS$Si neZz S4 o teplotni
rozdil diff2 ¢« a hodnota S4 nepfekrocila mezni hodnotu max2.

Plnici Cerpadlo A3 bézi, kdyz:
+ je hodnota S3 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S3 je vySSi nez S5 o teplotni
rozdil diff3 ¢ a hodnota S5 nepfekrocila mezni hodnotu max3.

A1 =S1> (S2 + diff1) & S1> min1 & S2 < max1
A2 = S3 > (S4 + diff2) & S3 > min2 & S4 < max2
A3 = S3 > (S5 + diff3) & S3 > min2 & S5 < max3

VSechny programy +1: Misto obou Cerpadel A2 a A3 je pouzito jedno Cerpadlo A2 a jeden
trojcestny ventil A3. Bez pfednostniho zadani bude nabijen pfednostné zasobnik 3.
A2 ... spole¢né Cerpadlo A3 ... ventil (A3/S ma napéti pfi dobijeni zasobniku SP3)

VSechny programy +2: Oddélené spinaci meze na okruhu plnicich ¢erpadel. Vystup A2 si
ponecha nadale hodnotu min2 a A3 spina pfi dosazeni hodnoty min3.

Stanoveni prednosti (priority) mezi SP2 a SP3 Ize nastavit v menu s parametry pod VR.
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Program 416 - 1 Spotirebic¢, 2 funkce plnicich ¢erpadel a aktivace horaku

Pfednostni pfedani mezi SP1 a SP2 mozné

SP1
SP3 SP2
g 1
%)
i .,
S5 S3 %
Al St :

S4 Horak PoZadovana nastaveni:
min1 A3 max1 ... Mezni hodnota SP1 S1 > A1
S4 min3 | max2 ... Mezni hodnota SP2 S2 -> A2
diff1 diff2 S3 max3 | max3 ... Aktivace hofaku VYP SP3 S3 - A3
A1 A2 min1 ... Teplota pro zapnuti SP3. S4 - A1, A2
min2 ... viz vdechny programy +2
min3 ... Pozadavek na hofeni ZAP SP3 S4-> A3
S1 S2 diffl ... SP3 S4 - SP1 S1 > A1
max1  max2 diff2 ... SP3 S4 — SP2 S2 > A2
diff3 ... viz. vS8echny programy +2

Program 416: ¢ Plnici Cerpadlo A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota S4 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S4 je vySSi nez S$1 o teplotni
rozdil diff1 ¢ a hodnota S1 nepfekrocila mezni hodnotu max1.

Plnici Cerpadlo A2 bézi, kdyz:
+ je hodnota S4 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S4 je vyS$Si nez S2 o teplotni
rozdil diff2 ¢ a hodnota S2 neprekrocila mezni hodnotu max2.

Vystup A3 se zapne, kdyz je hodnota S4 nizSi nez mezni hodnota min3.
Vystup A3 se vypne (je dominantni), kdyZ hodnota S3 nepfekro¢i mezni hodnotu max3.

A1 =S4 > (S1 + diff1) & S4 > min1 & S1 < max1
A2 =S4 > (S2 + diff2) & S4 > min1 & S2 < max2

A3 (ZAP) = S4 < min3 A3 (VYP) = S3 > max3

VSechny programy +1: Misto obou ¢erpadel A1 a A2 je pouzito jedno Cerpadlo A1 a jeden
trojcestny ventil A2 (systém cCerpadla - ventill). Bez pfednostniho zadani bude nabijen
prednostné zasobnik 2.

A1 ... spole¢né Cerpadlo A2 ... ventil (A2/S ma napéti pfi dobijeni zasobniku SP2)

VSechny programy +2:

Zapnuto je navic plnici Cerpadlo A1, kdyz je teplota zasobni nadrze S$1 (SP1) nizSi nez
teplota pfivodu kotle S5 o rozdil diff3.

Zapnuto je navic plnici Cerpadlo A2, kdyz je teplota zasobni nadrze S2 (SP2) nizSi nez
teplota pfivodu kotle S5 o rozdil diff3.
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Cerpadlo A1 bézi, kdyz:

+ je hodnota S4 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S4 je vy3$Si nez S1 o teplotni
rozdil diff1 « a hodnota S1 nepfekrocCila mezni hodnotu max1.

nebo

+ je hodnota S5 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S5 je vySSi nez S1 o teplotni
rozdil diff3 ¢ a hodnota S1 nepfekrocila mezni hodnotu max1.

Cerpadlo A2 b&zi, kdyz:

+ je hodnota S4 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S4 je vys$Si nez S2 o teplotni
rozdil diff2 ¢« a hodnota S2 nepfekrocila mezni hodnotu max2.

nebo

+ je hodnota S5 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S5 je vy$Si nez S2 o teplotni
rozdil diff3 « a hodnota S2 neprekrocCila mezni hodnotu max2.

A1 =(S4 > (S1 + diff1) & S4 > min1 & S1 < max1)
nebo (S5 > (S1 + diff3) & S5 > min2 & S1 < max1)

A2 = (S4 > (S2 + diff2) & S4 > min1 & S2 < max2)
nebo (S5 > (S2 + diff3) & S5 > min2 & S2 < max2)

VSechny programy +4: Hofak (A3) je aktivovan pouze pomoci €idla S4.
A3 (ZAP) = S4 < min3 A3 (VYP) = S4 > max3 (dominant)
Vsechny programy +8: (neni mozné pouzit spole¢né s +2!)

Oba okruhy plnicich ¢erpadel disponuji oddélenymi meznimi hodnotami pro zapnuti na S4:
Vystup A1 si nadale zachova hodnotu min1 a A2 sepne pfi dosazeni hodnoty min2.

Stanoveni prednosti (priority) mezi SP1 a SP2 Ize nastavit v menu s parametry pod VR.

Program 432 - Solarni zarizeni, aktivace horaku a 1 plnici €erpadlo

S1
e )
) | S5
S3 -
A2 = |s4
S1 S3 Horak Pozadovana nastaveni:
min1  min2 A3 max1 ... Mezni hodnota SP S2 > A1
S5 min3 max2 ... Mezni hodnota SP S4 -> A2
diff1 diff2 S4 max3 max3 ... Aktivace horaku VYP SP S4 > A3
A1 A2 min1 ... Teplota pro zapnuti Kol. S1 > A1
min2 ... Teplota pro zapnuti Kot. S3 > A2
min3 ... Aktivace horaku ZAP SP S5 - A3
S2 S4 diffl ... Kolektor S1 — SP S2 > A1
max1  max2 diff2 ... Kotel S3 — SP S4 > A2
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Program 432: Solarni Cerpadlo A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S$1 je vy$Si nez S2 o teplotni
rozdil diff1 ¢ a hodnota S2 nepiekrocila mezni hodnotu max1.

Plnici Cerpadlo A2 bézi, kdyz:
+ je hodnota S3 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S3 je vyS$Si nez $4 o teplotni
rozdil diff2 « a hodnota S4 neprekrocila mezni hodnotu max2.

Vystup A3 se zapne, kdyz je hodnota S5 niZ8i nez mezni hodnota min3.
Vystup A3 se vypne (je dominantni), kdyZ hodnota S4 prekro¢i mezni hodnotu max3.

A1=S81>(S2 + diff1) & S1 > min1 & S2 < max1
A2 =83 > (S4 + diff2) & S3 > min2 & S4 < max2

A3 (ZAP) = S5 < min3 A3 (VYP) = S4 > max3
Program 433:
S1 S3 Horak Pozadovana nastaveni:

min1 min2 A3 max1 ... Mezni hodnota SP S2 > A1
S5 min3 max2 ... Mezni hodnota SP S2 -> A2
diff1 diff2 S4 max3 | max3 ... Aktivace horfaku VYP SP S4 > A3
A1 A2 min1 ... Teplota pro zapnuti Kol.1 $1 —-> A1
min2 ... Teplota pro zapnuti Kot.2 S3 —-> A2
S2 min3 ... Aktivace horaku ZAP SP S5 -> A3
max1 difflt ... Kolektor S1 — SP S2 -> A1
max2 diff2 ... Kotel S3 — SP S2 -> A2

Solarni ¢erpadlo A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vySSi nez S2 o teplotni
rozdil diff1 ¢ a hodnota S2 nepfekrocila mezni hodnotu max1.

Plnici Cerpadlo A2 bézi, kdyz:
+ je hodnota S3 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S3 je vyS$Si nez S2 o teplotni
rozdil diff2 ¢ a hodnota S2 neprekrocila mezni hodnotu max2.

Vystup A3 se zapne, kdyz je hodnota S5 nizSi nez mezni hodnota min3.
Vystup A3 se vypne (je dominantni), kdyZ hodnota S4 pfekro€i mezni hodnotu max3.

A1=S81>(S2 + diffl) & S1 > min1 & S2 < max1
A2 =S83>(S2 +diff2) & S3 > min2 & S2 < max2
A3 (ZAP) = S5 < min3 A3 (VYP) = S4 > max3
VSechny programy +2: Hofak (A3) je aktivovan pouze pomoci Cidla S5.
A3 (ZAP) = S5 <min3 A3 (VYP) = S5 > max3 (dominant)
VSechny program +4: Pokud ¢idlo S2 dosahne meze max1, bude zapnuto Cerpadlo A2 a

Cerpadlo A1 bézi dale. Bude tim dosazZeno “chladici funkce” ke kotli, resp. k topeni, bez toho
aby se vystoupilo na klidovou teplotu kolektoru.

VSechny program +8: Aktivni solarni okruh blokuje poZzadavek na hofeni. Po odstaveni
solarniho okruhu nasleduje uvolnéni pozadavku na hofeni se zpozdénim 5 minut.
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Program 448 - Aktivace horaku a 2 funkce plnicich ¢erpadel

SP1 SP2
A1 £ o ) ( ‘
S5
S A2
S1 - 84e
y S3
G : @
I ®
S1 S5 Horak Pozadovana nastaveni:
min1  min2 A3 max1 ... Mezni hodnota SP1 S2 > A1
S5 min3 max2 ... Mezni hodnota SP2 S3 -> A2
diff1 diff2 | S4 max3 | max3 ... Aktivace hofaku VYP SP1 S4 > A3
A1 A2 min1 ... Teplota pro zapnuti Kot. S1 > A1

min2 ... Teplota pro zapnuti SP1 S5 > A2
min3 ... Aktivace hofaku ZAP SP1 S5 > A3

S2 S3 diffl ... Kotel S1— SP1S2 > A1
max1  max2 diff2 ... SP1S5-SP2 S3 > A2
diff3 ... viz. vS8echny programy +2

Program 448: Plnici Cerpadlo A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S$1 je vy$Si nez S2 o teplotni
rozdil diff1 ¢ a hodnota S2 nepfekrocila mezni hodnotu max1.

Plnici Cerpadlo A2 bézi, kdyz:
+ je hodnota S5 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S5 je vyS$Si nez S3 o teplotni
rozdil diff2 ¢« a hodnota S3 nepfekrocila mezni hodnotu max2.

Vystup A3 se zapne, kdyz je hodnota S5 nizZSi nez mezni hodnota min3.
Vystup A3 se vypne (je dominantni), kdyz hodnota S4 prekro€i mezni hodnotu max3.

A1=S81>(S2 + diff1) & S1 > min1 & S2 < max1
A2 =85> (S3 +diff2) & S5 > min2 & S3 < max2

A3 (ZAP) = S5 < min3 A3 (VYP) = S4 > max3
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Program 449:

S1 S5 Horak Pozadovana nastaveni:
min1  min2 A3 max1 ... Mezni hodnota SP1 S4 > A1
S5 min3 max2 ... Mezni hodnota SP2 S3 -> A2
diff1 diff2 S4 max3 | max3 ... Aktivace horaku VYP SP1 S4 > A3
A1 A2 min1 ... Teplota pro zapnuti Kot. S1 > A1

min2 ... Teplota pro zapnuti SP1 S5 > A2
min3 ... Aktivace hofaku ZAP SP1 85 = A3

S4 S3 diff1 ... Kotel S1— SP1 S4 > A1
max1  max2 diff2 ... SP1 S5-SP2 S3 > A2
diff3 ... viz. vSechny programy +2

Plnici Cerpadlo A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vySSi nez S4 o teplotni
rozdil diff1 ¢ a hodnota S4 nepiekrocila mezni hodnotu max1.

Plnici Cerpadlo A2 bézi, kdyz:
+ je hodnota S5 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S5 je vySSi nez S3 o teplotni
rozdil diff2 ¢« a hodnota S3 nepfekrocila mezni hodnotu max2.

Vystup A3 se zapne, kdyz je hodnota S5 niZ8i nez mezni hodnota min3.
Vystup A3 se vypne (je dominantni), kdyZ hodnota S4 prekro¢i mezni hodnotu max3.

A1 =S1> (S4 + diff1) & S1> min1 & S4 < max1
A2 = S5 > (S3 + diff2) & S5 > min2 & S3 < max2
A3 (ZAP) = S5 < min3 A3 (VYP) = S4 > max3

VSechny programy +2:

Plnici Cerpadlo A2 je navic zapnuto, kdyZ je teplota zasobniku S3 (SP2) nizSi nez teplota
horaku o diff3.

Cerpadlo A2 b&zi, kdyz:

+ je hodnota S5 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S5 je vySSi nez S3 o teplotni
rozdil diff2 ¢ a hodnota S3 nepfekrocila mezni hodnotu max2.

nebo

+ je hodnota S1 vy38Si nez mezni hodnota min1 ¢ hodnota S1 je vySSi nez S3 o teplotni
rozdil diff3 ¢« a hodnota S3 nepfekrocCila mezni hodnotu max2.

A2 = (S5 > (S3 + diff2) & S5 > min2 & S3 < max2)
nebo  (S1>(S3 + diff3) & S1> min1 & S3 < max2)

VSechny programy +4: Hofak (A3) je aktivovan pouze pomoci Cidla S5.
A3 (ZAP) = S5 < min3 A3 (VYP) = S5 > max3 (dominant)

VSechny program +8: Pozadavek na hofeni A3 bude aktivovan pomoci Cidla S4.

A3 (ZAP) = S4 < min3 A3 (VYP) = S4 > max3 (dominant)

39



Program 464 - Solarni zarizeni se 2 spotirebici a funkci obtoku

S1 1
SP1 SP2
S4
—— S2 S3
S Gy S
A1 A2 A3
v v
S1 S4 Pozadovana nastaveni:

min1 min2 max1 ... Mezni hodnota SP1 S2 ->A1, A2
max2 ... Mezni hodnota SP2 S3 ->A1, A3

diff3 min1 ... Teplota pro zapnuti Kol. $1 > A1
A3 min2 ... Teplota pro zapn.Zas. S4 ->A2, A3
min3 ... viz. v8echny programy +8

difff ... Kolektor S1 — SP1 S2 > A1

s3 ... Kolektor S1 — SP2 S3 -> A1

diff2 ... Vstup S4 — SP1 S2 > A2

max1 max2 diff3 ... Vstup S4 — SP2 S3 > A3

Program 464: Solarni Cerpadlo A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vysSi nez S2 o teplotni

rozdil diff1 « nebo je hodnota S1 vySSi nez S3 o teplotni rozdil diff1
+ a nebyly pfekroCeny obé& mezni hodnoty (S2 > max1 a S3 > max2).

Cerpadlo A2 b&zi, kdyz:
+ je hodnota S4 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S4 je vys$Si nez S2 o teplotni
rozdil diff2 « a hodnota S2 nepfekrocila mezni hodnotu max1.

Cerpadlo A3 bézi, kdyz:
+ je hodnota S4 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S4 je vy3$Si nez S3 o teplotni
rozdil diff3 « a hodnota S3 neprekrocCila mezni hodnotu max2.

A1 =(S1>(S2 + diff1) nebo S1 > (S3 + diff1)) & S1 > min1
& (S2 < max1 nebo S3 < max2)

A2 =S84> (S2 + diff2) & S4 > min2 & S2 < max1

A3 =84 > (S3 + diff3) & S4 > min2 & S3 < max2

VSechny programy +1:
Misto obou plnicich Cerpadel A2 a A3 je pouzivano jedno Cerpadlo A2 a jeden trojcestny
ventil A3 (systém Cerpadla - ventil(l). Ventil A3/S ukazuje na zasobnik SP2.

VSechny programy +2:

Oba sekundarni solarni okruhy disponuji oddélenymi meznimi hodnotami pro zapnuti na S4:
Vystup A2 si nadale zachovava hodnotu min2 a A3 spina pfi dosazeni hodnoty min3.
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VSechny programy +4:
Obé dvé sekundarni Cerpadla A2 a A3 jsou schvalena pouze tehdy, kdyz bézi primarni
Cerpadlo A1 v automatickém provozu.

Stanoveni prednosti (priority) mezi SP1 a SP2 Ize nastavit v menu s parametry pod VR.
Navic mlze byt pro toto schéma nastavena funkce pro prednost solarniho zafizeni PRIOR

Program 480 - 2 spotiebice a 3 funkce plnicich ¢erpadel

P-@—‘ A1
S1

7 ' SP1 SP2
® N
A2
ol S5 A3
S3 _> I S4
&
S2 :
L4 > My

S1 S3 S5 PozZadovana nastaveni:
min1 min2 min3 max1 ... Mezni hodnota SP1 S2 > A1
max2 ... Mezni hodnota SP1 S2 2> A2
diff3 | max3 ... Mezni hodnota SP2 S4 > A3
diff1 diff2 A3 | min1 ... Teplota pro zapn. tepel.zdr. S1->A1
A1 A2 min2 ... Teplota pro zapnuti kot. 83 > A2
min3 ... Teplota pro zapnuti SP1 S5 > A3
S2 S4 diff1 ... Tepel.zdroj S1 — SP1 S2 > A1
max1 max3 diff2 ... Kotel S3 — SP1 S2 > A2
max2 diff3 ... SP1 S5— SP2 S4 > A3

Program 480: Plnici Cerpadlo A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vySSi nez S2 o teplotni
rozdil diff1 ¢ a hodnota S2 nepfekrocila mezni hodnotu max1.

Plnici Cerpadlo A2 bézi, kdyz:
+ je hodnota S3 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S3 je vyS$Si nez S2 o teplotni
rozdil diff2 ¢ a hodnota S2 neprekrocila mezni hodnotu max2.

Plnici Cerpadlo A3 bézi, kdyz:
+ je hodnota S5 vysSi nez mezni hodnota min3 ¢ a hodnota S5 je vyS$Si nez S4 o teplotni
rozdil diff3 ¢« a hodnota S4 nepfekrocCila mezni hodnotu max3.

A1=S81>(S2 + diff1) & S1> min1 & S2 < max1

A2 =83 > (S2 + diff2) & S3 > min2 & S2 < max2
A3 = S5 > (S4 + diff3) & S5 > min3 & S4 < max3
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Program 481:

S1 S3
min1 min2
diff1 diff2
A1 A2
S2
max1
max2
S1 S3 S5
min1 min2 min3
diff3
diff3 A3 / diff3
A3 A3
S4
max3

Pozadovana nastaveni:

max1 ...
max2 ...
max3 ...
min1 ...
min2 ...
min3 ...
diff1
diff2
diff3

Omezeni SP1 S2
Omezeni SP1 S2
Omezeni SP2 S4
Spinaci teplota tepel. $1
Spinaci teplota kotel S3
Spinaci teplota SP1 S5

... Tepel. zdroj 81 — SP1 S2
... Kotel 83 — SP1 S2
.. Tepel.zdroj S1 — SP2 S4

Kotel S3 — SP2 S4
SP1 S5 -SP2 S4

-> A1
> A2
-> A3
-> A1, A3
2> A2, A3
-> A3
-> A1
> A2
- A3
-> A3
- A3

Podavaci Cerpadlo A3 bézi, kdyz:

+ S1 je vétSi nez mez min1 < a S$1 o diferenci diff3 vysSSi nez S4
+ a 84 neprekroCil mez max3

nebo

+ S3 je vétSi nez mez min2 ¢ a S3 o diferenci diff3 vysSi nez S4
+ a S4 nepfiekroCil max3

nebo

+ S5 vétsi nez mez min3 + a S5 o diferenci diff3 vy$Si nez S4
+ a S4 neprekrocCil mez max3

A3 =(S1> (54 + diff3) & S1 > min1 & S4 < max3)

nebo
nebo
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(S3 > (S4 + diff3) & S3 > min2 & S4 < max3)
(S5 > (S4 + diff3) & S5 > min3 & S4 < max3)




Program 496 - 1 spotiebic¢ a 3 funkce plnicich ¢erpadel

S3

A2

O :

\
e
) A3
sS4/, i
Oz
] A1
[[ [ ] p—e S2
S1 S3 S4 Pozadovana nastaveni:
min1 min2 min3 max1 ... Mezni hodnota SP S2 > A1
diff2 max2 ... Mezni hodnota SP S2 > A2
. A2 . max3 ... Mezni hodnota SP $2 2> A3
d::'l d:;:; min1 ... Teplota pro zapnuti Kol. $1 > A1
min2 ... Teplota pro zap. tep.zdroje S3> A2
S2 min3 ... Teplota pro zapnuti kotle. S4 - A3
max1 diff1 ... Kolektor S1 — SP S2 -> A1
max2 diff2 ... Tepel.zdroj S3 — SP S2 > A2
max3 diff3 ... Kotel S4 — SP S2 > A3

Program 496: Solarni Cerpadlo A1 bézi, kdyz:

+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vySSi nez S2 o teplotni
rozdil diff1

+ a hodnota S2 nepriekrocila mezni hodnotu max1.

Plnici Cerpadlo A2 bézi, kdyz:

+ je hodnota S3 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S3 je vyS$Si nez S2 o teplotni
rozdil diff2

+ a hodnota S2 neprekrocila mezni hodnotu max2.

Plnici Cerpadlo A3 bézi, kdyz:

+ je hodnota S4 vysSi nez mezni hodnota min3 ¢ a hodnota S4 je vySSi nez S2 o teplotni
rozdil diff3

+ a hodnota S2 nepfiekrocila mezni hodnotu max3.

A1=S81>(S2 + diff1) & S1> min1 & S2 < max1

A2 =83 > (S2 + diff2) & S3 > min2 & S2 < max2
A3 =S4 > (S2 + diff3) & S4 > min3 & S2 < max3
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Program 512 - 3 spotiebic¢e a 3 plnici cerpadla (3 nezavislé diferenéni okruhy)

S1 S3 S5
SP1 SP2 SP3
4R 7 N
A1 A2 A3
b S2 -+ S4 -+ S6
S1 S3 S5 Pozadovana nastaveni:

min1  min2  min3 max1 ... Mezni hodnota SP1 S2 > A1
max2 ... Mezni hodnota SP2 S4 -> A2
diff1 diff2 diff3 max3 ... Mezni hodnota SP3 S6 > A3
A1 A2 A3 min1 ... Teplota pro zapnuti Kol.1 $1 > A1

min2 ... Teplota pro zapnuti Kol.2 S3 -> A2
min3 ... Teplota pro zapnuti Kol.3 S5 - A3

S2 S4 S6 diffi ... Kolektor1 S1 — SP1 S2 > A1
max1 max2  max3 | giff2 ... Kolektor2 S3 — SP2 S4 > A2
diff3 ... Kolektor3 S5 — SP3 S6 > A3

Program 512: Cerpadlo A1 bé&zi, kdyz:

+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vy$Si nez S2 o teplotni
rozdil diff1

+ a hodnota S2 neprekrocila mezni hodnotu max1.

Plnici Cerpadlo A2 bézi, kdyz:

+ je hodnota S3 vySSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S3 je vysSSi nez hodnota S4 o
teplotni rozdil diff2

+ a hodnota S4 nepiekrocila mezni hodnotu max2.

Plnici Cerpadlo A3 bézi, kdyz:

+ je hodnota S5 vysSi nez mezni hodnota min3 ¢ a hodnota S5 je vy3$Si nez S6 o teplotni
rozdil diff3

+ a hodnota S6 neprekrocila mezni hodnotu max3.

A1 =S1> (S2 + diff1) & S1> min1 & S2 < max1
A2 =S3 > (S4 + diff2) & S3 > min2 & S4 < max2
A3 = S5 > (S6 + diff3) & S5 > min3 & S6 < max3

VsSechny programy +1: Pokud Cidlo S2 dosahne meze max1, bude Cerpadlo A2 zapnuto a

Cerpadlo A1 bézi dale. Bude dostazeno ,chladici funkce® ke kotli, resp. K topeni, bez toho
aby se vyskytovali v klidové teploté kolektoru.

44



Program 528 - 2 nezavislé diferen¢éni okruhy a nezavisla aktivace horaku

S1 S3
SP1 SP2 SP3
@
S6
nZa=a
A1 A2 @ 85§
~ a2 ~ “sq |
S1 S3 Horak Pozadovana nastaveni::
min1 min2 A3 max1 ... Mezni hodnota SP1 S2 > A1
$6 min3 | max2 ... Mezni hodnota SP2 $4 2> A2
diff1 diff2 | S5 max3 | max3 ... Aktivace hofaku aus SP3 S5 - A3
A1 A2 min1 ... Teplota pro zapnuti Kol.1 $1 > A1
min2 ... Teplota pro zapnuti Kol.2 S3 —> A2
S2 S4 min3 ... Aktivace hofaku ein SP3S6 > A3
max1  max2 diffl1 ... Kolektor1 81 — SP1 S2 > A1
diff2 ... Kolektor2 83 — SP2 S4 > A2

Program 528: Cerpadlo A1 bé&zi, kdyz:

+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S$1 je vy$Si nez S2 o teplotni
rozdil diff1

+ a hodnota S2 neprekrocila mezni hodnotu max1.

Plnici Cerpadlo A2 bézi, kdyz:

+ je hodnota S3 vysSSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S3 je vysSi nez hodnota S4 o
teplotni rozdil diff2

+ a hodnota S4 nepriekrocila mezni hodnotu max2.

Vystup A3 se zapne, kdyz je hodnota S6 nizSi nez mezni hodnota min3.
Vystup A3 se vypne (je dominantni), kdyZ hodnota S5 pfekro¢i mezni hodnotu max3.

A1 =S1> (S2 + diff1) & S1> min1 & S2 < max1
A2 =S3 > (S4 + diff2) & S3 > min2 & S4 < max2

A3 (ZAP) = S6 < min3 A3 (VYP) = S5 > max3

VSechny programy +1:
Hofak (A3) je aktivovan pouze pomoci Cidla S6.

Vystup A3 se zapne, kdyZz je hodnota S6 niZ8i nez mezni hodnota min3.
Vystup A3 se vypne (je dominantni), kdyZ hodnota S6 prekro¢i mezni hodnotu max3.

A3 (ZAP) = S6 < min3 A3 (VYP) = S6 > max3 (dominant)
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Program 544 - Kaskada: S1-> S2 > S3 > S4

S1
SP1 SP2 SP3
( 5—@—2—4 AN / \
A2
S2 S3
4 —— o | A3 s
A1 v | &
S$1 Pozadovana nastaveni:
min1 max1 ... Mezni hodnota SP1 S2 > A1
diff1 max2 ... Mezni hodnota SP2 §3 -> A2
A1 max3 ... Mezni hodnota SP3 $4 - A3
min1 ... Teplota pro zapnuti Kol. $1 > A1
max1 min2 ... Teplota pro zapnuti SP1 82 > A2
S_z min3 ... Teplota pro zapnuti SP2 S3 > A3
min2 difft ... Kolektor S1 — SP1 2 > A1
diff2 diff2 ... SP1S2 - SP2 S3 > A2
A2 diff3 ... SP2 S3 — SP3 S4 > A3
max2
S3
min3
diff3
A3
S4
max3

Program 544: Solarni Cerpadlo A1 bézi, kdyz:

+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S$1 je vy3Si nez S2 o teplotni
rozdil diff1

+ a hodnota S2 neprekrocila mezni hodnotu max1.

Plnici Cerpadlo A2 bézi, kdyz:

+ je hodnota S2 vysSSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S2 je vysSi nez hodnota S3 o
teplotni rozdil diff2

+ a hodnota S3 neprekrocila mezni hodnotu max2.

Plnici Cerpadlo A3 bézi, kdyz:
+ je hodnota S3 vySSi nez mezni hodnota min3 ¢ a hodnota S3 je vysSi nez hodnota S4 o
teplotni rozdil diff3
+ a hodnota S4 neprekrocila mezni hodnotu max3.
A1=81>(S2 + diff1) & S1> min1 & S2 < max1
A2=S82>(S3 +diff2) & S2 > min2 & S3 < max2
A3 =83 > (S4 + diff3) & S3 > min3 & S4 < max3
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Program 560 - Kaskada: S1 > S2 /| S3 - S4 5 S5

S1
SP1 SP2 SP3
[ & 5—@—2—4 3 / \
L2 S5
A1 . | @
S2 :}VAVAVAV%
¢ N UL
S1 S3 PozZadovana nastaveni:
min1 min2 max1 ... Mezni hodnota SP1 S2 > A1
. diff2 max2 ... Mezni hodnota SP2 S4 > A2
diff1 AZ max3 ... Mezni hodnota SP3 S5 > A3
A1 min1 ... Teplota pro zapnuti Kol. $1 > A1
S2 S4 min2 ... Teplota pro zapnuti SP1 S3 > A2
max1 max2 min3 ... Teplota pro zapnuti SP2 S4 > A3
min3 diff1 ... Kolektor S1 — SP1 S2 > A1
S5 diff3 diff2 ... SP1S3 - SP2 S4 > A2
max3 A3 diff3 ... SP2 S4 — SP3 S5 2> A3

Program 560: Solarni Cerpadlo A1 bézi, kdyz:

+ je hodnota $1 vyS8Si neZ mez min1 ¢ a hodnota S$1 je vysSi nez S2 o teplotni rozdil diff1
+ a hodnota S2 neprekrocila mezni hodnotu max1.

Plnici Cerpadlo A2 bézi, kdyz:
+ je hodnota S3 vyS$Si nez mez min2 + a S3 je vyS$Si nez hodnota S4 o teplotni rozdil diff2
+ a hodnota S4 neprekrocila mezni hodnotu max2.

Plnici Cerpadlo A3 bézi, kdyz:
+ je hodnota S4 vysSSi nez mez min3 + a S4 je vySSi nez hodnota S5 o teplotni rozdil diff3
+ a hodnota S5 neprekrocila mezni hodnotu max3.

A1 =S1> (S2 + diff1) & S1> min1 & S2 < max1
A2 = S3 > (S4 + diff2) & S3 > min2 & S4 < max2
A3 = S4 > (S5 + diff3) & S4 > min3 & S5 < max3

VSechny programy +1: Cerpadlo A3 bézi, kdyz:

+ S3 je vétSi nez mez min2 + a S3 je vétsi o diferenci diff3 nez S5
+ a S5 neprekroCil mez max3

nebo

+ S4 je vétSi nez mez min3 ¢ a S4 je vétsi o diferenci diff3 nez S5
+ a S5 nepfekroCil mez max3.

A3 =(S3> (S5 + diff3) & S3 > min2 & S5 < max3)

nebo (S4 > (S5 + diff3) & S4 > min3 & S5 < max3)



Program 576 - Kaskada : S4-> S1-> S2 + Aktivace horaku

SP1 SP2 SP3
L @ @—z / \
S4 AD g
H S1 A1
- . & S2
@ S3 ' | @
I :VVVVV
S4 Horak Pozadovana nastaveni:
min2 A3 max1 ... Mezni hodnota SP3 S2 > A1
diff2 l S$4 min3 max2 ... Mezni hodnota SP2 S$1 2> A2
A2 S3 max3 | max3 ... Aktivace hofaku VYP SP1 83 - A3
min1 ... Teplota pro zapnuti SP2 §1 > A1
s1 min2 ... Teplota pro zapnuti SP1 S4 > A2
max2 min3 ... Aktivace horaku ZAP SP1 S84 > A3
min1 diff1 ... SP2 S1 - SP3 S2 -> A1
diff2 ... SP1 S4 — SP2 S$1 > A2
diff1
A1
S2
max1

Program 576: Plnici Cerpadlo A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S$1 je vy3Si nez S2 o teplotni
rozdil diff1 « a hodnota S2 nepfekrocCila mezni hodnotu max1.

Plnici Cerpadlo A2 bézi, kdyz:
+ je hodnota S4 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S$4 je vys$Si nez S1 o teplotni
rozdil diff2 « a hodnota S1 neprekrocCila mezni hodnotu max2.

Vystup A3 se zapne, kdyz je hodnota S4 niZSi nez mezni hodnota min3.
Vystup A3 se vypne (je dominantni), kdyZz hodnota S3 pfekro€i mezni hodnotu max3.

A1=S1> (S2 + difff) & S1 > min1 & S2 < max1
A2 =S4 > (S1 + diff2) & S4 > min2 & S1 < max2

A3 (ZAP) = S4 < min3 A3 (VYP) = S3 > max3
Vsechny programy +1:

Horak (A3) je aktivovan pouze pomoci Cidla S4.
A3 (ZAP) = S4 < min3 A3 (VYP) = S4 > max3 (dominant)
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Program 592 - 2 zdroje na 2 spotiebic¢e + nezavisly diferenc¢ni okruh

K dispozici neni zadné schéma!

S1 S2 PozZadovana nastaveni:
min1 min2 max1 ... Mezni hodnota SP1 S3 > A1
max2 ... Mezni hodnota SP2 S4 > A2
. . max3 ... Mezni hodnota SP3 S6 > A3
d:r diff1 diff2 diff2 | 1in1 ... Teplota pro zap. Kot.1 S1-> A1
;\1 : 2 A2 min2 ... Teplota pro zap. Kot.2 S2-> A2
min3 ... Teplota pro zap. Kol. S5 > A3
v v difft ... Kotel 1 S1 — SP1 S3 -> A1
S3 S5 S4 ... Kotel 2 82 — SP1 S3 > A1
max1 min3 max2 diff2 ... Kotel 1 S1 - SP2 S4 > A2
diff3 ... Kotel 2 S2 — SP2 S4 > A2
;\3 diff3 ... Kolektor S5— SP3S6 > A3

S6
max3

Program 592: Cerpadlo A1 bé&zi, kdyz:

+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vyS$Si nez S3 o teplotni
rozdil diff1 ¢ a hodnota S3 neprekrocila mezni hodnotu max1.

nebo

+ je hodnota S2 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S2 je vys$Si nez S3 o teplotni
rozdil diff1 « a hodnota S3 nepfekrocila mezni hodnotu max1.

Cerpadlo A2 bézi, kdyz:

+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vyS$Si nez S4 o teplotni
rozdil diff2 ¢ a hodnota S4 nepiekrocila mezni hodnotu max2.

nebo

+ je hodnota S2 vysSi nez mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S2 je vyS$Si nez S4 o teplotni
rozdil diff2 ¢« a hodnota S4 neprekrocila mezni hodnotu max2.

Plnici Cerpadlo A3 bézi, kdyz:
+ je hodnota S5 vysSi nez mezni hodnota min3 ¢ a hodnota S5 je vyS$Si neZz S6 o teplotni
rozdil diff3 ¢ a hodnota S6 neprekrocila mezni hodnotu max3.

A1=S81>(S3 +diffl) & S1> min1 & S3 < max1
nebo S2 > (S3 + diff1) & S2 > min2 & S3 < max1

A2 = S1> (S4 + diff2) & S1> min1 & S4 < max2
nebo  S2>(S4 + diff2) & S2 > min2 & S4 < max2

A3 =85> (S6 + diff3) & S5 > min3 & S6 < max3
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Program 593:

S1 S2 Pozadovana nastaveni:

min1 min2 max1 ... Mezni hodnota SP1 S3 > A1,A2
max2 ... Mezni hodnota SP2 S4 > A1,A2

. . max3 ... Mezni hodnota SP3 S6 > A3

d:r difi2 diff1 diff2 | 1in1 ... Teplota pro zap. Kot.1 S1-> A1

AZ : 1 A2 min2 ... Teplota pro zap. Kot.2 S2-> A2

min3 ... Teplota pro zap. Kol. S5 -> A3

v v difft ... Kotel 1 S1 — SP1 S3 -> A1

S3 S5 S4 ... Kotel 1 81 — SP2 S4 > A1

max1 min3 max2 diff2 ... Kotel 2 S2 - SP1 S3 > A2

diff3 ... Kotel 2 S2 — SP2 S4 > A2

;\3 diff3 ... Kolektor S5— SP3S6 > A3

S6
max3

Program 593: Cerpadlo A1 bézi, kdyz:

+ S1 je vy8Si nez mez min1 + a S1 je vyssi o diferenci diff1 nez S3
+ a 83 neprekroCil mez max1.

nebo

+ S1 je vy3Si nez mez min1 ¢ a S1 je vysSi o diferenci diff1 nez S4
+ a S4 nepfekrolil mez max2.

Cerpadlo A2 bézi, kdyz:

+ S2 je vy8Si nez mez min2 ¢ a S2 je vyssi o diferenci diff2 nez S3
+ a 83 neprekroCil mez max1.

nebo

+ S2 je vy3Si nez mez min2 ¢ a S2 je vysSi o diferenci diff2 nez S4
+ a S4 nepfiekrolil mez max2.

Podavaci Cerpadlo A3 bézi, kdyz:

+ S5 je vy8Si nez mez min3 + a S5 je vyssi o diferenci diff3 nez S6
+ a S6 neprekroCil mez max3.

A1=S81>(S3 +diffl) & S1> min1 & S3 < max1

nebo S1> (S4 + diff1) & S1 > min1 & S4 < max2
A2 =S82> (S3 + diff2) & S2 > min2 & S3 < max1
nebo S2 > (S4 + diff2) & S2 > min2 & S4 < max2

A3 = S5 > (S6 + diff3) & S5 > min3 & S6 < max3
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Program 608 - 2 zdroje na 2 spotiebic¢e + aktivace horaku

K dispozici neni zadné schéma!

S1
min1

max1

Horak
A3

S6 min3
S5 max3

PozZadovana nastaveni:

max1 ...
max2 ...
max3 ...
min1 ..
min2 ..
min3 ...
diff1

Mezni hodnota SP1 S3 - A1
Mezni hodnota SP2 S4 - A2
Aktivace horaku VYP S5 = A3

. Teplota pro zap.Ko.1 S1 > A1
. Teplota pro zap.Ko.2 S2 > A2

Aktivace horaku ZAP S6 -> A3

.. Kotel1 §1 - SP1 S3 -> A1

.. Kotel2 §2 — SP1 83 -> A1

diff2

Kotel1 S1 — SP2 S4 -> A2

.. Kotel2 S2 — SP2 S4 -> A2

Program 608: Cerpadlio A1 bé&zi, kdyz:
+ je hodnota $1 vys$Si neZ mez min1 ¢ a hodnota S1 je vysSi nez S3 o teplotni rozdil diff1

+ a hodnota S3 neprekrocila mezni hodnotu max1.

nebo

+ je hodnota S2 vyS$Si nez mez min2 + a hodnota S2 je vy$Si nez S3 o teplotni rozdil diff1

+ a hodnota S3 neprekrocila mezni hodnotu max1.

Cerpadlo A2 bézi, kdyz:

+ je hodnota S$1 vyS$Si nez mez min1 + a hodnota S1 je vy$Si nez S4 o teplotni rozdil diff2

+ a hodnota S4 neprekrocila mezni hodnotu max2.

nebo

+ je hodnota S2 vyS$Si neZ mez min2 + a hodnota S2 je vySSi nez S4 o teplotni rozdil diff2

+ a hodnota S4 neprekrocila mezni hodnotu max2.

Vystup A3 se zapne, kdyz hodnota S6 je niZ8i nez mezni hodnota min3.
Vystup A3 se vypne (je dominantni), kdyz hodnota S5 nepfekroCi mezni hodnotu max3.

nebo

nebo

Programy 609:

A3 (ZAP) = S6 < min3

Hofak (A3) je aktivovan pouze pomoci Cidla S6.

Programy 610:

A3 (ZAP) = S6 < min3

A1=S81>(S3 +diffl) & S1 > min1 & S3 < max1
S2 > (S3 + diff1) & S2 > min2 & S3 < max1
A2 =S81>(S4 + diff2) & S1 > min1 & S4 < max2
S2 > (S4 + diff2) & S2 > min2 & S4 < max2

A3 (VYP) = S5 > max3

A3 (VYP) = S6 > max3 (dominant)

Stejné jako v programu 608, ale horak (A3) je aktivovan pomoci S2 a S5.

A3 (ZAP) = S2 < min3

A3 (VYP) = S5 > max3 (dominant)
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Programy 611:
Stejné jako v programu 608, ale hofak (A3) je aktivovan pouze pomoci S2.

A3 (ZAP) = S2 < min3 A3 (VYP) = S2 > max3 (dominant)
Programy 612:
Stejné jako v programu 608, ale hofak (A3) je aktivovan pomoci S4 a S5.
A3 (ZAP) = S4 < min3 A3 (VYP) = S5 > max3 (dominant)
Programy 613:
Stejné jako v programu 608, ale horak (A3) je aktivovan pouze pomoci Cidla S4.
A3 (ZAP) = S4 < min3 A3 (VYP) = S4 > max3 (dominant)

Vschny programy +8:

Horak Pozadovana nastaveni:

A3 max1 ... Mezni hodn. SP1 83 > A1,A2

S1 S2 S6 min3 | max2 ... Mezni hodn. SP2 S4 > A1,A2
min1 min2 | g5max3 | max3 ... Aktivace hofaku VYP S5 > A3
min1 ... Teplota pro zap.Ko.1 S1 > A1

) ) min2 ... Teplota pro zap.Ko.2 S2 > A2
diff1 | yiero diff1 | diff2 min3 ... Aktivace hofaku ZAP S6 > A3
A1 | Ao A | A2 diffl ... Kotel1 S1—SP1S3 > A1
J ! ...Kotel1 S1-SP2S4 > A1
diff2 ... Kotel2 S2 — SP1 S3 > A2

S3 S4 ...Kotel2S2-SP2S4 > A2

max1 max2

Cerpadlo A1 b&zi, kdyz:

+ S1 je vétSi nez mez min1 + a S1 je vétsi o diferenci diff1 nez S3
+ a S3 nepfikroCil mez max1.

nebo

+ S1 je vétSi nez mez min1 + a S1 je vétsi o diferenci diff1 nez S4
+ a 84 neprekroCil mez max2.

Cerpadlo A2 bézi, kdyz:

+ S2 je vétSi nez mez min2 + a S2 je vétsi o diferenci diff2 nez S3
+ a S3 neprekroCil mez max1.

nebo

+ S2 je vétSi nez mez min2 + a S2 je vétsi o diferenci diff2 nez S4
+ a S4 nepiekroCil mez max2.

A1=3S81>(S3 +diffl) & S1 > min1 & S3 < max1

nebo S1 > (S4 + diff1) & S1 > min1 & S4 < max2
A2 =S82> (S3 +diff2) & S2 > min2 & S3 < max1
nebo S2 > (S4 + diff2) & S2 > min2 & S4 < max2
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Program 624 - Solarni zarizeni s jednim spotiebicem a bazénem

S1
SP1
SP2
|
S3 « ZI
S2 - ~ | A3
—>= =)
A1 A2
S1 Pozadovana nastaveni:
min‘1 max1 ... Mezni hodnota SP1 S2 > A1
diff1 diff2 max2 ... Mezni hodnota SP2 S3 > A2
A1 A2, (A3) | max3 ... viz. vSechny programy +2
min1 ... Teplota pro zapnuti Kol. $1 > A1, A2
min2 ... viz. v8echny programy +4
S2 S3 difft ... Kolektor S1 — SP1 S2 > A1
max1 max2 diff2 ... Kolektor S1 — SP2 S3 -> A2

Program 624: Solarni Cerpadlo A1 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vySSi nez S2 o teplotni
rozdil diff1 ¢ a hodnota S2 nepfekrocila mezni hodnotu max1.

Solarni ¢erpadlo A2 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vyS$Si nez S3 o teplotni
rozdil diff2 ¢ a hodnota S3 neprekrocila mezni hodnotu max2.

Filtracni Cerpadlo A3 bézi, kdyz:
+ A3 bude uvolnéno diky jednomu NEBO-Casovému oknu (nastaveni: AGO3)
nebo ¢ Cerpadlo A2 bézi v automatickém provozu.

A1=81>(S2 + diffl) & S1> min1 & S2 < max1
A2=S81>(S3 +diff2) & S1> min1 & S3 < max2
A3 = (A3 = ¢asové okno ZAP) nebo (A2 = Automaticky provoz)

VSechny programy +1: Misto obou Cerpadel je pouzivano jedno Cerpadlo A1 a trojcestny
ventil A2 (systém Cerpadla - ventil(). Regulace otacek (pokud je aktivovana) pusobi jen pfi
nabijeni do zasobniku 1. Bez pfednostniho zadani bude nabijen pfednostné zasobnik 2.
A1 ... spole¢né Cerpadlo A2 ... ventil (A2/S ma napéti pfi dobijeni zasobniku SP2)

VSechny programy +2: Navic plati: v pfipadé, Ze S4 pfekroCi mezni hodnotu max3, dojde k
vypnuti Cerpadla A1.

VSechny programy +4: Oba solarni okruhy disponuji oddélenymi meznimi hodnotami pro
zapnuti na S1:
Vystup A1 sii nadale ponecha hodnotu min1 a A2 se zapne pfi dosazeni hodnoty min2.

Stanoveni prednosti (priority) mezi SP1 a SP2 Ize nastavit v menu s parametry pod VR.
Navic mlze byt pro toto schéma nastavena funkce pro prednost solarniho zafizeni PRIOR.
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Program 640 - Hygienicky ohiev vody véetné cirkulace

Je ucinné pouze s aktivovanou regulaci poctu otacek!
(Regulace absolutni hodnoty: AR 15)

S1

A1

-
w
N

st.v.

POZOR: Vyrobni nastaveni je kolektorové ohraniceni teploty aktivovano na vystupu A1. Toto
musi byt pfestaveno na vystup A3 nebo deaktivovano.

S1 S3 Pozadovana nastaveni:

min1  min2 max1 ... Mezni hodnota SP S2 > A3
max2 ... Mezni hodnota Zpét.cirkul.S4 -> A2

dAT d:;Z min1 ... Teplota pro zapnuti Kol. 1 > A3
min2 ... Teplota pro zapnuti SP S3 > A2

min3 ... viz. vSechny programy +4
S2 S4 diff1 ... Kolektor S1— SP S2 > A3
max1  max2 diff2 ... SP S3 — Zpé&t.cirkul. S4 > A2

A1 = STS (S6) = ZAP

Program 640: Cerpadlo A1 bé&zi, kdyz:
+ je sepnut proudovy spina¢ S6.

Cerpadlo A2 b&zi, kdyz:
+ je hodnota S3 vySSi nezZ mezni hodnota min2 ¢ a hodnota S3 je vysSi nez hodnota S4 o
teplotni rozdil diff2 « a hodnota S4 nepfekrocila mezni hodnotu max2.

Solarni Cerpadlo A3 bézi, kdyz:
+ je hodnota S1 vy38Si nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S1 je vy$Si nez hodnota S2 o
teplotni rozdil diff1 « a hodnota S2 neprekrocCila mezni hodnotu max1.

A1 = proudovy spinac¢ (S6) = ZAP
A2 =S83> (S4 + diff2) & S3 > min2 & S4 < max2
A3 =S81>(S2 +diffl) & S1> min1 & S2 < max1

VsSechny programy +1:
Cerpadlo A2 je zapnuto pouze tehdy, kdyz kromé zakladni funkce je umisténo Cidlo prutoku
S$6 na ,,ZAP*“.

Vsechny programy +4: Na misto S5 bude nasazen elektronicky snimac¢ prutoéného
mnozstvi VFS... , odpada proudovy spina¢ S6.

Dodatecné nutna nastaveni: Nastaveni Cidel S5 jako VTS (Vortex-teplotni Cidlo) a Cidla S6
jako VF1, VF2 nebo VF5 (Vortex-€idlo pruto€ného mnozstvi) v menu SENSOR (CIDLA).
Menu ENTER/Par: min3-mez pritoku v I/lh (WE =5 I/h)

54




Program 656 - Hygienicky ohirev vody véetné cirkulace + aktivace horaku
Je ucinné pouze s aktivovanou regulaci poctu otacek!
(Regulace absolutni hodnoty: AR 11)

t.v.
S3 Y
i %)
{ » S4
A3 )
Ja— st.v.
S3 Horak Pozadovana nastaveni:
min1 A3 max1 ... Mezni hodnota Zpét.cirkul. S4 > A2
. S3 min3 | max3 ... Aktivace hofaku VYP SP 82 - A3
diff1 S2 max3 | min1 ... Teplota pro zapnuti SP S3 > A2
A2 min2 ... viz. vSechny programy +4
min3 ... Aktivace hofaku ZAP SP S3 > A3
S4 difft ... SP S3 — Zpét.cirkul. S4 -> A2
max1 A1 =STS (S5) =ZAP

Program 656: Cerpadlo A1 bé&zi, kdyz:

* je zapnut proudovy spinac S5

Cerpadlo A2 bézi, kdyz:

+ je hodnota S3 vysSi nez mezni hodnota min1 ¢ a hodnota S3 je vysSi nez S4 o teplotni
rozdil diff1 « a hodnota S4 nepfekrocila mezni hodnotu max1.

Vystup A3 se zapne, kdyz hodnota S3 je niZ8i nez mezni hodnota min3.
Vystup A3 se vypne (je dominantni), kdyz hodnota S2 nepfekroCi mezni hodnotu max3.

A1 = proudova spina¢ (S5) = ZAP
A2 =S83> (S4 + diffl) & S3 > min1 & S4 < max1

A3 (ZAP) = S3 <min3 A3 (VYP) = S2 > max3

VSechny programy +1:
Cerpadlo A2 je zapnuto pouze tehdy, kdyz kromé zakladni funkce je umistén proudovy
spina¢ 85 na ,,A1 = ZAP“.

VSechny programy +2:
Horak (A3) je aktivovan pouze pomoci Cidla S3.

A3 (ZAP) = S3 <min3 A3 (VYP) = S3 > max3 (dominant)

VSechny programy +4: Na misto S1 bude nasazen elektronicky snimac pratoéného
mnozstvi VFS... , odpada proudovy spina¢ S5.

Dodatecné nutna nastaveni: Nastaveni Cidel S$1 jako VTS (Vortex-teplotni Cidlo) a Cidla S5
jako VF1, VF2 nebo VF5 (Vortex-€Cidlo pritoéného mnozstvi) v menu SENSOR (CIDLA).
Menu ENTER/Par: min2-mez pritoku v I/h (WE =5 I/h)
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Program 672 - 3 zdroje a 1 spotrebi¢ + diferenéni okruh + pozadavek na horeni
zadné schéma k dispozici!

S3 S4 S1 Pozadovana nastaveni:
min2 min1 | ax1 ... ohranigeni SP1 S2 > A1
max2 ... ohraniéeni SP2 S5 -> A2
diff2 max3 ... poZzad.na hofeni vyp. SP2 S5 > A3
A2 min1 ... spinaci teplota kotel 1 S1 2> A1, A2

min2 ... spinaci teplota kotel 2 S3 -> A2
min3 ... pozad. na hofeni zap. SP2 S6 > A3

S35 S2 diffl ... Kotel 1 S1 — SP1 S2 > A1
max2 max1 | qiff2 .. Kotel 1 S1—SP2 S5 > A2
— ... Kotel 2 S3 — SP2 S5 > A2
Horak ... Kotel 3 S4 — SP2 S5 > A2
A3
S6 min3
S5 max3

Program 672: Cerpadlo A1 bézi, kdyz:
+ S1 je vétSi nez mez min1 + a S1 je vétsi o diferenci diff1 nez S2
+ a S2 nepfiekrodil mez max1.

Cerpadlo A2 bézi, kdyz:

+ S1 je vétSi nez mez min1 + a S1 je vétsi o diferenci diff2 nez S5
+ a S5 neprekroCil mez max2.

nebo

+ S3 je vétSi nez mez min2 + a S3 je vétsi o diferenci diff2 nez S5
+ a S5 neprekrodil mez max2.

nebo

+ S4 je vétsi o diferenci diff2 nez S5

+ a S5 neprekroCil mez max2.

Vystup A3 se zapne, kdyz S6 klesne pod mez min3.
Vystup A3 se vypne (dominant), kdyz S5 pfekroCi mez max3.

A1=S81>(S2 + diff1) & S1> min1 & S2 < max1
A2 =S81> (S5 + diff2) & S1> min1 & S5 < max2

nebo S3 > (S5 + diff2) & S3 > min2 & S5 < max2
nebo S4 > (S5 + diff2) & S5 < max2
A3 (ZAP) = S6 < min3 A3 (VYP) = S5 > max3

VSechny programy +1: Pozadavek na hofeni (A3) nastava pres Cidlo S6.
A3 (ZAP) = S6 < min3 A3 (VYP) = S6 > max3 (dominant)

VSechny programy +2: PoZadavek na hofeni (A3) nastava pres Cidlo S5.
A3 (ZAP) = S5 < min3 A3 (VYP) = S5 > max3 (dominant)
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Navod k montazi

Montaz Cidla:

Spravné umisténi a montaz €idel ma mimoradné velky vyznam pro spravnou funk&nost
zafizeni. Z tohoto divodu je nutné dbat na to, aby byla ¢idla dokonale zasunuta do ponorné
jimky. Jako odleh&eni od tahu muze poslouzit odpovidajici pfilozena kabelova prichodka.
Aby nemohlo dojit k ovlivihiovani pfiloznych Cidel okolni teplotou, je nutné tato Cidla dobre
izolovat. Do ponorné jimky nesmi pfi aplikaci venku vniknout voda (nebezpeéi mrazu).

Cidla nesmi byt zasadné vystavovana vihkosti (napf. kondenzované vodé&), protoZe ta
muze prolinat pres lici pryskyfici a €idlo tak poskodit. Vyhrati ¢idla po dobu jedné hodiny pfi
teploté cca. 90°C je moznosti, jak Cidlo pfipadné zachranit. PFi pouzivani ponornych jimek v
zasobnicich NIRO nebo bazénech je nutné bezpodminecné dbat na odolnost proti korozi.

@ Cidlo pro kolektor (€erveny nebo $edivy kabel s upinaci dézou): Umistéte ¢idlo bud
do trubky, ktera je spajena resp. pfinytovana pfimo na absorbéru a je vystr€ena ze skfiné
kolektoru, nebo na pfivodni sbérné trubce u vypusti pouZijte spojku ve tvaru T a zasSroubujte
do ni ponornou jimku véetné kabelové prichodky (=ochrana proti vlhkosti), do které zasunete
¢idlo. Z dlivodu prevence poskozeni Cidla bleskem je v upinaci déze upnuta ochrana proti
prepéti paralelné mezi Cidlo a prodluzovaci kabel.

® Cidlo pro kotel (pfivod kotle): Toto &idlo je zasroubovano bud pomoci ponorné jimky do
kotle nebo je umisténo s malym odstupem od kotle na vedeni pfivodu.

@ Cidlo pro bojler: Cidlo potfebné pro solarni zafizeni by mélo byt upevnéno pomoci
ponorné jimky u trubkovych Zebrovych tepelnych vymeénika tésné nad a u integrovanych
hladkych trubkovych tepelnych vyménika v dolni tfetiné vyméniku nebo u zpétného vystupu
vymeéniku tak, aby ponorna objimka vyCnivala smérem do trubky vyméniku. Montaz pod
pFislusnym registrem resp. tepelnym vyménikem neni v Zadném pfipadé povolena. Cidlo,
které kontroluje ohfev zasobniku kotlem, je namontovano ve vySi, kterd odpovida
pozadovanému mnozstvi teplé vody v dobé ohfevu. Jako odlehCeni od tahu je mozné pouzit
pfiloZzeny Sroubovy spoj. Montaz pod pfislusnym registrem resp. tepelnym vyménikem neni v
zadném pfipadé pfipustna.

® Cidlo pro zasobnik: Cidlo potfebné pro solarni zafizeni je upevn&no v dolni &asti
zasobniku tésné nad solarnim tepelnym vyménikem pomoci dodané ponorné objimky. Jako
odlehCeni od tahu je mozné pouzit pfiloZzeny Sroubovy spoj. Jako referenéni Cidlo pro topny
systém doporu€ujem umistit jedno Cidlo mezi stfed a horni tfetinu zasobniku s ponornou
jimkou nebo — pfiloZzené na sténé zasobniku — ho zasunout pod izolaci.

® Cidlo pro nadrz (bazén): MontaZ spojky ve tvaru T bezprostfedné u vystupu z nadrze na
sacim potrubi a Cidlo zasSroubovat do ponorné objimky. Z tohoto hlediska dbejte na pouzity
material a jeho odolnost vic&i korozi. DalSi moznost montaze predstavuje umisténi Cidla na
stejném misté pomoci hadicové spojky nebo lepici pasky a odpovidajici tepelné izolace vUci
vlivim okolniho prostredi.

® Prilozné cidlo: Asi nejlepSim zpusobem upevnéni Cidla na potrubi je upevnéni pomoci
trubkovych nebo hadicovych spon. Je nutné pfitom dbat na vhodny material (antikorozni,

tepelné odolny atd.). Nazavér musi byt Cidlo dobfe izolovano, aby byla pfesné zachycena
teplota trubky a nemohlo dojit k ovlivnéni okolni teplotou.
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® Cidlo teplé vody: P¥i pouziti regulace v systémech pro ohfev vody prostfednictvim
externiho tepelného vyméniku a Cerpadla s regulovatelnym poctem otacek je mimoradné
dulezitéa rychlad reakce na zmény mnozstvi vody. Z tohoto divodu musi byt namontovano
ultra rychlé Cidlo teplé vody (specialni pfislusenstvi) prostfednictvim spojky ve tvaru T a
montazni sady pfimo do vystupu tepelného vyméniku. Tepelny vyménik musi byt pfitom vzdy
montovan ve svislé poloze s vystupem pro teplou vodu smérem nahoru.

® Cidlo zafeni: Pro ziskani odpovidajici naméfené hodnoty, ktera se tyka aktualniho stavu
kolektoru, doporudujeme umistit &idlo paralelné ke kolektoru. Cidlo by proto mélo byt
priSroubovano na oplechovani nebo na prodlouzeni montazni kolejnice vedle kolektoru. Za
timto ucelem je plast Cidla vybaven slepou dutinou, ktera muze byt kdykoliv pouzita pro
vyvrtani otvoru.

® Prostorové cidlo: Toto Ccidlo je ur€eno pro montaz v obytnych prostorach (jako
referenénim prostoru). Prostorové Cidlo by nemélo byt umisténo v bezprostfedni blizkosti
tepelného zdroje nebo v oblasti okna.

® Cidlo vnéjsi teploty: Toto &idlo je umist&no na nejchladnéjsi zdi (vétsinou severni zdi)
asi dva metry nad zemi. Zabrarite ovliviiovani Cidla okolni teplotou z odvétravacich Sachet,
otevfenych oken apod.

Prodlouzeni vedeni

V8echny vedeni &idel mohou mit prifez od 0,75mm? az do 30m délky a mohou byt
prodluzovany odpovidajici velikosti prafezu. Spoj mezi €idlem a prodluzovacim kabelem Ize
vytvofit nasledujicim zplsobem: posunite pfilozenou smrdtovaci hadici (rozdélena po 4 cm)
pres zilu, pevné zkrutte konce dratll, posurite smrstovaci hadici po holém misté a opatrné
zahrejte (napf. pomoci zapalovace), dokud se hadice tésné nepfipoji ke spoji.

prodluzovaci kabel

teplotni
cidlo

smrst'ovaci hadice

Ulozeni vedeni

K bezproblémovému pfenosu signalu (abychom se vyhnuli kolisani méfenych hodnot),
nesméji byt vedeni Cidel vystaveny zadnym ruSivym vlivim. Pfi vSeobecném pouziti
nestinénych kabell je tfeba vedeni €idel namontovat do kabelového kanalu minimalné 20 cm
od sitovych napétovych vedeni.
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Montaz pfristroje

UPOZQRNENi! PRED OTEVRENIM SKRINE MUSITE VZDY VYTAHNOUT SiTOvOU
ZASTRCKU! Prace uvnitf regulace smi byt provadény pouze ve stavu bez napéti.

Uvolnéte Sroub na horni hrané skfiné a zdvihnéte viko. Regulacni elektronika se nachazi
ve viku. Pomoci kontaktnich kolikl je pozdéji opét vytvoren spoj ke svorkam ve spodni ¢asti
skfiné. Vanu skfiné je mozné upevnit na zed pomoci dodaného spojovaciho materialu, ktery
se zasSroubuje do obou otvortl (kabelovymi priichodkami dolt).

Elektrické pripojeni

Upozornéni: Elektrické pfipojeni smi byt provedeno pouze specialistou v souladu s
mistnimi zavaznymi smérnicemi. Rozvody Cidla nesmi byt umistény spoleéné se sitovym
napétim v jednom kanalu. Maximalni zatizeni vystupu A1 obnasi 1,5A a vystupy A2 a A3
obnasi rovnéz 2,5A! V8echny vystupy maji spolu s pfistrojem pojistku 3,15A. V pfipadé
pfimého pfipojeni filtracnich Cerpadel je nutné dodrzet jejich vykonovy Stitek. Je povoleno
zvysit zabezpec€eni na max. 5A (stfedni setrvacna pojistka). Pro vSechny ochranné vodice je
nutné pouzit stanovenou svorkovou listu.

Upozornéni: Z divodu ochrany zafizeni pfed poSkozenim bleskem musi byt zafizeni
uzemnéno Vv souladu s pfislusnymi predpisy — vypadky Ccidla zplsobené bourkou resp.
elektrostatickym nabojem jsou vétSinou zplsobeny chybéjicim uzemnénim.

Veskeré nulovaci poly Cidel jsou interné spojeny a lze je kdykoliv vyménit.

P ozor! Toto spojovaci vedeni
musi byt jesté doplnéno!

7 T T N
gy 0 N
( )
o [ |HIREL61-3| | i=-3| —{Gdo 1] ~ O
1142 J3 A JENA 4
O Eal —{Cidio 2} >P
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|- D% = {3 | DO
o @ ¢—Jfidicivystup 1 1 D
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o« P sit  50HZ —{Fidici vystup2 |1 (D
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Specialni pripojeni

Rizeny vystup (0 — 10V / PWM)

Tento vystup je urCen pro fizeni Cerpadel s regulaci pocCtu otaCek nejnovéjSi generace
nebo pro regulaci vykonu hofaku. Mdze byt provozovan pomoci odpovidajicich funkci
v menu paralelné k jinym vystupum A1 az A3.

Vstup cidla S6

Tak, jak je popsano v menu SENSOR (CIDLO), disponuje v$ech Sest vstupi moznosti
pracovat jako digitalni vstup. Vstup S6 ma v porovnani s ostatnimi vstupy specialni vlastnost
— dokaze zachytit rychlé zmény signalu, tak jak jsou poskytovany pratokovymi Cidly.

Datovy spoj (DL)

Datovy spoj byl specialné vyvinut pro sérii UVR a je kompatibilni pouze s vyrobky firmy
Technische Alternative. Jako datové vedeni mlze byt pouzit kazdy kaber s prifezem od 0,75
mm? (napf.: dvojlinka) do max. 30 m délky. Pro delSi vedeni doporu€ujeme pouziti stinénych
kabeld.

Rozhrani k PC: Pfes datovy konverter D-LOGG nebo Bootloader BL-NET budou data
pfechodné uloZena a pfi vyzadani pocitatem poté pfenesena. Pro BL-NET je pro napajeni
nutny vlastni sitovy dil (CAN-NT)!

Externi ¢idla: PfeCteni hodnot externich Cidel pomoci DL- Anschluss.

Modul pomocného relé:

Prostfednictvim modulu pomocného relé je mozné rozsifit regulaci na 3 vystupy (+2 relé
vystupy). Modul je umistén do zakladni desky tak, jak je zobrazeno na obrazku na strané 63.
Pfipojeni pomoci kabele k desce vyka neni nutné, protoze modul je pfipojen pomoci
postrannich konektort. ObloZzenim mustkd (Jumper) je mozné vytvofit izolovany vystup relé
A3.

Zastréné mustky (Jumper) Nastaveni:

O

- A3 neniizolovany
|
O = 5 o = lo_[B_18 8] A3 jeizolovany | | \ ;
1 2 3 J1 J2 J3 LT
- A3 S O i
- I@@l@@@ O... Rozpina& NC b -

O fo) A2 A3 S O S... Spina¢ NO

A2, A3 Nulovy vodi€ pfislusného vystupu
(nebo stfedni kontakt C u A3 = izolovany)
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Obsluha:

Velky displej obsahuje veskeré symboly pro vSechny dulezité funkce a oblast se stru¢nou
informaci. Navigace se soufadnicovymi tlacitky je pfizpldsobena prubéhu zobrazeni.

AL it K7

1 U
1 A

maxmindiff  F1»123NProg

<= = Navigacni tla€itka pro vybér symbolu a zménu parametra.

{ = Vstup do menu, potvrzeni hodnoty pro zménu pomoci navigacnich tlacitek (tlaCitko
Enter).
© = Navraceni zpét z naposledy zvolené roviny v menu, vystup ze zadavani parametr(

urcité hodnoty (tlaCitko zpét).

Postranni tlaCitka <= slouzi pfi normalni obsluze jako navigacni tlaCitka, pomoci nichz si
uzivatel zvoli poZzadované zobrazeni udaje, jakym je napfiklad teplota kolektoru nebo
zasobniku. Pfi kazdém stisknuti se objevi jiny symbol a odpovidajici teplota. V zakladni
roviné se zobrazi k odpovidajicim informacim odvislych od Cisla programu jen symboly
vrchniho fadku.

UzZivatel je o stavu informovan prostfednictvim odpovidajiciho zobrazeného symbolu
(podle pfikladu T1 = teplota kolektoru), ktery se nachazi nad textovou fadkou. Pod fadkou
s textem se objevuji vSechny pokyny béhem zadavani parametru.

R D« 0«
T4 R4S @912 537|109 (13 ROY| -

Po stranach displeje jsou toho ¢asu aktivni vystupy rozeznatelné v
zelené podsvicenych pozicich 1-3. Je-li aktivni regulace otacek, blika 3
zobrazeni vystupu 1 odpovidajici stupni otacek.
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o ==
g
2

Teplota
Cidlo 1

Hlavni rovina:

E li IITH

Externi hodnota 1,
zobrazena jen,
kdyZz je externi DL

Y ERH

Externi hodnota 9,
zobrazena jen,
kdyz je externi DL

e

THGE

Funkce ochrany
proti legionelam
zobrazena jen,

aktivovano aktivovano kdyz je funkce
aktivovano
“
L wLdr —
1125 M Q€N BY Q€| s4Dl @9
1

Stupen otacek
zobrazen pouze,

Analogovy stupen
zobrazen pouze,

Prutok zobrazen
pouze, kdyZ je

kdyz je aktivovana kdyz je aktivovan aktivovan

regulace poctu analogovy vystup kalorimetr
otacek

M Wh kWh

\ 4

A 1

Momentalni vykon
zobrazen pouze,

B

MWh zobrazen
pouze, kdyz je

03

kWh zobrazen
pouze, kdyzje

kdyZ je aktivovan aktivovan aktivovan
kalorimetr kalorimetr kalorimetr
Stat
1 I\H,'_Ie _I\|IE \j
Zobrazeni stavu Menu Menu
menu stavl Parametr
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T1azT6

Zobrazuje hodnotu naméfenou na Cidle (S1 — T1, S2 — T2, atd.). Zobrazeni
(jednotka) je zavislé na nastaveni typu Cidla

Druhy zobrazeni:
7 o |7 W 7 7
T A AX TA I FIII \'L,{H TA T A
| |_|E (N B I I A O I 1 {
1 1 1 1
Teplota v °C Zareni v W/m? Tlak v bar Digitalni stav
(Cidlo zafeni) (tlakové cidlo VDS) (digitalni vstup)
Pokud je nastaveno v menu SENSOR (hlavni menu men) Cidlo na OFF (VYP)
nebo na VSG, VF1, VF2 nebo VF5, pak je zobrazena dana hodnota pro
odpovidajici ¢idlo v hlavni roviné.
E1 az E9 Zobrazuje hodnoty externich cidel, které jsou snimany datovym vedenim.
Budou zobrazeny jen aktivované vstupy.
ERR znamena4, Ze nebyla na¢tena zadna platna hodnota. V tomto pfipadé bude
externi hodnota nastavena na 0.
TAGE Funkce legionel: pocet dni, ve kterych nebude v zasobniku dosazena

DZS

ANS

I/h

kW
MWh
kWh

pozadovana minimalni teplota. Tento bod v menu bude zobrazen jen, kdyz je
aktivovana funkce legionel.

(orig. Drehzahlstufe) Stupen poctu otacek, zobrazuje aktualni stupen poctu
otacek.

Tento bod v menu je zobrazen pouze tehdy, kdyz je aktivovana regulace poctu
otacek.

Zobrazovana oblast: 0 = vystup je vypnut
30 = regulace pocCtu otacek bézi na nejvyssi stupen

(orig. Analogstufe) analogovy stupen, zobrazuje aktualni analogovy stupen
vystupu 0 - 10V. Tento bodu v menu je zobrazen pouze tehdy, kdyz byla
aktivovana regulace vystupu 0 -10V.

Zobrazovana oblast: 0 = Vystupni napéti = 0V nebo 0% (PWM)
100 = Vystupni napéti = 10V nebo 100% (PWM)

Pratok, zobrazuje prato€né mnozstvi snimace pratoku (pouze cidlo 6), nebo
prutoéné mnozstvi externiho senzoru pfes DL resp. fixni vykon v litrech za
hodinu.

Momentalni vykon, zobrazuje momentalni vykon méfice mnozstvi tepla v kW.
Megawatthodiny, zobrazuje megawatthodiny méfice mnozstvi tepla.

Kilowatthodiny, = zobrazuje  kilowatthodiny =~ méfiCe  mnozstvi  tepla.
Kdyz je dosazena hodnota 1000 kWh, zacne pocCitaC opét na 0 a
megawatthodiny jsou zvySeny o 1.

Body v menu I/h, kW, MWh, kWh jsou zobrazeny pouze tehdy, kdyz byl
aktivovan pocita¢ mnozstvi tepla.
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Stat:

Par:

Men:

Zobrazeni stavu zafizeni. V zavislosti na zvoleném programu jsou kontrolovany rizné
stavy zafizeni. V pfipadé problému obsahuje toto menu vSechny informace.

V roviné parametrd slouzi navigacni tlacitka (<,=) pro volbu symboll, které se
nachazeji pod ukazatelem teploty. Poté muze byt zvoleny parametr potvrzen pomoci
dolniho tlacitka & (vstup). Jako symbol pro schvaleni blika dany parametr. Kratkym
stisknutim jednoho z navigacCnich tlacitek dojde ke zméné hodnoty o jeden krok.
Trvaly stisk tlaCitka zpUsobi spusténi dané hodnoty. Zménéna hodnota je prevzata
pomoci horniho tlaCitka © (skok zpét). Aby bylo zamezeno neumysiné zméné
parametru, je mozny vstup do Par pouze prostfednictvim kédu 32.

Menu obsahuje zakladni nastaveni pro stanoveni dalSich funkci jako je typ Cidla,
jazyk, funkéni kontrola apod. Navigace a zména se provadi jako obvykle pomoci
tlaCitek, dialog je ale navazan pouze pomoci textové fadky. ProtoZe nastaveni v menu
zméni zakladni vlastnosti regulatoru, je vstup umoznén pouze prostfednictvim kédu,
kterym disponuje pouze specialista.

Nastaveni parametrii od vyrobce a funkce menu je mozné kdykoliv znovu
obnovit pomoci stisknuti dolniho tlacitka (vstup) béhem pripojovani. Jako
symbol pro ulozeni nastaveni od vyrobce se na displeji objevi po dobu tFi
sekund WELOAD.

Zména hodnoty (parametru):

Pozn. k obrazku: Par. = parametr; diff.= rozdil

Pokud ma byt zménéna hodnota, musi byt stisknuto tlacitko (Sipka) smérem dolu. Tato
hodnota nyni blika a muze byt zménéna pomoci navigacnich tladitek na pozadovanou

hodnotu.

Par Par
K K
c4rt 1l
L L
diff f 1 diff f 1
Par Par Par
K K K
hodnot i hodnot | hodnot i
ey FIT % ey 14 (% coe |y O]
diff I 1 diff I 1 diff I 1

Pomoci tlacitka (Sipky) smérem nahoru je tato nova hodnota uloZena.
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Par

ENTER

Par
I P

Kad pro vstup do
menu

Menu s parametry Par
(Cislo verze, programu, min, max, rozdil, automaticky/ru¢ni provoz)

VER 75

Cislo verze

Par

HH

Cislo programu

HR LFF

Prekfizeni inf.

Par

/R OFF

Stanoveni priority
zobrazeno pouze u

program( s moznosti

max [

Max- Ohraniceni
mezni hodnoty pro
vypnuti (3-krat)

Max- Ohraniéeni
mezni hodnoty pro

Min- Ohraniéeni
mezni hodnoty pro

priority
Par Par Par
C °C C
7 C I
(O A L
max [ min 1 min ti

Min- Ohraniceni
mezni hodnoty pro

¥ ® ® K &

¥ ® KX &K &

zapnuti zapnuti vypnuti
(3-krat) (3-krat) (3-krat)
Par Par Par
R 117 L.{ 1 IIE .EL{
H.L.! 1| |}
diff § 1 diff 11 )
Rozdil mezni Rozdil mezni Cas
hodnota pro hodnota pro vypnuti
zapnuti(3-krat) (3-krat)
Par Par Par
THM JTT TTMEFI
~I’Hl ! [ SO N . LN
9 @ 1 Prog D Prog

Datum, Autom. letni /
normalni ¢as zména
nastaveni

Casové okno
(tiikrat)

funkce ¢asovac

N D S I




Lnac A

pfifadit volné

vystupy
(podle schématu)

Kratky popis:

&

Par

H HLU

1

Automat / Ruéni
provoz (3-krat)
pro vystupy 1 — 3

e

Par

5 HUTL
1

Automat / Ruéni
provoz (2-krat)
pro fizené vystupy

CODE

VER
PR
AK

VR

maxW
maxAp
minA
minW
diffA\

diff\

Kéd pro vstup do menu. Zbyvajici body v menu jsou zobrazovany teprve pfi
zadani spravného kodu.

Cislo verze
Vybér €isla programu

(orig. Auskreuzen) Prekfizeni vystupl (A1 s A2, nebo A1 s A3, nebo A2 s A3).
Diky tomu je mozné libovolné pfifadit regulaci poCtu otacek (pouze vystup 1) v
programovém schématu.

(orig. Vorrangvergabe) Stanoveni priority (Tento bod v menu je zobrazovan
pouze u programovych schémat s moznosti priority)

Maximum — mezni hodnota pro vypnuti (3-krat)
Maximum — mezni hodnota pro zapnuti (3-krat)
Minimum — mezni hodnota zapnuti (3-krat)

Minimum — mezni hodnota pro vypnuti (3-krat)
Differenz = Rozdil — mezni hodnota pro zapnuti (3-krat)

Differenz = Rozdil — mezni hodnota pro vypnuti (3-krat)

Pocet meznich hodnot pro minimum, maximum a rozdil je zobrazen v souladu se zvolenym

programem.

napt. 16.34 Cas

DATUM

ZEIT F
TIMER
A2¢ A1
A AUTO

S AUTO

66

Nastaveni datumu (pro ¢asoveé razitko u datového spoje) a automaticka/rucni
zména nastaveni mezi letnim a normalnim Casem.

Casové okno (k dispozici 3-krat)
funkce Casovac
pfifazeni nepouzitého vystupu

Vystup v Automatickém nebo Ru¢nim provozu (ZAP/VYP)=(orig. ON/OFF ).
Toto menu je k dispozici pro kazdy vystup.
Rizeny vystup v automatickém nebo ruénim provozu. V ruénim provozu bude

prepnut z 10V na OV (ON/OFF). Toto menu je k dispozici pro kazdy fizené
vystup



e

i
=

X

ar Par Par
- ',I )/ F F o 1
I_ I Mg‘ V - J " "i 1|
Vstupni kod do Cislo verze Cislo programu
menu
CODE Teprve po zadani korektniho pocétu kodi (pocet Code 32) budou zobrazeny

VER

PR

AK

ostatni body v parametrovém menu.

Zobrazeni softwaroveé verze pfistroje. Jako udaj patfici k inteligenci pfistroje ji neni
mozné zmeénit a musi byt vzdy bezpodmineCné uvadéna v pfipadé zpétnych
dotaza.

Volba odpovidajiciho programu podle zvoleného schématu. (WE = 0)

,V8echny programy +1 (+2, +4 , +8)“ znamena, Zze muzou byt zvolena Ccisla
programu zvySena o uvedenou hodnotu .

Napriklad: Program 48 +1 + 2 = Program dislo 51 = Solarni soustava s 2
spotfebici, se systémem Cerpadlo-ventil a dodateCnym cidlem S4 k ohraniceni
maxima.

Zde je k dispozici moznost prekfizit v programovém schématu mezi sebou vystupy
(1 a2, nebo 1a 3, nebo 2 a 3). Diky tomu je mozné libovolné pfifadit vystup s
poctem otacek. (WE = OFF)

AK

i
arr

Par

%

Ak |

Par

Par

Av 71
WAWN

Par

AK AK 143

Prekfizeni inf. VYP

Prekfizeni inf. A1s
A3

Prekfizeni inf. A1s
A2
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UPOZORNENI: Vystupy nastavené u funkci se vztahuji pfimo ke svorkovému vystupu a
ne k programovému schématu. To znamena, bude-li vystup vykfizen, je
tfeba toho dbat pfi parametrovani funkci a pfednostnim pfedani.

VR V pfipadé programovych schémat s nékolika spotfebici na jednom zdroji je zde
mozné nastavit prioritu (pfednost) (orig. Vorrang).

Tento bod v menu je zobrazen pouze u programl s moznosti nastaveni priority.
Nastaveni priority (zuCastnéné vystupy) je pfizpusobeno danému programovému
schématu. Stanoveni priority se vzdy vztahuje na Cerpadla. U systému ¢erpadlo
— ventil je nastavena priorita podle zakladniho schématu. (WE = OFF)

Nastaveni: OFF, 123 az 321, nebo pouze 2 vystupy (napf. 12, 21,...)

Par

/R OFF
R OFF 0 vp 1230 R 213 -

Priorita VYP Priorita Priorita
A1 pfed A2 pfed A3 A2 pfed A1 pfed A3

Nastavovaci hodnoty (mezni hodnoty, rozdily)

Pocet meznich hodnot pro maxima, minima a rozdily je zobrazen podle nastaveného Cisla
programu. RozliSeni stejnych meznich hodnot (napf. max1, max2, max3) je zobrazeno
pomoci indexu (1, 2 nebo 3) v posledni fadce dole. Kazda mezni hodnota se sklada ze dvou
Casti. Tzn. vSechny spinaci mezni hodnoty jsou rozdéleny na mezni hodnoty pro zapnuti a
vypnuti!

UPOZORNENI: Pogitag pfi nastavovani parametru vZdy omezuje prahovou hodnotu (nap.:
max1 zap.), pokud se pfiblizila k druhé prahové hodnoté az na jeden K
(napf.: max1 vyp.), aby se tak zabranilo “negativnim“ hysterezim. Pokud
tedy jiz neni mozné zménit jednu prahovou hodnotu, musi byt nejprve
zméneéna druha pfislusna prahova hodnota.

VSechny mezni hodnoty (min, diff, max) mohou byt deaktivovany také jednotlivé. Dana
mezni hodnota je deaktivovana prekroCenim nejvySSi mozné nastavené hodnoty. To je pfi
min a max 149°C a pfi diff 98K. V tomto pfipadé zobrazi displej misto Cisla pouze Carku (-) a
dilCi funkce je povazovana jako neexistujici.
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Pfiklad: Cislo programu 0

Par .

C
75

max [

Max- Ohrani¢eni
mezni hodnoty pro

&

Par
C
VAN
O
Fa

max

Max- Ohrani¢eni
mezni hodnoty pro

&

min [

Min- OhraniCeni
mezni hodnoty pro

&%

vypnuti zapnuti zapnuti
Par Par Par
C
I N LA
N I L 1
mn t1 diff § 1 diff 171
Min- Ohranicéeni Rozdil mezni Rozdil mezni

mezni hodnoty pro
vypnuti

hodnota pro zapnuti

hodnota pro vypnuti

max WV
max

min A
min W

diff A\

diff WV

Od této hodnoty teploty na odpovidajicim Cidle je blokovan vystup. (WE = 75°C)

Vystup, ktery byl pfedtim zablokovan z diivodu dosazeni max ¥ , je pfi dosazeni
této hodnoty teploty opét uvolnén. max slouzi vSeobecné omezeni zasobniku.
Doporuceni: v oblasti zasobniku by mél byt zvolen bod zastaveni vySsi asi o 3 - 5K
a v oblasti bazénu o 1 - 2K nez je bod zapnuti. Software nedovoluje rozdil mensi
nez 1K. (WE = 70°C)

Rozsah nastaveni: -30 aZz 149°C v krocich po 1°C (plati pro obé mezni hodnoty,
ale maxW¥ musi byt vy38i nez maxA alespori o 1K)

Od této hodnoty teploty na odpovidajicim Cidle je vystup uvolnén. (WE = 5°C)

Vystup, ktery byl pfedtim uvolnén z divodu dosazeni min A\ , je pfi dosazeni této
hodnoty teploty opét zablokovan. min vSeobecné zabranuje varu vody v Kotli.
Doporuceni: bod zapnuti by mél byt o 3 - 5K vy8Si nez bod vypnuti. Software
nedovoluje rozdil mensi nez 1K. (WE = 0°C)

Rozsah nastaveni: -30 az 149°C v krocich po 1°C (plati pro obé mezni hodnoty,

ale minA\ musi byt vy$3i nez minWalespori o 1K)

Pokud teplotni rozdil mezi dvéma stanovenymi Cidly pfekroCil tuto hodnotu, je
vystup povolen. diff pfedstavuje pro vétSinu programu zakladni funkci (Diferencialni
regulator) pfistroje. Doporuceni: V oblasti solarnich zafizeni by méla byt hodnota
diff A nastavena na asi 7 - 10K (nastaveni od vyrobce WE = 8K). Pro programy
plniciho Cerpadla staci o trochu niZSi hodnoty.

Vystup, ktery byl predtim sepnut diky dosazeni hodnoty diff A je opét pfi tomto
teplotnim rozdilu zablokovan. Doporuéeni: diff W by mél byt nastaven na asi 3 - 5K.
Ackoliv software dovoluje minimalni rozdil v hodnoté 0,1K mezi zapinaci a vypinaci
diferenci, nesmi byt zadana kvdli toleranci pro ¢idlo a méfeni hodnota mensi nez je
2K (WE = 4K).

Rozsah nastaveni: 0,0 az 9,9K v krocich po 0,1K

10 az 98K v krocich po 1K (plati pro obé mezni hodnoty, ale
diffA\ musi byt vy3si nez diff¥ alespori o 0,1K resp. 1K)
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Schématické zobrazeni nastavené hodnoty

teplota
) >
vystup A doba
ON
OFF
>
doba
teplota A
) >
vystup A doba
ON
OFF
>
doba
teplota
) >
vystup A doba
ON
OFF
>
doba
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Cas
Priklad: 16.34 = zobrazeni Casového udaje.

Nastaveni casového udaje je provadéno opét pomoci stisknuti tlaCitka Enter a navigacnich
tlaCitek. Opétovné stisknuti tlaCitka umoznuje vyménu minut a hodin.

IIE'.IL.I

Cas

UPOZORNENI: Kdyz nejsou pouzivana ¢asova okna, musi byt provedeno spravné nastaveni
datumu a Casu. Pokud jsou data zaznamenavana pomoci datového loggeru
(D-LOGG nebo BL-NET), je mozné provést pfifazeni dat pouze se spravnym
datumem a ¢asovym udajem.

Rezervni chod pfi vypadku proudu: minimalné 1 den, typicky 3 dny

DATUM V tomto menu mize byt nastaven a pfecten den, mésic a rok, stejné tak jako mize
byt automaticky provedena zména letniho a normalniho ¢asu.

Par
AT M
L|H b
D
Par Par Par
MIT ] 77T | "It A A nivTri
M 1 %) g I % HTL %
D @ D
Mésic a den Rok Zména
letniho/normalniho
¢asu

MO03 17 Meésic (Prfiklad: 17. bfezen): Je-li ménén mésic a nastaveny den je Cislo vysSi nez
28, pak je den zménén na Cislo 1, aby nebylo uvedeno neplatné datum.

Den: Rozsah nastaveni dni je odpovidajicim zpusobem pfizpusoben nastavenému
mésici a roku (pfestupny rok).

J 2011 Rok (orig. Jahr)
AUTO  Automatické pfepinani mezi lethim/normalnim ¢asem (WE = AUTO)
Moznosti nastaveni: AUTO zména nastaveni provedena automaticky
NORMaini zadné zohlednéni letniho ¢asu
UPOZORNENI: Z duvodu spravného fungovani stfidani mezi letnim a normalnim ¢asem

je dllezité, aby bylo spravné nastaveno datum a ¢asovy uda;j.
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ZEIT F Nastaveni 3 €asovych oken

Cel

kem jsou k dispozici 3 Casova okna.

U kazdého Casového okna mohou byt volné nastaveny vystupy, na které okno
pusobi.

Kazdy vystup mlze byt obsazen az 3 €asovymi okny. Je-li vystup uvolnén pomoci
C¢asového okna (mezi dobou zapnuti a vypnuti), pak jiz neplsobi zbyvajici Casova
okna na tento vystup.

Par
JTT
[ I N
@ 1 Prog
Par Par
1) | 1 E.'.II'I q A0
" ] ( I_l 1.0 Lo
DR Df 1 DI
pfifazené Doba uvolnéni Doba uzavfeni
vystupy

Na pfikladu je pfifazen k Casovému oknu 1 (Index) pfifazen vystup 1. Zapnuti vystupu je
povoleno v dobé od 6:30 do 21:30.

AGU

72

Zde mohou byt pfifazeny k ¢asovému oknu vystupy. (WE = --)

U (A) V Casovém okné potvrdi tento program vystupni stav zvoleného vystupu.
V dobé mimo Casovych oken jsou vystupy odpojeny.

O (NEBO) Zvolené vystupy jsou v Casovych oknech zapojeny. V dobé mimo
Casovych oken urci stav vystupu program

Rozsah nastaveni: Kombinace vSech vystupl (napf. A1, A23, A123)
AGU 1 az AGU123 a AGO 1 az AGO123

AG -- = Zadny vystup (Casové okno deaktivovano)

Doba, od které jsou povoleny nastavené vystupy (WE = 00.00)

Rozsah nastaveni : 00.00 az 23.50 v krocich po 10min

Doba, od které jiz nejsou povoleny nastavené vystupy (WE = 00.00)

Rozsah nastaveni : 00.00 az 23.50 v krocich po 10min



TIMER

nastaveni €asové funkce
Casovaci funkce muze byt pfidana libovolnému vystupu.

Existuje moznost zadani spinaciho ¢asu (béhem tohoto €asu bude vystup
uvolnén) a vypinaciho ¢asu (béhem tohoto ¢asu bude vystup uzavien).

Cas uvolnéni a &as uzavfeni jsou stfidavé aktivni.

TINMER
5] Prog

X

Par Par Por
Acy 49| 00 Q9| Deon
DR 1 Of @1
PFifazené vystupy Cas uvolnéni Cas uzavieni

V pfikladu je Casovaci funkci pfifazen vystup 1. Vystup bude 5 hodin uvolnén a 2 hodiny

blokovan.

AGU 1

Casové funkci budou pfidéleny nasleduijici vystupy. (WE = --)

U (A) v Case uvolnéni potvrdi zvoleny program vystupni statut zvoleného vystupu.
Béhem Casu uzaveéry zlstanou odpojeny.

O (NEBO) Zvolené vystupy budou zapnuty v ¢ase uvolnéni. B€hem ¢asu uzavéry
urc¢i stav vystupu program.

Nastavovaci oblast: Kombinace vSech vystupud (napf. A1, A23, A123)
AGU 1 az AGU123 a AGO 1 az AGO123
AG -- = zadny vystup (Casovaci funkce deaktivovana)

Doba, po kterou budou nastavené vystupy povoleny (WE = 00.00)
Nastavovaci rozsah : 00.00 az 23.50 v 10 min krocich

Doba, po kterou budou nastavené vystupy uzavieny (WE = 00.00)
Nastavovaci rozsah : 00.00 az 23.50 v 10 min krocich
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Prifazeni volnych vystupt

Vystupy, které nejsou ve schématu pevné ulozena (schema 0 az 159), mizou byt spojeny s

jinymi vystupy.

A3

Par

3

X

A3

Par

3

A3 deaktivovano

&

Par

NN
{1\

A3

A3 aktivni (jako
vystup spin. hodin)

&

A3¢ A1

A3 zapina se s A1

&

v

Par

H4¢ HZ

A3 zapina se s A2

&

Par

HA ¢4/

A3 zapina se kdyz
je A1a A2 ZAP

A3<=0OFF Vystup A3 nema funkci

A3<ON

A3<=A1

A3<A2

A3<1U2

A3 =A1& A2

A3+102

A3 = A1 nebo A2

e

Vystup A3 se zapina spole¢né s vystupem A1

Vystup A3 se zapina spole¢né s vystupem A2

Par

A7
L

A3

A3 zapina se kdyz
je A1 nebo A2 ZAP

Vystup A3 se zapina, kdyz vystupy A1 a Ausgang A2 byly zapnuty

vystup A3 se zapina, kdyz vystupy A1 nebo A2 byly zapnuty

Vystup A3 bude uvolnén a je k dispozici napf. Jako vystup spinacich hodin

POZOR: Spinaci funkce se nevztahuje pfimo na pfifazeny vystup, ale jen na funkce v
programovem schmatu, pfiCemz mozné pfednostni pfedani nebude respektovano. Pokud je
to zadouci, mlUze byt pouzito programové schéma 624. Ma-li byt vystup ovlivnén také jinymi
funkcemi (napt. Casové okno, ohranieni max.kolektorové teploty atd.), je tfeba to zohlednit
pfi pfifazovani vystupu témto funkcim oddélené.

74



A AUTO Tii vystupy jsou nastaveny na automaticky provoz a mohou byt prestaveny
z duvodu testovani na ruéni provoz (A ON, A OFF). Jako oznaceni ruéniho provozu se
rozsviti pod textovym radkem blikajici symbol ruky. Aktivni vystup (Cerpadlo bézi) je
mozné poznat podle zobrazeni odpovidajiciho Cisla (LED) vedle displeje. (WE = AUTO).
Nastaveni: AUTO vystup zapne podle programového schmématu
ON vystup se zapne

OFF vystup se vypne

Par Par Par
1 T P NN P WFF
h P | 1\ | {
1 1T T
Automaticky provoz Ruéné ZAP Ruéné VYP

UPOZORNENI: Pokud je vystup sepnut ruéné na ON nebo OFF, pak jiz na vystup
nepusobi programové schéma resp. jiné funkce (napf. nemrznouci
kapalina, startovaci funkce, atd.).

S AUTO Tyto 2 fizené vystupy jsou nastaveny na automaticky provoz a mohou byt pfepnuty
k testovani na ruéni provoz (S ON, S OFF). Jako oznaceni ruéniho provozu se zobrazi
pod textem odpovidajici symbol.

Nastaveni: AUTO fizeny vystup odesila odpovidajici nastaveni v menu ST AG a
regulace Fidiciho napéti mezi 0 a 10 V.

ON fizeny vystup ma stale 10 V
OFF fizeny vystup ma stale 0 V

Par
- LTI
h hu-u

1

Par Par Par
. T . NIX [ Frr
H HUTH % Y LN % Yo LF

1 TN TN
Automaticky provoz Manual 10 Volt Manual 0 Volt
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Menu Men

Men Men Men
T T N WA M L]
A LL!.!JE’EI SENELJH
Volba jazyka Kdd pro vstup do Menu Cidel

menu

L

X

HR ILH

Priorita solarniho
zafiz. zobrazena
pouze u programu s
prioritou

STARTF

Funkce Start

HNL 5P

Ochranna funkce
zarizeni

Men Men Men

*INHLHL £

Doba dobéhu

H IiH

Regulace poctu

5T HG

Ridici vystupy

¥ ® & &
¥ ® & &

vystupl otacek Cerpadla
Men Men Men
R F ’,II'II\IT JHY | EI'TI'II\I
VNS AR = =L LN
Funkéni kontrola Méfi¢ mnozstvi tepla Funkce Legionely

Externi ¢idla pres
datovné vedeni
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Kratky popis:

DEUT

CODE

SENSOR

ANLGSF

STARTF

PRIOR

NACHLZ

PDR

STAG

F KONT

WMZ

LEGION
EXT DL

Momentalné zvolenym jazykem pro menu je némcina (Deutsch). To odpovida
nastaveni pfistroje od vyrobce.

Kod (Code) pro vstup do menu. Zbyvaijici body v menu jsou zobrazeny teprve
pfi zadani spravného kodu.

Cidlo nastaveni: Vybér typu &idla
Tvorba stfedni hodnoty pro hodnoty Cidla
Udéleni symbolu pro Cidla

Ochranna funkce zafizeni (Anlagenschutzfunktion):
Ohranieni nadmérné teploty kolektoru (2-krat)
Ochrana proti mrazu (2-krat)
Funkce chlazeni kolektorem
Antiblokovaci ochrana

Startovaci funkce (2-krat) pomoc pfi startovani solarnich zafizeni

Pfednost pro solarni zafizeni (priorita) pouze u programovych schémat s
prioritou

Doba dobéhu: ke kazdému vystupu nastaveni jedné doby dobéhu .

Regulace poctu otacek cerpadla: Udrzeni teploty na konstatni hodnoté
pomoci regulace poctu otacek

Ridici vystup 2-krat k dispozici (0-10V / PWM)
Jako analogovy vystup (0-10 V): vystup napéti mezi 0 a 10 V.
Jako pevna hodnota od 5V k napajeni Vortex- Cidel bez DL-pfipojeni.
Jako PWM (Pulzni Sifkova modulace): vystup frekvence. KliCovaci pomér (ZAP
/ VYP) odpovida fidicimu singalu.
Chybové hlaseni (pfepnuti od 0V na 10V nebo obracené od 10V na 0V)
Funkéni kontrola: kontrola Cidel ohledné pfreruseni nebo zkratu
Kontrola cirkulace

Méri¢ mnozstvi tepla : provoz s priitokovym Cidlem
provoz s pevnym prutokem

Ochranna funkce proti Legionelam

Externi senzorové hodnoty z Datového vedeni
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Menu obsahuje zakladni nastaveni pro stanoveni dalSich funkci, k nimz patfi typ Cidla,
funkéni kontrola apod. Pfitom navigace a zména je provadéna opét pomoci obvyklych
tlaCitek = {+ § <=, dialog se odviji pouze nad textovou fadkou.

ProtoZe nastaveni nachazejici se v menu zméni zakladni vlastnosti regulatoru, je dalSi
vstup mozny pouze prostifednictvim kodoveho Cisla, kterym disponuje pouze specialista.

Volba jazyka DEUT:

Privodce celym menu muze byt pfepnut pfed oznamenim kdédu na pozadovany uzivatelsky
jazyk. Pristroj umoziuje prepinani dialogu na nasledujici jazyky: némcinu (DEUT), anglictinu
(ENGL), mezinarodni jazyky (INT) = francouzstinu, italstinu a Spanélstinu.

Nastaveni od vyrobce je némecky jazyk DEUT.

Kéd CODE:

Teprve, kdyz byl zadan spravny kod, jsou zobrazeny i ostatni body v menu s parametry.
ProtoZe nastaveni v menu zméni zakladni vlastnosti regulatoru, je umoznén vstup pouze
pomoci kodu, kterym vyhradné disponuje odbornik.

Nabidka funkci €idel SENSOR:

SENSLH

Men Men / Men
51 PT/QO M1 10O 5uM 51 -

1

Cidlo Tvorba stfedni Zadani symbolu
hodnoty

Tyto 3 body v nabidce funkci jsou k dispozici pro kazdé Cidlo.
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Nastaveni ¢idla:

Jako priklad nastaveni cidla bylo pouzito €idlo S6, protoZe toto Cidlo disponuje vétSinou

moznosti nastaveni.

Yh KTY

KTY10

&

Men

“h HT

X)

A

FT
PT1000

%

Men

o6 LIS

a0

Cidlo pro zafeni

Men
C

Y ¢

Fixni hodnota

X

oR ¢ 2

25 &%

Yht 5

Pfevzeti hodnoty

@

Men

%

Men

TTI.
4107

S

Digitalni vstup

19 ]
L A P
Prog Prog
Zadani fixni Zadani hodnoty z
hodnota prevzeti
Men Men
_ L I/ T . LTI
SE OFF| 39|56 11 o6 VG
Cidlo VYP Vortex — Cidlo Vortex — Cidlo tlaku
teploty

b VE A

Vortex — Cidlo
objemu (3 druhy)

Men

qh Vhh

Snimac prat.mnoz.

(zdroj impulzu)
(jen na s6)

79



Typ cidla:

Slunecni kolektory dosahuji v klidovém stavu teplot v hodnoté od 200 do 300°C. Diky
montaznimu bodu Cidla a fyzikalnim zakonitostem (napf. sucha para je Spatnym tepelnym
vodi€em) nelze na Cidle oCekavat hodnotu nad 200°C. Standartni €idla série PT1000 dovoluji
trvalou teplotu 250°C a kratkodob& 300°C. Cidla KTY10 jsou kratkodob& dimenzovany pro
200°C. Menu SENSOR dovoluje pfepnuti jednotlivych €idlovych vstupl mezi typy PT1000- a
KTY.

Jako vyrobni nastaveni jsou vSechny vstupy nastaveny na typ PT(1000).

PT, KTY Teplotni Cidla

GBS Globalni ¢idlo pro zafeni (orig. Globalstrahlungssensor) mize byt pouzito pfi
startovaci funkci a solarni prioritni funkci)

S6 <25 Fixni hodnota: napf. 25°C (pouziti této nastavitelné teploty pro regulaci misto
méfené hodnoty)

Rozsah nastaveni: —20 az 149°C v krocich po 1°C

S6 <81 Misto naméfené hodnoty obdrzi vstup S6 svou informaci o teploté od vstupu
S$1. Vzajemné pfifazeni (podle tohoto pfikladu dodate¢né: S1 <~S6) z dlivodu
prekfizeni informaci neni pfipustné.

Dale existuje moznost, predavat hodnoty z externich €idel (E1 az E9).

DIG Digitalni vstup: napf. pouziti pratokového spinace.

Vstup zkratovany:  zobrazeni: D 1

Vstup prerusen: zobrazeni: DO
OFF Cidlo je vyfazeno z hlavni roviny.
VTS Vortex — Cidlo teploty (Typ bez DL- pfipoje)
VDS Vortex- €idlo tlaku 0 az 6 bar (Typ bez DL- pfipoje)

VF1 (2,5) Vortex — Cidlo objemu (Typ bez DL- pfipoje)
VF1 =1-12 I/min VF2 = 2-40 |/min VF5 = 5-100 I/min
Nap4ajeni toho Vortex — €idla je zajisténo pfes Fidici vystup 1 nebo 2 hodnotou 5V.

VSG Cidlo pratoku (orig.Volumenstromgeber): Jen na vstup S6, Pouze na vstupu
S6, slouzi nacteni impulst Cidla pratoku (zjisténi pratoéného mnozstvi pro
mérfi¢ mnozstvi tepla).

Tvorba stifedni hodnoty:
Nastaveni Casu v sekundach, kterymi bude provedeno vytvoreni stfedni mérené hodnoty .

MW1 1.0 Tvorba stfedni hodnoty (orig. Mittelwertbildung) ¢idlo S1 pfes 1.0 sekundy (WE
=1.0s)
Nastaveni €asu v sekundach, béhem néhoz ma byt provedena tvorba stfedni
hodnoty.
U jednoduchych méfeni by méla byt zvolena doba asi 1,0 - 2,0. vysoka stfedni
hodnota ma za nasledek nepfijemnou setrvacnost a je doporu€ovana pouze pro
Cidla pocitate mnozstvi tepla.
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Zméfreni ultrarychlého Cidla pfi hygienické pfipravé teplé vody vyzaduje také
rychlé vyhodnoceni signalu. Z tohoto divodu by méla byt snizena doba tvorby
stfedni hodnoty odpovidajiciho Cidla na 0,3 az 0,5, ackoliv je pak nutné pocitat
s nepatrnymi vykyvy pfi zobrazeni.
Pro snimac pruto&ného mnozstvi VSG neni mozné zobrazeni stfednich hodnot.
Rozsah nastaveni: 0,0 az do doby 6,0 sekund v krocich po 0,1

0,0 zadna tvorba stfedni hodnoty

Zadani symbolu:

/ A Z
SUM S (39 |GuM SE (59 |GuM S

1 1

Kolektor Vstup/pfivod Zpétné vedenl
ﬂ Men D E] Men
LNV ol CLIM T CUM G
4N Sh @ m |1 h e 2k
1 1
Topny kotel Zasovnik dole Zasobnik stfed
Horak

SUM S

Zasobnik nahore

Ke kazdému vstupu je mozné pfifadit jeden ze shora uvedenych symboll. Kazdy symbol je k
dispozici 3-krat a je rozliSovan pomoci indexu (1, 2 nebo 3) v dolni fadce. Kazdy symbol se
tedy objevi naproti shora uvedené grafice tfikrat s rozdilnym indexem, dfive nez se pfepne k
dalS$imu symbolu. Je také mozné pfifadit nékolika vstuptim (&idlim) ten samy symbol a stejny
index, ale neni to pfilis smyslupiné.

Predani symbolu nema zadny vliv na regulaéni funkci.
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Ochranné funkce zarizeni ANLGSF:

Men Men

NICT A NAICrT 1

(LET 4| Q@ KUET 2

Omezeni nadmérné Omezeni nadmérné

teploty kolektoru 1 teploty kolektoru 2

Men Men

o D LT A I 1 O

] hl.!.’li l I I .2
Ochrana proti Ochrana proti

mrazu 1 mrazu 2

KAEHLE %) H A%

Chladici funkce Antiblok. funkce
kolektort

K dispozici jsou vzdy dvé funkce pro omezeni nadmérné teploty kolektoru a dvé ochrany
proti mrazu. Tyto funkce mohou byt nastaveny zcela nezavisle na zvoleném programovém
schématu.

Jako nastaveni od vyrobce je aktivovana prvni funkce pro omezeni, v8echny ostatni
funkce jsou deaktivovany.
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Nadmeérna teplota kolektoru KUET:

Béhem klidového stavu zafizeni mlze v systému vzniknout para. PFi automatickém
opétovném zapnuti nedosahne Cerpadlo takové hodnoty tlaku, ktera by byla dostatecné
vysoka pro zvednuti hladiny kapaliny na nejvyssi bod v systému (pfivod do kolektoru). Diky
tomu neni mozny obéh, coz pfedstavuje podstatné zatizeni Cerpadla. Tato funkce umoznuje,
aby bylo Cerpadlo zablokovano vzdy, kdyZ dosahne teplota kolektoru urcité prahové hodnoty
(max W), a tato blokace zUstala zachovana do doby, kdy se teplota snizi na druhou rovnéz
nastavitelnou prahovou hodnotu (max ).

Men

Men Men Men
LY AN A il A
-\ % Y|y - | % 1 (
1 1
ZAP /| VYP Cidlo kolektoru Prislusné vystupy
/ Men / Men
> A A A1
| | 1
max 11 max [

Mezni hodnota pro

Mezni hodnota pro

vypnuti zapnuti
ON/OFF Omezeni nadmérné teploty kolektoru VYP /ZAP (WE4 = ON, WE; = OFF)
KOLL Nastaveni Cidla kolektoru (S1 az S6), které ma byt kontrolovano. (WE4 = S1,
WE, = S2)
Rozsah nastaveni: S1 az S6
AG Nastaveni vystupa, které maiji byt uzavieny pfi pfekroceni mezni hodnoty pro
vypnuti. (WE1 =AG 1, WE,; = AG 2)
U programl se systémem cerpadlo-ventil (napf. program 176+1=177),
musi byt nastaveny vSechny dotéené vystupy (napr. AG 12), ponévadz se
tato funkce vztahuje vzdy na regulaéni okruhy.
Rozsah nastaveni: Kombinace vSech vystupl (napf. AG 1, AG 23, AG 123)
max WV Hodnota teploty, od niZ maji byt zablokovany nastavené vystupy.
(WE1=WE; =130°C)
Rozsah nastaveni: 0°C az 200°C v krocich po 1°C
max A Hodnota teploty, od niz maji byt zablokované nastavené vystupy opét uvolnény.

(WE1=WE;=110°C)
Rozsah nastaveni: 0°C az 199°C v krocich po 1°C

Funkce pro ohraniceni nadmérné teploty kolektoru je k dispozici dvakrat a je mozné ji
rozpoznat podle indexu (1 nebo 2) v dolni fadce displeje.
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Ochrana kolektoru pred mrazem FROST :

Pro provoz solarniho zafizeni bez nemrznouci kapaliny: v jiznich zemépisnych Sifkach je
mozné preklenout nékolik malo hodin, kdy je teplota kolektoru pod hranici minima, pomoci
energie ze solarniho zasobniku. Nastaveni podle grafiky zpUsobi v pfipadé nedosazeni
prahové hodnoty min A ve vySi 2°C na Cidle kolektoru spusténi solarniho Cerpadla a
v piipadé prekrodeni prahové hodnoty min W ve vys$i 4°C je &erpadlo opét zablokovano.

FRUST

Men

X

Men Men Men

ON OQ) KOLL 1109 |An 1

1

VYP/ZAP Cidlo kolektoru Pfislusné vystupy

4

min

[

Men / Men

28|

min

Mezni hodnota pro Mezni hodnota pro
zapnuti vypnuti

ON/OFF  Ochrana proti mrazu VYP/ZAP (WE; = WE, = OFF)

KOLL Nastaveni Cidla kolektoru (S1 az S6), ktery ma byt kontrolovan
(WE1 = 81, WE2 =82 )
Rozsah nastaveni: S1 az S6

AG Nastaveni vystupu, které maiji byt zapnuty v pfipadé poklesu mezni hodnoty pro
zapnuti. Jestlize je vystupu pfifazen fizeny vystup, bude na tomto fizeném
vystupu dodatecné vydan analogovy stuperi 100.
(WE1 = AG1, WE, = AG2)
Rozsah nastaveni: Kombinace vSech vystupl (napf. AG1, AG23, AG123)

min A Hodnota teploty, od které ma byt zapnut vystup (WE4 = WE; = 2°C)
Rozsah nastaveni: -30°C az 19°C po krocich po 1°C

min ¥ Hodnota teploty, od které se vystup opét vypne (WE; = WE, = 4°C)
Rozsah nastaveni: -29°C az 20°C po krocich po 1°C

UPOZORNENI: Pokud je aktivovana ochranna funkce proti mrazu a na nastaveném cidle
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kolektoru se objevi zavada (zkrat, pferuseni), je zapinan vystup v kazdou
celou hodinu na dobu 2 minut. Ochrana proti mrazu je k dispozici dvakrat
a lze ji rozpoznat diky indexu (1 nebo 2) v dolni fadce na displeji.



Chladici funkce kolektortit KUEHLF:

S pomoci této funkce je mozno nechat pfes noc vychladit nadrz, aby mohlo byt nasledujici
den opét ukladano teplo.

Jestlize vybrané Cidlo (teplota nadrze) prekroCi nastavenou mez, bude zapnut zvoleny
vystup v zadaném cCasovém useku tak dlouho, dokud teplota opét neklesne. Pokud
dosahneme dostatecného chlazeni pfi snizeném pratoku, mize byt u vystupu A1 zadanim
nizsiho stupné otacek zamezeno nadmeérné spotfebé proudu.

Men
AW T
KLEHLH
Men Men Mge
NN DN A -l NN
I O9 [sENG 1 O9) |l B
ZAP /| VYP Hlidaci Cidlo Pozad. hodnota
Men Men Men
> 271 i | A
2200129 | DROO| AG
i Di
Cas uvolnéni Cas uzavieni Dot&ené vystupy
Men
= U0 11
UL [/ B |

Stupen otacek
(jen vystup 1)
ON / OFF Chladici funkce kolektoru ZAP / VYP (WE = OFF)
SENS ktere Cidlo (nadrze) by mélo byt hlidano
Nastavovaci oblast: S1 az S6 (WE = S1)

SwW Tato jmenovitd hodnota musi byt nastavenyn Cidlem prekroCena
Nastavovaci oblast: 0 az 150°C v 1°C krocich (WE = 80°C)
() Cas, od kterého bude nastaveny vystup povolen (WE = 22.00)

Nastavovaci oblast :  00.00 az 23.50 v 10 minutovych krocich
7 Cas, od kterého bude nastaveny vystup uzavien (WE = 06.00)
Nastavovaci oblast :  00.00 az 23.50 v 10 minutovych krocich
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AG

DZS

Tento vystup se zapina, jakmile vybrané Cidlo v nastaveném Casovém rozmezi
prekro€i nastavenou mez teploty. Jestlize je vystupu pfifazen fizeny vystup, bude
na tomto fizeném vystupu dodate¢né vydan analogovy stupen 100.

Nastavovaci oblast: kombinace vSech vystupl (WE = AG1)

Stupen otacek, na kterych ma Cerpadlo béhat (jen vystup A1, WE =30)

Antiblokovaci ochrana ABS:

Obéhoveé Cerpadla, ktera delSi dobu nébézi, (napf.: Cerpadlo topného okruhu béhem léta)
mivaji mnohocCetné problémy s rozbéhem - dusledek koroze. Pomoc: Cerpadlo periodicky
(napf. Kazdych 7 dni) na par sekund (PLZ) uvést do provozu.

Pozor! U program( s vyméniky tepla (napf. program 384) je tfeba dat pozor na nebezpedi
zamrznuti, aby bylo stale jak primarni, tak také sekunarni Cerpadlo zapnuty.

H A5

Men

X)

Men Men Men

IN Q9 [TARE 79| 1man
D

§

ZAP / VYP Doba intervalu Cas startu

ALz 1509

Men Men

Doba béhu Provozni vystupy
Cerpadel

ON / OFF Antiblokovaci ochrana ZAP / VYP (WE = OFF)

TAGE

0

PLZ

AG

86

Casové odstupy v dnech. Jestlize vybrany vystup v tomto Casovém intervalu
nepobézi, bude zapnut pro nastavenou dobu béhu Cerpadla
Nastavovaci oblast: 1 az 7 dni (WE =7 Tage)

Cas, pfi kterém budou nastavené vystupy zapnuty (WE = 15.00)
Nastavovaci oblast:  00.00 az 23.50 v 10 min krocich

doba béhu Cerpadla v sekundach. Zvolené vystupy budou v nastaveném cCase
zapnuty. (WE = 15s)

Nastavovaci oblast: 0 az 100 sekund v 1 sec krocich

nastaveni vystupl, které maji byt zapnuty antiblokovaci ochranou. Jestlize je
vystupu pfifazen fizeny vystup, bude na tomto fizeném vystupu dodate¢né vydan
analogovy stuperi 100.

Nastavovaci oblast: kombinace vSech vystupd (WE = AG1)



Startovaci funkce STARTF (idealni pro trubicové kolektory):

U mnoha solarnich zafizeni neni Cidlo kolektoru rano v€as oplachnuto ze zahfatého
tepelného nosice a zafizeni diky tomu ,naskoCi“ se zpozdénim. P¥ili§ nizky gravitacni vztlak
se objevuje vétSinou u poli s kolektory, ktera jsou namontovana pfili§ naplocho, nebo u
vakuovych trubic s nucenym pratokem.

Startovaci funkce se snazi schvalit vyplachovaci interval. Pocita€ nejprve zjisti, na zakladé
stdle méfenych teplot kolektoru, skute¢né povétrnostni podminky. Pomoci nasledujiciho
teplotniho vykyvu nalezne spravny Casovy okamzik pro kratky interval vyplachovani, aby tak
byla zachovana skuteéna teplota pro normaini provoz.

V pripadé pouziti idla zafeni je aplikovano slunec¢ni zareni pro vypocet startovaci funkce
(Cidlo zafeni GBS 01 — specialni pfislusenstvi).

ProtoZze pfistroj podporuje dvé kolektorova pole, je tato funkce k dispozici dvakrat.
Startovaci funkce je deaktivovana ze strany vyrobce a je smysluplna pouze ve spojeni se
solarnimi zafizenimi. V aktivovaném stavu z téchto skuteCnosti vyplyva nasledujici schéma
STF 1 (STF 2 jsou identické):

Men
T 1
1] (
Men Men Men
NN 1) A T -
1\ L1 |y | 14
1 1 1
VYP/ZAP Cidlo kolektoru Cidlo zafeni
Men Men Men
W
Tl AT HI‘Z A FII. ] A
JRUIN I A [ | I { |
1 1
Mezni hodnota Kontrolované Vystupy k
zareni vystupy oplachovani
Men Men Men
| AT TMNT I T/ I
"I_L (3 LIy L Ay 1|
max 1 1
Doba béhu €erpadla Maximalni délka Pocita¢ pokusl o
intervalu start
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ON / OFF
KOLL

GBS

STW

AG

ASP

PLZ

INT(max)

STV

Startovaci funkce VYP/ZAP (WE+ = WE; = OFF)
Nastaveni Cidla kolektoru (WE4 = S1, WE; = S2).
Rozsah nastaveni: S1 az S6

Udaj o vstupu ¢&idla, pokud je pouzivano globalni &idlo zareni. V pfipadg, ze
neni k dispozici €idlo, pak je misto néj vypoCitana primérna teplota nezavisla
na pocasi (dlouhodoba, stfedni hodnota).
(WE{ = WE; = --)
Rozsah nastaveni: S1 az S6 vstup Cidla pro zareni

E1az E9 hodnota externiho Cidla

GBS -- = bez Cidla pro zareni

Hodnota zafeni (orig. Strahlungswert) (prahova hodnota zareni) v W/m?, od
které je povoleno pouzit proces vyplachovani. Pokud neni k dispozici €idlo pro
zareni, vypocita si pocitaC z této hodnoty pozadované zvySeni teploty pro
dlouhodobou stfedni hodnotu, ktera spusti proces vyplachovani. (WE4 = WE; =
150W/m?)

Rozsah nastaveni: 0 az 990W/m? v krocich po 10W/m?

Vystupy, které maiji byt kontrolovany. Pokud bézi jeden z nastavenych vystupd,
nemusi byt provedena startovaci funkce (WE1 = AG 1, WE;, = AG 2)

Rozsah nastaveni: Kombinace vSech vystupl (napf. AG 1, AG 23, AG 123)

Vystupy, s jejichz pomoci ma byt provedeno oplachovani. Jestlize je vystupu
pfifazen fizeny vystup, bude na tomto fizeném vystupu dodatec¢né vydan
analogovy stupen 100. (WE4 = ASP 1, WE, = ASP 2)

Rozsah nastaveni: Kombinace vSech vystupl (napf. ASP 1, ASP 23, ASP 123)

Doba béhu Cerpadla (orig. Pumpenlaufzeit) (doba vyplachovani) v sekundach.
Béhem této doby by meéla kolem cidla kolektoru projit asi polovina obsahu
tepelného nosice z kolektoru. (WE4 = WE; = 15s)

Rozsah nastaveni: 0 az 240 sekund v krocich po 1 sec

Maximalni povolena doba intervalu (orig. Intervallzeit) mezi dvéma
vyplachovacimi procesy. Toto doba se automaticky zkracuje v zavislosti na
narlstu teploty po procesu vyplachovani. (WE{ = WE, = 20min)

Rozsah nastaveni: 0 az 99 minut v krocich po 1 min

PocCet startovacich pokusu (orig. Startversuche (= pocitat). Obnoveni
puvodniho stavu probiha automaticky pfi pokusu o start, pokud byl posledni
pokus proveden pfed vice nez Ctyfmi hodinami.

Priorita PRIOR:

Tento bod v menu je zobrazen pouze u programovych schémat s moznosti stanoveni priority.
Béhem plnéni do nasledného (v pofadi) spotfebice sleduje pfistroj zafeni na pfislusném cidle
nebo teplotu kolektoru. Dosazeni mezni hodnoty pro zareni resp. pfekroCeni hodnoty teploty
kolektoru o hodnotu, ktera je vypocCitdna z mezni hodnoty nasledného spotiebice, vede k

(194

aktivaci “Casovace”. Pfitom je vypnuto Cerpadlo na pevné stanovenou dobu (60 sekund).
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Po uplynuti doby proplachovani (1, 3) vypocita pocita€ narust teploty kolektoru. Pocitac
pozna, zda nastavena doba ¢ekani WTZ stali pro zahfati kolektoru na prioritni teplotu. V
pfipadé 2 se ¢eka do okamziku pfepnuti na prioritni hodnotu. Kdyz pocitac zjisti, Zze narUst
béhem doby WTZ neni dostacujici (4, 5), pferusi prioritni hodnotu a znovu aktivuje ¢asovy
Clanek teprve po dobé PLZ. V pripadé PLZ=0 je nasledna pozice povolena teprve po
dosazeni meximalni mezni prioritni hodnoty.

teplota
A\
= 4/5 -
, " - __J--" *
rczzdll i_ T T A
prednost L .-
1 " /— """"
>
kolektor ~———" \3 doba béhu cerpadla PLZ
rozdil doba dekani 1| [ TTTTTTTTTTTTToTTToTToommom o
: : doba ¢ekani WTZ
nas!edna < -
pozice
Minuty
60 Sec 15 Sec
doba
prolachovani
Men
L'ZIR T
LM
Men Men Men
W
I~ T - T AT HL‘.LJ A
141 1N |..|L.| ) {
1
Cidlo zareni Hodnota zareni vyplachovanl'
vystupy
Men Men
s T 7T - FII I
A N - L LI
1
Doba &ekani Doba nasledného
béhu Cerpadla
GBS Udaj o vstupu &idla, pokud je pouzivano globalni gidlo zafeni. V ptipadg, ze

prekroCi nastavené Cidlo mezni hodnotu zareni (STW), je spustén Casovy
snimac pro prioritni hodnoty

Bez Cidla pro zafeni je zahajeno sledovani teploty kolektoru (WE

Rozsah nastaveni:

S1 az S6
E1azE9
GBS --

vstup Cidla pro zareni
hodnota externiho Cidla
bez Cidla pro zafeni

-)
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STW

ASP

WTZ

PLZ

Hodnota zafeni (orig. Strahlungswert) (prahova hodnota zafeni) v W/m?, od
které je povoleno pouzit proces vyplachovani. Pokud neni k dispozici Cidlo pro
zareni, vypocCita si pocitaé z této hodnoty poZadované zvySeni teploty pro
dlouhodobou stfedni hodnotu, ktera spusti proces vyplachovani. (WE =
150W/m?)

Rozsah nastaveni: 0 az 990W/m? v krocich po 10W/m?

Vystupy, s jejichz pomoci je provadéno vyplachovani. Jestlize je vystupu
pfifazen fizeny vystup, bude na tomto fizeném vystupu dodatecné vydan
analogovy stupen 100. (WE = ASP 1)

Rozsah nastaveni: Kombinace vSech vystupl (napf. ASP 1, ASP 23, ASP 123)

Doba ¢ekani v nasledném poradi (orig.Wartezeit). To je doba, béhem niz by
musel kolektor dosahnout pozadovanou teplotu pro prioritni provoz. Pokud je
doba Cekani nastavena na 0, pak dojde k deaktivaci solarniho ¢asového
spinace deaktivovan. (WE = 5min)

Rozsah nastaveni: 0 az 99 minut v krocich po 1 min

Doba béhu ¢erpadla v nasledné pozici. Pokud nestaci solarni zafeni k pfepnuti
do prioritniho rezimu, je pro tuto dobu opét povolen nasledny rezim.

Pokud je doba béhu cerpadla PLZ nastavena na 0, pak je nasledna pozice
povolena teprve po dosazeni maximalni mezni hodnoty. (= absolutni
prednost)

(WE =20 min)

Rozsah nastaveni: 0 az 99 minut v krocich po 1 min

Doba dobéhu NACHLZ:

Zejména u solarnich resp. tepelnych zafizeni s dlouhymi hydraulickymi systémovymi
rozvody muze dochazet deldi dobu béhem startovaci faze k extrémnim cyklim (neustalé
vypinani a zapinani) Cerpadel. Takovéto chovani lze zmirnit pomoci cileného pouziti
regulace poctu ota€ek nebo prodlouzenim doby béhu Cerpadia.

‘
—'—
_Q_

HLHL £

Men

Men Men Men
A1 A4 LI 0 o I .'.II'I
\llv'l 1] INPLL L I\|H '{ =L
Doba dobéhu Vystup 1 Doba dobéhu Vystup 2 Doba dobéhu Vystup 3
NA1 Doba dobéhu Vystup 1 (WE = 0)
Rozsah nastaveni: 0 (zadna doba dobéhu) do 9 minut v krocich po 10
sekundach.
NA2, NA3 Doba dobéhu pro vystupy 2 a 3
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Requlace pocétu otacek cerpadla PDR:
Pozor! Hodnoty v nasledujicim popisu jsou pfiklady a se v kazdém pfipadé pfizpasobit
soustave!

Men

HI

Men

Mgn

Men

hodnota regulace

fazovy uhel sepnuti

Men

AT W
AR

T
INA -

Integralni ¢ast

Men

Ty 0
41 -

Diferencialni ¢ast

Men

A
N

=

IN b

Minimalni stuperni
poctu otacek

Men

> M1\
N

Men

1
I

HLY

Men

TLLT

15T A4

C
Ll Al A bl I Tl A A1
AR N 109 SR B0 0% IR N12| 09
Regulace absolutni Pozadovana Regulace
hodnoty hodnota pro regulaci rozdilu
absolutni hodnoty
Men Men Men
K '
T 7 Ll A A e €T —
SWD 75 Q9 |ER N34 09 |l 55 06
Pozadovana Regulace udalosti PoZadovana
hodnota pro regulaci hodnota udalosti
rozdilu
M@Cn Men Men
il Al e 1 N (9!
SWR 10 Q%) WELLP (@9 |FRD S
Pozadovana VInovy svazek nebo Proporcionalni ¢ast

Maximalni stupen
poctu otacek

Zpozdéni rozbéhu

Momentalni pocet
otacek

@ ¥ @

Men

TL
i

> e’
-

T M

Nastaveni testovaciho poctu otacek



Pomoci regulace poctu otaCek Cerpadla je mozné rozdélit dopravované mnoZstvi — tedy
prutok — v bézné prodejnych cirkulaénich €erpadlech do tficeti stupfill. To umoznuje udrzet
v systému konstantni hodnoty (diferen¢nich) teplot.

Regulace poctu otacek je deaktivovana ze strany vyrobce. V aktivnim stavu obdrzi svoleni
k regulaci od nadfazeného diferenéniho spinace, tedy od zakladni funkce stanovené
schématem a programovym c¢islem. Je-li aktivni regulace otacek, blika zobrazeni vystupu 1
odpovidajici stupni otacek.

Jednoduchy solarni regulator Jednoduchy regulator s regulaci poc€tu otacek

Zakladni funkce Solarni regulace Zakladni funkce Solarni regulace

Dosazena Dosazena

hodnaota hodnaota
pro omezeni pro omezeni
zasobniku? zasobniku?

NE NE

Dosazena
hodnaota
spinaci diference?

Dosazena
hodnaota
spinaci diference?

ANO ANO

Y

| Cerpadio b&zi | Schvaleni

regulace poctu otacek

v

Cerpadlo bé&Zi s
regulovanym
po&tem otatek

Na zakladé jednoduchého solarniho schématu jsou popsany moznosti tohoto postupu:

S1

@

A1 32

-
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Regulace absolutni hodnoty = udrzovani konstantniho stavu Cidla

S1 muze byt velmi dobfe udrzovano pomoci regulace poctu otacek na konstantni teploté
(napf. 60°C). Snizi-li se solarni zafeni, S1 se ochladi. Regulator nasledné snizi poCet otacek
a tim i pritok. To vede k delSi dobé ohfevu tepelného nosi¢e v kolektoru, ¢imz se S1 opét
Zvysi.

Jako smysluplna alternativa mlze byt pouzit v riznych systémech (napf. nabijeni bojleru)
konstantni zpétny chod (S2). Z tohoto dlivodu je pak nutna inverzni charakteristika regulace.
Pokud se S2 zvysi, pak prenese tepelny vymeénik pfili§ malo energie do zasobniku. Pritok se
tedy snizi. DelSi doba prodlevy ve vyméniku znamena vétsi ochlazeni tepelného nosice, a
tim také pokles S2. Udrzet konstantni stav €idla S3 neni smysluplné, protoze variace pratoku
nevyvola bezprostfedni reakci na S3 a tim nevznikne funkéni regulaéni obvod.

Regulace absolutni hodnoty je stanovena pomoci dvou oken s parametry. Na nasledujicim
prikladu je znazornéno typické nastaveni k hydraulickému schématu:

Men N\gg
TI0] AL A o 1
HH N %) SWH B
ARN 1 Regulace absolutni hodnoty (orig.Absolutwertregelung) v normalnim

provozu pfi konstantnim stavu Cidla S1.

Normalni provoz N znamena, Ze pocet otatek se zvySuje spolu s narlstajici
teplotou a je platny pro v8echny aplikace sledujici udrZzeni konstantniho

(194

stavu“Cidla na pfivodu” (kolektor, kotel...).

Inverzni provoz | znamena, Ze pocet otacek klesa spolu s narustajici teplotou a
je nutny pro udrzeni konstantniho stavu zpétného chodu nebo pro regulaci
teploty vystupu z tepelného vyméniku pomoci primarniho obéhového ¢erpadla
(napf.: hygienicka pfiprava teplé vody). P¥ilis vysoka teplota na vystupu
z tepelného vyméniku znamena pfrilis velké mnoZstvi pfichozi energie do
tepelného vymeéniku, ¢imz se snizuje pocCet otacek a tim i vnaseného mnozstvi
energie. (WE=--)

Rozsah nastaveni: AR N 1az AR N6, AR 11 azAR 16
AR -- = Regulace absolutni hodnoty je deaktivovana (WE = --).

SWA 60 Pozadovana hodnota regulace absolutni hodnoty (orig. Sollwert der
Absolutwertregelung) Cini 60°C. Podle pfikladu je tedy &idlo S1 udrZzovano na
konstantni hodnoté 60°C. (WE = 50°C)

Rozsah nastaveni: 0 az 99°C po krocich o 1°C

Regulace rozdilu = udrzovani konstantni hodnoty rozdilu teploty mezi dvéma cidly.

UdrZzovani konstantni hodnoty teplotniho rozdilu mezi napf. Cidly S1 a S2 vede ke
.Klouzavému” provozu kolektoru. Pokud klesne hodnota ¢idla S1 v dusledku nepatrné se
snizujiciho zafeni, klesne diky tomu i rozdil mezi S1 a S2. Regulator pak nasledné snizi
pocCet otacek, coz znovu prodlouzi dobu prodlevy média v kolektoru a zarover znovu zvysi
rozdil mezi hodnotami S1 - S2. Priklad:

Men Men

K
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DR N12 Regulace rozdilu (orig. Differenzregelung) v normalnim provozu mezi Cidly S1
a S2. (WE = --) Rozsah nastaveni: DR N12 az DR N65, DR 112 aZ DR 165)

DR -- = regulace rozdilu je deaktivovana

SWD 7.5 Pozadovana hodnota regulace rozdilu (orig. Sollwert der Differenzregelung) ¢ini
7,5K. Podle uvedeného pfikladu je udrzovan teplotni rozdil mezi S1 a S2 na
konstantni hodnoté 7,5K.

Upozornéni: SWD musi byt vzdy vysSi nez vypinaci diference zakladni funkce.
V pfipadé nizSi hodnoty SWD zablokuje zakladni funkce spusténi Cerpadia,
dokud neni dosazena pozadovana hodnota regulace poctu otacek. (WE =10K)

Rozsah nastaveni: 0,0 az 9,9K po krocich 0 0,1K a 10 az 99K po krocich o 1K

Pokud je zaroven aktivni regulace absolutni hodnoty (konstantni hodnoty €idla) a regulace
rozdilu (udrzovani konstantni hodnoty rozdilu mezi dvéma didly), “vyhrava” pomalejsi pocet
otadek z obou postupu.

Regulace udalosti = Pokud se objevi stanovena teplota, zaktivuje se regulace poctu otacek
a diky tomu je udrzovano cCidlo na konstantni hodnoté.

Pokud napfiklad dosahne teplota Cidla S3 hodnotu 55°C (prahova hodnota aktivace), ma
byt kolektor udrzovan na urcité teploté. Udrzovani konstantni teploty odpovidajiciho Cidla
funguje jako regulace absolutni hodnoty. Priklad:

Men N\gg N\gg

L N A 10 L1 N w o il Al

ER N @ 0 4] S % NI [
ER N31 Regulace udalosti (orig. Ereignisregelung) v normalnim provozu, udalost, ktera

se objevi na Cidle S3, vede k udrzeni konstantni hodnoty €idla S1. (WE = --)
Rozsah nastaveni: ER N12 az ER N65, ER 112 az ER 165)
ER -- = regulace udalosti je deaktivovana.

SWE 55 Prahova hodnota regulace udalosti (orig. Schwellwert der Ereignisregelung)
¢ini 55°C. V pfipadé, Ze je prfekroCena hodnota teploty ve vysi 55°C na Cidle
S3, dojde k aktivaci regulatoru poctu otacek. (WE = 60°C)
Rozsah nastaveni: 0 az 99°C v krocich po 1°C

SWR 10 Pozadovana hodnota regulace udalosti (orig. Sollwert der Ereignisregelung)
¢ini 10°C. Jakmile nastane tato udalost, je udrzovana konstantni hodnota na
S1na 10°C. (WE = 130°C)
Rozsah nastaveni: 0 az 199°C v krocich po 1°C
Regulace udalosti “pfepisuje” vysledky poctu otacek z jinych regulacnich postupu. Timto
zpusobem mUize pfedem stanovena udalost zablokovat regulaci absolutni hodnoty nebo
regulaci rozdilu.

Podle vzorového prikladu: Udrzovani konstantni hodnoty teploty ve vysi 60°C pomoci
regulace absolutni hodnoty je zablokovano (pfepsano), pokud dosahl zasobnik ve své horni
Casti hodnotu teploty ve vysi 55°C = rychlé dosazeni poZadované teploty teplé vody je
ukon¢eno a nyni ma byt provadéno dalSi dobijeni pomoci plného prutoku (a tim také s nizsi
teplotou a o trochu lepSim stupném ucinnosti). Za timto uelem musi byt samoziejmé zadana
jako nova pozadovana hodnota teploty v regulaci udalosti, ktera si automaticky vyzada plny
pocet otacek (napf. S1 = 10°C).

94



Forma signalu

Pro regulaci motoru jsou k dispozici dvé formy signalu. (WE = WELLP)

Men

WELLH

X

Men

Men

NELLP | Q9 |P

P |

I
1

H-

WELLP Vinovy svazek (orig. Wellenpaket) — urlen pouze pro obéhové cCerpadlo
se standardnimi rozmeéry motoru. Pfitom jsou k motoru Cerpadla napojovany
jednotlivé palviny. Cerpadlo je provozovano pomoci impulsi a teprve
prostfednictvim momentu setrvaCnosti rotoru a tepelného nosiCe vznika
,fovnomérny chod”.

Vyhoda: Vysoka dynamika z 1:10, velmi vhodné pro vSechna bézné dostupna
Cerpadla bez interni elektroniky s motorem o délce asi 8 cm.

Nevyhoda: Linearnost je zavisla na tlakové ztraté, ¢astec¢né hluéné pfi chodu,
neni vhodné pro Cerpadla, jejichz praimér motoru a/nebo délka motoru se vyrazné
odchyluje od 8 cm.

PHASE Fazovy uhel sepnuti (orig. Phasenanschnitt) — pro Cerpadla a motory ventilatoru
bez interni elektroniky. Cerpadlo je pfipojeno k siti béhem kazdé pulviny v urcity
Casovy okamzik (v urcité fazi).

Vyhoda: vhodné pro téméf vSechny typy motoru

Nevyhoda: u Cerpadel je dosazeno nizké dynamiky, z 1:3. V souladu
s normami CE pro odruseni musi byt pred pristrojem zapojen filtr (alespon
1,8mH a 68nF).

POZNAMKA

Menu umoziuje sice vybér mezi vinovym svazkem a fazovym uhlem sepnuti, ale ve
standartnim provedeni neni tento signalni vystup umoznén!
Zvlastni typy na prani.
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Problémy se stabilitou

Regulace poctu otaek obsahuje regulator “PID”. Tento regulator zaru€uje pfesné a rychlé
pfizplsobeni stavajici hodnoty k pozadované hodnoté. U zafizeni, k nimz napriklad patri
solarni zarizeni nebo plnici €erpadlo, zabezpecuji parametry nastavené vyrobcem
stabilni chovani. Zejména u hygienické pfipravy teplé vody prostfednictvim externiho
tepelného vyméniku je ale pfizplsobeni bezpodmine¢né nutné. V tomto pfipadé je navic
potfebné instalovat ultrarychlé Cidlo (specialni pfisluSenstvi) u vystupu teplé vody.

Men Men Men

PRO- 5| @9|INT 5 Q9|11 508

Pozadovana hodnota = poZzadovana teplota  Stavajici hodnota = namérena teplota

PRO 5 Proporcionalni &ast regulatoru 5 PID. Predstavuje posileni odchylky mezi
pozadovanou a stavajici hodnotou. PocCet otacek se zméni za 0,5K odchylky od
pozadované hodnoty o jeden stupen. Vysokd hodnota vede ke stabilnimu
systému, ale takeé k vysSi mife odchylky od zadané teploty.

(WE = 5) Rozsah nastaveni:0 az 100

INT 5 Integralni Cast regulatoru 5 PID. Periodicky reguluje poCet otacek v zavislosti na
odchylce, ktera zbyva z proporcionalni €asti. Za 1K odchylky od pozadované
hodnoty se zméni pocCet otalek kazdych 5 sekund o jeden stupef. Vysoka
hodnota vede ke stabilnimu systému, ale poZzadovana hodnota je dosahovana
pomaleji. (WE = 0) Rozsah nastaveni: 0 az 100

DIF 5 Diferencialni &ast regulatoru 5 PID. Cim rychleji se objevi odchylka mezi
pozadovanou a stavajici hodnotou, o to kratdi dobu trva ,nadmérna“ reakce,
jejimz cilem je co nejrychleji dosahnout vyrovnani. V pfipadé, Ze se odchyluje
pozadovana hodnota rychlosti 0,5K za sekundu, méni se pocet otacek o jeden
stupef. Vysoké hodnoty maji za vysledek stabilni systém, ale pozadovana
hodnota je dosahovana pomaleji. (WE = 0) Rozsah nastaveni: 0 az 100

Parametry PRO, INT, a DIF mohou byt zjistény také pokusem:

Cerpadlo, které je doprovazeno zafizenim pfipravenym k provozu s odpovidajicimi
teplotami, by mélo bézZet v automatickém provozu. Zatimco jsou INT a DIF nastaveny na nulu
(= odpojeny), je PRO, vychazejici z 10 kazdych 30 sekund, snizovano, dokud se systém
nestane nestabilnim. Tzn. pocCet otaCek Cerpadla se méni rytmicky a je mozné si ho zjistit
v menu prostfednictvim pfikazu IST. Ona proporcionalni ¢ast, u které zacina nestabilita, je
zaznamendana jako Pyit, a doba trvani cyklu kmitu (= doba mezi dvéma nejvysSimi pocty
otaCek) je oznaCena jako txit. Spravné parametry je mozné zjistit pomoci nasledujicich
vzorcu.

PRO X tkrit _ PRO x 8
20 DIF = tkrit

Typicky vysledek hygienické pfipravy uzitkové vody pomoci ultra rychlého €idla je PRO=
8, INT=9, DIF= 3. Nastaveni, které neni mozné sledovat, ale které se osvédcilo, je PRO= 3,
INT= 1, DIF= 4. Regulator je pfi tom zfejmé natolik nestabilni, Ze velmi rychle kolisa a
ukazuje se diky setrvacnosti systému a kapaliny jako vyrovnany.

PRO = 16 X Pkrit INT =
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Klidovy stav €erpadla

Proces vinového svazku (standard) umoznuje variaci pratoku o faktor 10 ve 30 stupnich.
PFilis nizky prutok maze vyvolat diky zpétnym klapkam klidovy stav systému. Dale maze dojit
na nizkych vykonnostnich stupnich v dolnich oblastech poctu otaCek ke klidovému stavu
rotoru. Ten maze byt obCas dokonce Zadouci, a proto je povolen jako dolni mez také stupen
0. Nasledujici parametry stanovuji dolni a horni hranici poctu otacek:

Men Men Men
MTAI . MY T /
MIN b %) A 2 % HL} X %
MIN Dolni hranice poctu otacek (WE =0)
MAX Horni hranice poctu otacek (WE = 30)

Rozumnou hranici poctu otacek Ize nalézt pomoci jednoduchého pokusu. Prostfednictvim
pfikazu TST je mozné pfedem zadat libovolny stupen poctu otacek. Diky odejmuti vika rotoru
muze uzivatel pozorovat rotor. Nasledné je pocet otacek snizovan, dokud se nedostane rotor
do klidového stavu. Tato hranice, ktera se zvysi o tfi stupné, vytvofi bezpecny béh Cerpadla.

ALV Bude-li vystup kvdli diferenci zapnut, bude na zadany Casovy Usek deaktivovana
regulace otacek a vystup se zapne naplno (stupen otacek = 30). Teprve po
ubéhnuti tohoto €asu bude vystup regulovan na otaCkach. Tato funkce byla

zavedena specialné pro pouziti u zafizeni ,Drain-Back”.
Rozsah nastaveni: 0 az 9 minut v 10 sekundovych krocich (WE = 0)

Kontrolni prikazy

Prostfednictvim nasledujicich pfikazu je mozné provést test systému (viz. klidovy stav
Cerpadla) resp. kontrolu aktualniho poctu otacek (viz. problémy se stabilitou):

Men Men
TILT Al TIT ALl
R ([ ey (N
IST 19 Cerpadlo bé&zi toho &asu (stavajici hodnota) na stupni poétu otacek 19.
TST14  Aktualni vysledek na zakladé testu — stupen poctu otacek 14. Vyvolani TST

automaticky vede kruCnimu provozu. Jakmile zaCne blikat hodnota pomoci
tlacitka & (= vstup), je Cerpadlo fizeno zobrazenym poctem otacek.

Rozsah nastaveni: 0 az 30
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Ridici vystup ST AG 0-10 V/ PWM (upzné $irkova modulace) 2-krat:

Men

5T HG

X)

Men

Ridici vystup 1

Men

o7 AGA Q9|57 ARZ
1 2

Ridici vystup 2

Odlisné funkce ridicich vystupt

Men Men Men
e Cl/ % .. AL/ -
T T b 1| )
1 1 1
Ridici vystup 5V zajisténi napéti 0 - 10V vystup
deaktivovan pro Vortex Cidla
Men Men Men
. Iy CTEIT W L'THT T
IINIH%JH’! I i1 L
1 1 1
PWM vystup Chybové hlaseni Chybové hlaseni
(pfi chybé prepnuti (pfi chybé inverzni
z 0 na 10V) prepnuti z 10 na
ov)
OFF fidici vystup deaktivovan; vystup = 0V
5V zajisténi napéti pro Vortex — Cidla bez DI- pfipoje (VF1, VF2, VF5, VTS, VDS)
vystup = 5V
0-10V PID — regulace; vystup = 0-10V v 0,1V krocich
PWM PID — regulace; vystup = kliCovaci pomér 0-100% v 1% krocich

STAT N/ STAT | Pfi aktivované kontrolni funkci a chybovém hlaseni v zobrazeni stavu Stat
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(rozpojeni Cidla UB, -zkrat KS nebo chyba cirkulace ZIRK.FE) bude vystup pfi
nastaveni STAT N pfepnut z 0 na 10V (pfi STAT I: inverzné z 10V na 0V). Pfi
vypnuti kolektoru kvuli pfehfati KUETAB nebude Fizeny vystup pfepnut. Proto
muUze byt na fizeny vystup pfipojeno pomocné relé, které preda chybové hlaseni
na generator signalu (napf. kontrolka poruchy nebo akusticky signal).



Nasledujici nastaveni jsou mozné v médu 0-10V a PWM.

hodnota pro regulaci
absolutni hodnoty

hodnota pro
diferen¢ni regulaci

Pozor! Hodnoty v nasledujicim popisu jsou pfiklady a se v kazdém pripadé pfizpUsobit
soustave!
Men Men Men
.. AT/ q I~ A FI Il A
I v I { I\I {
1
Funkce fidiciho Vystupy pro Regulace absolutni
vystupu schvaleni hodnoty
Men Men Men
C K
Sl Il TIC1 Al A7 LT 7
AN LTAGEE A BN 1A T I
Pozadovana Diferencni regulace PoZadovana

hodnota udalosti

hodnota regulace

Men MeCn Mge

,, RI ] ll O 1 O w L-Illl‘é Al

Nl |74 | SR ANT (|
Regulace udalosti PoZadovana PoZadovana

Men

HRO 5

Proportionalni ¢ast

Men

Men

TAIT C
INA N -

Integralni ¢ast

&

Men

> . A MT A | MY T
R R | | X MIN b MHI AL @
Vystupni rezim Minimalni analogovy Maximalni

<X> ®| & % <X> X

®| ® & % & %

0-100 nebo 100-0 stupen analogovy stupen

Men Men Men

> 1/ I T T Al TT AL

Py I L1 ([l ey (N
Zpozdéni rozbéhu Momentalni Nastaveni
analogovy stupen testovaciho
anal.stupné

V tomto menu jsou stanoveny parametry pro analogovy vystup. Jako analogovy vystup se

muZze vydavat napéti od 0 do 10V v 0,1V krocich. Jako PWM bude vytvoren digitalni signal s
frekvenci od 500 Hz (uroven ca. 10 V) a variabilni kliCovaci pomér od 0 do 100%.

Chovani regulacniho okruhu odpovida regulaci otacek Cerpadel (PDR), avSak jsou k
dispozici regula¢ni oblasti - misto 30 (PDR) maximalné 100 krokda.
Popis parametrovych hodnot nasleduje poté v mentu ,PDR".
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AG

0-100

Nastaveni vystupl pro schvaleni analogového vystupu.
To znamena, Ze analogovy vystup je schvalen pouze tehdy, kdyZ je zapnut také
vystup, ktery byl zde nastaven (nebo alespon jeden z nékolika vystupu).
(WE =-)
Rozsah nastaveni: Kombinace vystupu (napf. AG1, AG23, AG123)
AG -- = k analogovému vystupu neni pfifazen zadny vystup,
pracuje proto nezavisle.
Nastaveni vystupniho rezimu: 0-100 odpovida 0->10V resp. 0->100% PWM,
100-0 odpovida 10->0V resp. 100->0% PWM. (WE = 0-100)

Funkcni kontrola F KONT:

Mnohé zemé poskytuji dotace na zfizeni solarnich zafizeni pouze tehdy, kdyz regulator
disponuje kontrolni funkci pro sledovani zavad na Cidlech a cirkulaci. V pfikaze menu F
KONT muze specialista aktivovat tuto funkéni kontrolu zafizeni UVR61-3. Funkéni kontrola je
deaktivovana ze strany vyrobce.

Men
F LAINT
AYEIA N
Men Men Men
NN T /M TG A A1
LN % LIRR N % chl ic
1
VYP/ZAP Cirkulace Kontrola cirkulace
AUS/AUTO/HAND Vystup 1

Men

Y

4 Ve

2

Kontrola cirkulace
Vystup 2

ON/OFF

e

Men

e

Kontrola cirkulace
Vystup 3

&

Funké&ni kontrola je aktivni/neni aktivni. (WE = OFF)

Kontrola je smysluplna zejména v solarnich zafizenich. Kontrola je provadéna u

ZIRK
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nasledujicich stavl a Cidel zafizeni:
preruseni resp. zkrat Cidel.

Schvaleni cirkulaéni kontroly (WE = --)

Cirkulacni problémy - pokud je vystup aktivni a teplotni rozdil mezi kolektorem S1
a S2 je béhem tficetiminutového ¢asového intervalu vy3si nez 60K, je spusténo
hlaseni o zavadé. (kdyz je aktivovano)



Moznosti nastaveni: ZIRK -- = kontrola cirkulace je deaktivovana

ZIRK A = kontrola cirkulace je provedena odpovidajicim
zpusobem podle schématu (pouze solarni okruhy v
zobrazenych schématech).

ZIRK M = Kontrola cirkulace mize byt ru¢né nastavena
pro kazdy vystup.
Nasledujici body v menu jsou zobrazeny pouze tehdy, kdyzZ byla nastavena ru¢né kontrola
cirkulace.
ZK1 Ruéni kontrola cirkulace po vystup 1.

Napf. ZK1 23 = pokud je vystup1 aktivni a hodnota €idlo S2 je po dobu tficeti
minut vySSi o 60K nez €idlo S3, pak je zobrazena zavada na cirkulaci. (WE = --)

Rozsah nastaveni: ZK1 12 az ZK1 65

ZK1 -- = ruéni kontrola cirkulace pro vystup 1 deaktivovana.
ZK2 Ruéni kontrola cirkulace pro vystup 2. jinak identické jako ZK1
ZK3 Rucéni kontrola cirkulace pro vystup 3. jinak identické jako ZK1

Odpovidajici hlaseni o zavadé jsou zanesena v menu Stat. Pokud Stat blika, je zjiSténa
funkEni zavada nebo zvlastni stav zafizeni (viz. “zobrazeni stavu Stat*).

Pokud jeden z obou Fizenych vystupll bude nastaven na ,STAT N“ nebo ,STAT [“ a funkce
kontroly bude aktivovana, bude v pfipadé poruchy fizeny vystup pfepnut. Proto se muze pres
pomocné relé toto chybové hlaSeni pfedat dale na generator signalu.

Méri¢c mnozstvi tepla WMZ (3-krat)

Pristroj obsazuje také funkci kalorimetru. Je z vyroby deaktivovana. Kalorimetr potfebuje
zasadné tfi udaje. To jsou:

vstupni teplota, vystupni-zpatecni teplota, pritoéné mnozstvi (objemovy prutok)

V solarnich soustavach vede spravna montaz (viz montaz Cidel) automaticky ke spravnému
dosazeni pozadovanych teplot. Samoziejmé budou v mnozstvi tepla obsazeny také ztraty
vedeni vstupu. Ke zvySeni presnosti je nutné sledovat podil nemrznouci kapaliny v
teplonosném médiu, protoze tato pfimés snizuje schopnost transportu tepla. Pruatocné
mnozstvi mize byt zadano jako pevna hodnota nebo je zjistovano pres pfidavné impulzni
cidlo.

Men

=
N
<

Men Men Men
WM™ A M= 7] i 7
NI @ Wi L @ WhMZ 4
pocitadlo mnoz. tepla 1 pocitadlo mnoz. tepla 2 pocitadlo mnoz. tepla 3
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Men

1

Zadné &idlo priitoku

Men

Vi Sh
1

VSG (generator
impulst) jen na Cidlo

1

Pevny objemovy
pratok

Men

LPI -

L
1

0,5 I na jeden impuls

(%)_.

® ® ® &

kapaliny

JUY. A
NI L (
Men Men Men
Yy L. . .
ON 9 |aiL 54| O9) |5RL 5509
1 1 1
VYP/ZAP Cidlo privod Cidlo zpatecka
Men t/h Men
~hSE -9 SO —

6 (S6=VSG)
Men
WEL GR *
800 | I I |
1
VSG (elektronicky
¢idlo prtoku) na
¢idlo1 -6
L Men Men Men
o A g H N mrTr |
H I { ] 1| L
1 1 1
Pfifazené vystupy Podil nemrznouci Rozdil idlo

Men

WiIM™T T

\4

WL e
1

Smazat stav
pocitace
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PFi pouziti Vortex — Cidel bez DL- spojeni mize byt napajeni zajisténo z fidicich vystupl. K
tomuto musi byt nastaven odpovidajici fidici vystup na 5V.
ON/OFF Aktivovat/deaktivovat pocita¢é mnozstvi tepla (WE = OFF)

SVL

SRL

VSG

LPI

AG

FA

Vstup Cidla pro méfeni pfivodni teploty (WE = S4)
Rozsah nastaveni: S1 az S6 Cidlo na vstupu
E1azE9 hodnota z externiho Cidla pfes DL
Vstup Cidla pro méfeni vystupni teploty (WE = S5)
Rozsah nastaveni: S1 az S6 Cidlo na zpatecce
E1azE9 hodnota z externiho Cidla pfes DL

Vstup cidla nosiCe pratoku (Typ prutokoméru musi byt nastaven v Menu
SENSOR). (WE = --)

Generator impulsi muze byt pfipojen jen na vstup S6. Proto je nutné provést
nasledujici nastaveni v MENU ,SENSOR":

S6 VSG: snimag prito¢ného mnozstvi s generatorem impulz

Nastaveni: VSG S1 az S6 = snimac pratocného mnoztvi na vstup 1 - 6
VSG E1 az E9 = hodnota z externiho Cidla pfes DL
VSG -- = zadné c&idlo objemového pritoku - fixni objemovy

prutok. Pro vypoCet mnozstvi tepla je pouZzit pevné nastaveny
objemovy pritok, ale to pouze za podminky, Ze je nastaveny
vystup aktivni. (Cerpadlo je v provozu)

Litr na jeden impuls = ¢etnost impulst ¢idla objemového prutoku. (jen pfi pouziti
generatoru impulst na vstupu 6 (typ Cidla S6 = VSG)). Tento udaj je zavisly na
typu. Cidlo dodané vyrobcem regulatoru vykazuje ¢etnost impulst ve vySi 0,5 litrd
na jeden impuls. (WE = 0,5)

Rozsah nastaveni: 0,0 az 10, 0 litrd/impuls v krocich po 0,1litru/impuls

Objemovy prutok (orig. Volumenstrom) v litrech za jednu hodinu. Pokud nebylo
pfedem zadano ¢idlo objemového pritoku, pak muze byt v tomto menu nastaven
pevny objemovy pritok. V pfipadé, Zze nastaveny vystup neni aktivni, je chapan
objemovy prutok jako 0 litrd/hodinu. ProtozZe aktivovana regulace poctu otacek ma
za nasledek neustale jiné hodnoty objemového pritoku, neni vhodné pouzit tuto
metodu v souvislosti s regulaci poctu otacek. (WE = 50 I/h)

Rozsah nastaveni: 0 az 20000 litrd/hodinu v krocich po 10 litrech/hodinu

prifazené vystupy. Nastaveny/meéfeny objemovy prutok bude uveden pro propocet
mnozstvi tepla, az zde uvedené vystupy (nebo minimalné jeden z vice vystupu)
budou aktivni. (WE = --)

U cerpadel-ventilovy systém musi byt pfifazené vystupy nastaveny shodné
se zakladnich schématem (napf. u programu 49: AG 12)

Nastavitelny rozsah: AG = -- mnozstvi tepla bude pocitano bez ohledu na
vystupy

Kombinace vSech vystupu (napf. AG 1, AG 23, AG 123)

Podil nemrznouci kapaliny v tepelném nosici (orig. Frostschutzanteil). Na zakladé
udaju o produktech od vSech znamych vyrobcl byl vypocitan priamér a byl
implementovan v souladu se sméSovacim pomérem jako tabulka. Tato metoda
vede v typickych sméSovacich pomérech k dodatecné maximalni chybé ve vysi
jednoho procenta. (WE = 0%)

Rozsah nastaveni: 0 az 100% v krocich po 1%
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DIF Momentalni teplotni rozdil (orig. Temperaturdifferenz) mezi ¢idlem na pfivodu a
vystupu. Pokud jsou obé Cidla pfi testovani spole¢né ponofena do lazné (obé dvé
Cidla tedy méfi stejné teploty), mél by pfistroj ukazovat “DIF 0”. V duasledku
toleranci Cidel a méfidla ale vznika rozdil, ktery je udavan pod hodnotou DIF.
Kdyz se toto zobrazeni vynuluje, uklada pocitaC rozdil jako faktor korekce a
v budoucnu vypocitdva mnozstvi tepla opravené o pfirozenou chybu méfeni.
Tento bod v menu tedy predstavuje moznost pro provedeni kalibrace.
Zobrazeni smi byt nastaveno (resp. zménéno) na nulu, pokud vykazuji obé
Cidla stejné podminky méreni (spoleénou vodni lazen). K tomuto procesu je
doporuc€ovana stfedni teplota (40- 60°C).

WMZ CL PocitaC mnozstvi tepla vymazat (orig.Warmemengenzahler Clear). Scitané
mnozstvi tepla maze byt timto pfikazem smazano pomoci stisknuti tladitka & (=
vstup).

Je-li mnozZstvi tepla rovno nule, pak se objevi vtomto bodu menu CLEAR.

Pokud byl po€itaC mnozstvi tepla aktivovan, jsou osvicena nasledujici zobrazeni v zakladnim
menu:

Momentalni vykon v kW
Mnozstvi tepla v MWh a kWh
Objemovy pratok v litrech/hodinu

DULEZITE UPOZORNENI: Objevi-li se na jednom zobou nastavenych ¢&idel (Sidlo na
pfivodu a Cidlo na zpétném chodu) pocitate mnozstvi tepla zavada (zkrat,
preruseni), pohybuje se momentalni vykon na 0 a mnozstvi tepla neni secteno.

UPOZORNENI: ProtoZe vnitfni pamét (EEPROM) vykazuje jen omezeny podet zapisovacich
cykll, bude nascitané mnozstvi tepla uloZeno jen jednou za hodina.

Pokyny ohledné presnosti:

PocitaC mnozstvi tepla muze byt tak presny, jako jsou presna Cidla a méfidlo pristroje.
Standartni ¢idla (PT1000) maji v solarni regulaci rozhrani od 10 - 90°C pfesnost asi +/- 0,5K.
Typy KTY jsou asi na +/- 1K. U typu PT1000 se pfesnost pohybuje kolem +/- 0,5K. Mé&fidlo
pFistroje vykazuje, podle vysledkd laboratornich méfeni, pfesnost asi +/- 0,5K. Cidla PT1000
jsou sice presnéjsi, poskytuji ale mensi signal, ktery zvySuje miru nepfesnosti méfidla. Navic
ma velky vyznam provedeni fadné montaze Cidel. Neodborné provedena montaz muize jesté
vice zvysit rozsah chyby.

Pokud by byly se¢teny vSechny tolerance, pak vychazi pfi typické diferenéni teploté ve vysi
10k celkova chyba ve vySi 40% (KTY)! Ve skute€nosti ale mizeme ofekavat chybu mensi
nez 10%, protoZe chyba méfidla pusobi na vSechny vstupni kanaly stejné a Cidla pochazeji
ze stejné vyrobni Sarze. Tolerance se tedy CasteCné vyrovnaji. V zasadé plati: ¢im vysSi je
hodnota diferen¢ni teploty, tim mensi je chyba. Vysledek méfeni by mél byt chapan ze vSech
uhli pohledu jako orientacni ukazatel. Pomoci vyrovnani zméfeného rozdilu (viz. DIF:) je
chyba v méfeni ve standardnich aplikacich niZsi nez 5%.
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Nastaveni pocitadla mnozstvi tepla ,,Krok za krokem*

Mate moznost nasadit 3 rlizné snimace prato€ného mnozstvi:

¢ impulzni ¢idlo VSG,
¢ elektronicky prutokomér VFS.... a
¢ FTS....DL, ktery je pfipojen na datové vedeni.

Pokud nepouzijete pritokomeér, mizete také nastavit jen fixni mnozstvi.

Nasledné budou znazornény nutné nastaveni ,krok za krokem®.

VSG (snimaé impulst)

1

2

Men

Sh V56

Men

Ind

A
1

Men

Gyl G

Men

GRL G2

Men

)5h GF
1

Men

T C

LPI 05
1

AL
1

Men

F H I

I
1

Men

1

VSG (snimac impulst) smi byt zapojen jen na vstup 6, tedy:
Menu ,SENSOR®, nastavit ¢idlo S6 na ,S6 VSG*

Vstoupit do Menu ,WMZ*, vybér pocitadla mnozstvi tepla 1 — 3, nastaveni

na ,ON*

Nastaveni cidla pfivodu na displeji SVL, zde pfiklad Cidla S1

Nastaveni Cidla zpatecky na displeji SRL, zde pfiklad €idla S2

zadani ,S6° na displeji VSG, pokud jer VSG cidlo S6

PfezkouSeni a eventualné zména hodnoty (litrd na impulz)

Zadani pfifazeného vystupu AG, dle zvoleného programu

U Cerpadel-ventilovy systém musi byt pfifazené vystupy nastaveny shodné

se zakladnich schématem (napf. u programu 49: AG 12)
Zadani podilu nemrznouci kapaliny FA v %

Event. kalibrace Cidel provedena dle navodu k pouziti
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(Priklad: Vlozeni VFS2-40 do zpatecky)

1 vl VFS2-40 (elektronicky) maze byt pfipojen na kazdy €idlovy vstup, proto:
|.‘1r1 {’t F El Menu ,SENSOR®, nastaveni pouzitého Cidla (zde v pfikladu ¢idlo S5) na
- ,VF2“ (Volumenstromgeber)
2 wal  Nastaveni Cidla zpatecky na displeji SRL, pfi pouziti teplotniho €idla na
’_'lF| 3’1 ‘:’5 VFS2-40: nastaveni VTS, zde v pfikladu ¢idlo S6
3 wr|  Vstup do menu ,\WMZ*, vybér pocitadla mnozstvi tepla 1 — 3, nastaveni
[N na.oN
1
4 wn|  Nastaveni Cidla pfivodu na displeji SVL, zde v pfikladu Cidlo S1
oYL 5
5 v Nastaveni Cidla zpateCky na displeji SRL, zde v pfikladu €idlo S6 (viz
SRL GR| bod2)
6 wr| Vlozeni pouzitych Cisel €idel pro prutokomér VFS2-40 na displeji ,VSG*,
V 55 5 E| zde v pfikladu Cidlo S5 (viz bod 1)
7 vl Zadani pfifazenému vystupu AG, dle zvoleného programu
HE 1 U Cerpadel-ventilovy systém musi byt pfifazené vystupy nastaveny
! shodné se zakladnich schématem (napf. u programu 49: AG 12)
8 wnl  Zadani podilu nemrznouci kapaliny FA v %
FH O
1
9 v Event. kalibrace Cidel provedena dle navodu k pouZiti
DIF O

L
1
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FTS....DL (Priklad: montaz do zpate&ky, pouzito jen 1 FTS4-50DL, pouziti externiho &idla
na vstupu, které je pfipojeno na FTS4-50DL)

1

2

E1 1
Men
Ed AL

FTS4-50DL bude pfipojen na datové vedeni (externi ¢idlo), proto: Menu
LEXT DL®, nastaveni poCidla mnozstvi tepla na displeji externiho Cidla
,E1“ 11 (Adresa 1, Index 1)

Nastaveni teploty Cidel u FTS4-50DL.:
Menu ,EXT DL®, na displeji ,E2“: 12 (Adresa 1, Index 2)

Pokud bude na vstup FTS4-50DL pfipojeno externi teplotni ¢idlo: Menu
LEXT DL® na displeji ,E3“: 13 nebo 14, podle toho zda je ¢idlo Pt1000
nebo KTY (Adresa 1, Index 3 resp. 4)

el Vstup do menu ,WMZ", vybér pocitadla mnozstvi tepla 1 — 3, nastaveni
FIN| - na,ON*
1
wn| Nastaveni Cidla pfivodu na displeji ,SVL", pokud je jako na pfikladu
/) E .3 externi €idlo: E3 (viz bod 3), jinak zadani odpovidajiciho €idla na vstupu
e S1- 56
| Nastaveni Cidla zpate€ky na displeji SRL, pfi pouziti teplotniho ¢idla na
I._." L L E FTS4-50DL: E2 (viz bod 2)
%+ Displej VSG: zadani VSG E1, tzn.pocitadlo prito€ného mnozstvi je
VEIL‘! L l{ externi Cidlo E1 (viz bod 1)
Hen Hen wn | Zadani pfifazenych vystupu AG, podle
HE t{ FH D I‘I Du zvoleného programu, zadani podilu

nerznouci kapaliny a kalibrace Cidel

1 1

Bez pocidla priato¢éného mnozstvi:

1

2

Vstup do menu ,WMZ*, vybér pocitadla mnozstvi tepla 1 — 3, nastaveni na
,ON*

Nastaveni cidla pfivodu na displeji SVL, zde v pfikladu ¢idlo S1

Nastaveni Cidla zpatecky na displeji SRL, zde v pfikladu ¢idlo S2

Zadani od ,--“ na displeji VSG, pokud nebude pouzito zadné pocitadlo
prutoéného mnozstvi

zadani fixniho pratoku v litrech/hodinu pfifazeného vystupu (smyslupiné je
pfifazeni jen jednomu vystupu)

I
N
1
Men
oy
oYL 5
Men
oRL 52
Men
yo5 -
1
!/h Men
(ol
Y 5l
1
Men
Ha 1
1

Hen wnZadani pfifazenych vystupl AG, podle
} H D I“. Du zvole_neho pro.gramu,v.zadanl podilu nerznouci
! : kapaliny a kalibrace Cidel
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Funkce ochrany proti Legionelam LEGION

Ochranna funkce proti tvofeni Legionel. Pokud nebude zadana teplota zasobniku SW na
hlidaném cidle v ¢asovém intervalu pro dobu béhu LZ dosazena, potom bude na tuto dobu
béhu spustén vystup (napf. E-topna spirala) a bude drzen pres teplotni mez SW. Pokud
bude teplotni mez béhem ¢&asového intervalu pro dobu béhu LZ prekroCena (napf. diky

solarni soustavé), bude Casovy interval opét nastaven na nulu. Zbyvajici Casovy interval
bude zobrazen v hlavni Urovni po teplotach. Je-li funkce aktivni, zobrazi se v menu Stat
.,LEGION*.
Men
I T I'II\I
" I LN
Men Men
HIX T
-\ H "
ZAP | VYP Casovy interval
Men Men
o 1 LI‘I | ) A | 7 I
=N 1L i’ 1 f - L 1
1
Teplotni mez Dotéené vystupy Doba béhu
Men Men
» . T 7T AT S I |
a0 L (1 R | A
Cas startu Rizeny vystup

ON / OFF funkce legionel ZAP /VYP (standardné = OFF)

TAGE

SENS

SW

AG
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Casovy odstup ve dnech. Neprekroci-li teplota na zadaném cCidle v tomto ¢asovém
odstupu nastavenou teplotni mez SW pro dobu béhu LZ, bude zapnut zvoleny
vystup. Rozsah nastaveni: 1 az 7 dni (standardné = 1 den)

zadava, které €idlo se ma hlidat.
Rozsah nastaveni: S1 az S6 (standardné = S3)

jmenovita hodnota. Tato teplota musi byt nastavenym cidlem béhem intervalového
Casu na dobu béhu LZ pfekroCena. Zvoleny vystup bude pfi aktivaci funkce na dobu
béhu LZ zapnut a Cidlo bude drzeno pfes jmenovitou hodnotu SW (Hysteréze ZAP =
5K, Hysteréze VYP = 3K).

Rozsah nastaveni: 0 az 99°C v 1°C krocich (standardné = 60°C)

Tento vystup bude zapnut, pokud vybrané €idlo v nastaveném ¢asovém obdobi
nepfekroci teplotni mez pro dobu béhu LZ.

Rozsah nastaveni: kombinace vSech vystupl (napf. AG 1, AG 23, AG 123).
(standardné = AG1)



LZ

STZ

STAG

minimalni doba béhu. Nebude-li zadana teplota zasobniku SW na hlidaném cidle v
C¢asovém intervalu na dobu béhu LZ dosazena, bude vystup pro dobu béhu LZ
zapnut a udrzovan pres teplotni mez SW.

Rozsah nastaveni: 0 — 90 min v 1-minutovych krocich (stand. = 60min)

Cas startu. Od tohoto €asu bude vystup pfi aktivni funkci uvolnén.
Rozsah nastaveni: 0 — 23 hodin (stand. = 17 hodin)

fizeny vystup. Zvoleny fizeny vystup 1 nebo 2 bude zapnut sou€asné se zvolenym
vystupem nastavenym na stupen 100. Timto je mozné pfifadit pomocné relé
HIREL61-STAG (zvlastni prisluSenstvi) pro pozadavek na hofeni.

Dulezité: Dotceny fizeny vystup musi byt aktivovan v menu STAG.

Rozsah nastaveni: kombinace vSech fizenych vystupu (stand. = --)

Externi €idla EXT DL

ERT I

|
R 1 | I

Men Men Men
A A A N A1 | -
LA ||@ LC 2 o |EY
Adresa pro Adresa pro Adresa pro

Externi hodnotu 1

Externi hodnotu 2

Externi hodnotu 9

Elektronicka cidla pro teplotu, tlak, vihkost, tlakovy rozdil etc. jsou k dispozici i ve verzi DL.
V tomto pfipadé probiha zasobovani i pfedani signalu pomoci DL-Bus.
Pfes DL-Bus muUze byt neCteno az 9 hodnot z externich Cidel.

Hodnoty elektronickych Cidel mohou byt pfevzaty ze vstupl Cidel pro dalsi regulacni ukoly
(nastaveni v menu SENSOR (CIDLA), Prevzeti hodnot).

E1 --
E1 11

Externi hodnota 1 je deaktivovana a bude v zobrazena v hlavni urovni.

Prvni hodnota poskytuje adresu externiho €idla. Toto muze byt podle navod na
Cidle nastaveno mezi 1 a 8.

Zadni Cislo udava index hodnoty €idla. Protoze externi €idla mizou pfenaset vice
hodnot, bude pres index stanoveno, které hodnota bude z idla pozadovana.

Nastaveni adresy a indexu mUzou byt odejmuty pfisluSnym datovym listam.

Vzhledem k relativné velkému pozadavku proudu, musi byt dbano na ,zatizeni sité BUS*:

Regulace UVR 61-3 ma maximalni zatiZzeni sité Bus 100%. Elektronické Cidlo FTS4-50DL
ma napf. zatiZeni sité Bus 36%, mohou se tedy pfipojit maximalné 2 FTS4-50DL na DL-Bus.
LZatizeni sité Bus® elektronickych Cidel bude uvedeno v technickych datech jednotlivych

cidel.

SoucCasné zasobeni Bootloaderu a externich Cidel neni mozné. V tomto pfipadé musi byt
Bootloader napajen pres sitovy zdroj (CAN-NT).
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Zobrazeni stavajiciho stavu Stat

Zobrazeni stavajiciho stavu poskytuje informace v pfipadé specialnich situaci na zafizeni
a pri problémech. Je uréeno v prvni fadé pro solarni zafizeni, muze ale predstavovat také
podporu u ostatnich schémat. Stavajici stav muze byt ale zobrazovan pouze na zakladé
aktivni funkcni kontroly pomoci defektnich Cidel S1 nebo S6. V solarni oblasti musi byt
rozliSovano mezi tremi stavovymi oblastmi:

€ Funkéni kontrola a odpojeni kolektoru z divodu nadmérné teploty nejsou aktivni = neni
provadéno hodnoceni chovani zafizeni. V Stat se objevi na displeji pouze Carka.

€ Funkce odpojeni kolektoru z didvodu nadmérné teploty je aktivnhi = nadmérna teplota,
ktera se vyskytla na kolektoru béhem klidového stavu zafizeni, vede béhem této doby pod
Stat k zobrazeni KUETAB (odpojeni kolektoru z dlivodu nadmérné teploty je aktivni —
orig. Kollektor- Ubertemperatur- Abschaltung).

€ Funkéni kontrola je aktivni = kontrola pferuseni (UB) resp. zkratu (KS) solarnich Cidel a
také sledovani problému s cirkulaci. V pfipadé, ze je vystup aktivni a teplotni rozdil mezi
kolektorem S1 a zasobnikem je po dobu delSi nez 30 minut vySSi nez 60K, je zobrazeno
hlaseni zavady ZIRKFE (zavada na cirkulaci = orig. Zirkulationsfehler). Tento stav (Stat
blika) zlstane zobrazen i po odstranéni zavady a musi byt smazan ve stavovém menu
pomoci pfikazu CLEAR. V pfipadé aktivovanych kontrolnich funkci a spravného chovani
zarizeni se objevi v Stat zobrazeni OK. Pokud se objevi né&jaky problém, za¢ne blikat Stat
nezavisle na pozici displeje.

€ Ochranna funkce proti tvofeni Legionel je aktivni = béhem doby béhu LZ bude zobrazeno
pod Stat LEGION.

Chybova hlaseni (a blikajici Stat) zUstavaji zachovana i po odstranéni zavady a musi byt
vymazana ve stavovém menu pomoci pfikazu CLEAR.

Do stavového menu je mozné vstoupit pouze tehdy, kdyz se objevinéjaka zavada. Pak se
objevi v Stat zobrazeni ENTER misto OK resp. KUETAB.

V pfipadé aktivovanych kontrolnich funkci a spravného chovani zafizeni se objevi v Stat
zobrazeni OK. Pokud se objevi néjaky problém, zacne blikat Stat nezavisle na pozici
displeje.

Pokud jeden z obou Fizenych vystuplt bude nastaven na ,STAT N* nebo STAT I a bude
aktivovana kontrola funkci, bude v pfipadé poruchy ,pferuseni Cidla, zkrat Cidla a cirkulacni
chyba“ fizeny vystup prepnut. Proto se mlze toto chybové hlaseni pfedat dal pfes pomocné
relé na generator signalu. Pfi vypnuti kolektoru prfehfatim KUETAB nebude fizeny vystup
pfepnut.

110



Funkéni kontrola deaktivovana

Stat

Funkéni kontrola
deaktivovana

Funkéni kontrola aktivovana

', MTLRI

Funkéni kontrola
aktivovan - vyskyt

nebo:

Stat

THH

N
\

Kolektor —
Nadmeérna teplota —
vypnuti je aktivni

nebo:

Stat

|V
]

Funkéni kontrola aktivovan =
zadna zavada

nebo:

nebo:

Stat

I 1 TN
I LN

Ochranna funkce
Legionel je aktivni

\LE THE

nebo:

LELIEN

Kolektor — odpojeni prekro€eni teploty
nebo aktivni funkce Legionel (nevznikla

zavady Zadna chyba)
Stat Stat Stat
A Il‘q .71 L/ | eee L'E DL/
a1 I{ A AL n 2 A N
Zavada ¢idlo 1 Zavada ¢idlo 2 Cidlo 6 zadna zavada
(pFerusenti) (zkrat)
Stat
o000

£ IRKFE

Zavada cirkulace
zobrazeno jen
tehdy, kdyZ je

aktivni

THHHP

Zadna zavada
cirkulace

e

EHH

Vymazat chybu (mozné jen,
kdyz jsou vSechny chyby

odstranény)

Stat
TN T
LIN T

HE

Zadna zavada

&

Stat
A 1L/
E! { I_|"\
Cidlo 1 OK
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Pokyny v pripadé poruchy:

V zasadé plati, Zze v pfipadé zdanlivého chybného chovani zafizeni by méla byt nejprve
zkontrolovana vSechna nastaveni v menu Par a Men, jakoz i pfipojeni.

Chybova funkce, ale “realné” hodnoty teploty:

¢ Kontrola Cisla programu

¢ Kontrola prahovych zapinacich a vypinacich hodnot, jakoz i nastavenych teplotnich
rozdilG. Jsou jiz (resp. jeSté nejsou) dosazeny termostatické a diferenéni prahové
hodnoty?

¢ Byla zménéna nastaveni v podruznych menu (Men)?

¢ Je mozné zapnout a vypnout vystup v ru¢nim provozu? — Ma-li trvaly provoz a klidovy
stav za nasledek spravnou reakci na vystupu, je pfistroj urcité v pofadku.

¢ Jsou v8echna cidla spojena pomoci spravnych svorek? — Zahfati Cidla prostfednictvim
zapalovace a kontrola zobrazeni.

Chybné zobrazena teplota(y):

¢ Zobrazené hodnoty jako -999 v pfipadé zkratu Cidla nebo 999 v pfipadé preruseni
nemuseji bezpodminecné znamenat zavadu materialu nebo svorky. Jsou zvoleny v
menu Men pod SENSOR spravné typy Cidel (KTY nebo PT1000)? Nastaveni od
vyrobce ma vSechny vstupy na PT (1000).

¢ Kontrola ¢idla muze byt provedena také bez méfidla pomoci zamény udajné defektniho
Cidla za funguijici na svorkové listé a vysledek si Ize ovéfit pomoci zobrazeni. Odpor
naméfeny pomoci ohmmetru by mél vykazovat v zavislosti na teploté nasledujici
hodnoty:

Teplota [°C] 0 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100

R (Pt1000) [Q] | 1000 (10391078 1097 | 1117 [1155[1194 1232|1271 1309|1347 1385
R (KTY) [Q] 1630 [ 177211922 2000|2080 | 2245|2417 | 2597 | 2785|2980 | 3182|3392

Nastaveni parametri a funkce menu od vyrobce muze byt kdykoliv obnoveno a to
stisknutim dolniho tladitka (vstup) béhem pripojovani zafizeni do zastréky. Jako
znameni pro obnovu nastaveni od vyrobce se objevi na displeji po dobu tfi sekund
WELOAD.

Pokud pristroj nelze zprovoznit ani s pfilozenym sitovym zdrojem, méla by byt
prezkousena resp. vyménéna rychla pojistka 3,15A, ktera chrani rizeni a vystupy

Protoze dochazi neustale k pfepracovani a vylepSovani programd, je mozné, zZe se setkate
v porovnani se starSimi podklady s rozdily v Cislovani Cidel, Cerpadel a programu. Pro
dodané zafizeni ma platnost pouze pfiloZzeny navod k obsluze (identické sériové €islo). Verze
programu navodu k obsluze musi bezpodminecné souhlasit s verzi programu zafizeni.

Pokud by se objevovalo chybné chovani regulacniho zafizeni i pfesto, Ze jste provedli
revizi a kontrolu podle shora uvedenych pokynd, pak se prosim obratte na Vaseho prodejce
nebo pfimo na vyrobce. PFiCina zavady mlze byt ale nalezena pouze tehdy, kdyz jim pfedate
kompletné vyplnénou tabulku nastaveni a, pokud je to mozné, také hydraulické schéma
vlastniho zafizeni.
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WE = nastaveni od vyrobce

Tabulka nastaveni:

Pokud by doSlo k neoCekavanému vypadku fizeni, musi byt znovu provedeno pfi jeho
opétovném zprovoznéni celé nastaveni. V takovém pfipadé se Ize vyhnout problémdm, kdyz
jsou zaneseny vSechny hodnoty nastaveni v nasledujici tabulce. V pfipadé zpétnych
dotazii musi byt tato tabulka bezpodminec¢né uvedena. Jen tak je mozné provést simulaci
a tim také odhalit zavadu.

RE = Nastaveni na reqgulaci

| W | RE] | WE RE
Zobrazené hodnoty

Cidlo S1 °C | Externi hodnota E1
Cidlo S2 °C | Externi hodnota E2
Cidlo S3 °C | Externi hodnota E3
Cidlo S4 °C | Externi hodnota E4
Cidlo S5 °C | Externi hodnota E5
Cidlo S6 °C | Externi hodnota E6

Externi hodnota E7
Stupen otacek DZS Externi hodnota E8

Externi hodnota E9
Analogovy stupern 1 ANS Analogovy stupefi 2 ANS

Zakladni funkce PAR
Verze pfistroje Program PR 0
Prekfizeni inf. AK OFF Priorita VR OFF
max1 vyp W 75 °C °C | max1 zap A 70 °C °C
max2 vyp W 75 °C °C | max2 zap A 70 °C °C
max3 vyp W 75 °C °C | max3 zap A 70 °C °C
min1 zap A 5°C °C | min1 vyp ¥ 0°C °C
min2 zap A 5°C °C | min2 vyp ¥ 0°C °C
min3 zap A 5°C °C | min3 vyp ¥ 0°C °C
diff1 zap A\ 8 K K| diff1 vyp W 4K K
diff2 zap A 8 K K| diff2 vyp ¥ 4K K
diff3 zap N 8 K K | diff3 vyp V¥ 4 K K
Casové okno ZEITF und Casovaé TIMER
Casové okno 1 Casové okno 2
Vystupy AG -- Vystupy AG --
Doba zapnuti A 00.00 Doba zapnuti A 00.00
Doba vypnuti W 00.00 Doba vypnuti W 00.00
Casové okno 3 Timer
Vystupy AG -- Vystupy AG --
Doba zapnuti A 00.00 Doba zapnuti A 00.00
Doba vypnuti W 00.00 Doba vypnuti W 00.00
Prifazeni vystupu Vystupni nastaveni

A1l <= OFF Vystup 1 AUTO
A2 <= OFF Vystup 2 AUTO
A3 <= OFF Vystup 3 AUTO
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| WE RE | | WE | RE
Typ €idla SENSOR

Cidlo S$1 PT1000 Stfed.hodn. MW1 10s S
Cidlo S2 PT1000 Stfed.hodn. MW?2 10s S
Cidlo S3 PT1000 Stfed.hodn. MW3 10s S
Cidlo S4 PT1000 Stfed.hodn. MW4 10s S
Cidlo S5 PT1000 Stfed.hodn. MW5 10s S
Cidlo S6 PT1000 Stfed.hodn. MW6 10s S

Ochranné funkce

zarizeni ANLGSF

Nadmérna teplota kolektoru KUET 1

Ochranna funkce proti mrazu FROST 1

ON/OFF ON ON/OFF OFF
Kolektor.¢idlo KOLL 1 Kolektor.¢idlo KOLL 1

Vystupy AG 1 Vystupy AG 1

Tepl. pfi odpojeni maxw 130°C °C | Tepl. pfi zapnuti minA 2°C °C
Tepl. pfi zapnuti maxp 110°C °C | Tepl. pti odpojeni min¥ 4°C °C

Nadmeérna teplota kolektoru KUET 2

Ochranna funkce proti

mrazu FROST 2

ON/OFF OFF ON/OFF OFF
Kolektor.¢idlo KOLL 1 Kolektor.¢idlo KOLL 1
Vystupy AG 1 Vystupy AG 1
Tepl. pfi odpojeni maxW 130°C °C | Tepl. pfi zapnuti minA 2°C °C
Tepl. pfi zapnuti maxA 110°C °C | Tepl. pfi odpojeni minW 4°C °C
Kolektor — funkce chlazeni KUEHLF Antiblokovaci ochrana ABS
ON/OFF OFF ON/OFF OFF
Cidlo SENS 1 Cas intervalu TAGE 7
Jmenovita hodnota SW 80°C °C | Startovni Cas A 15.00
Spinaci Cas N 22.00 Cas béhu &erp. PLZ 15s S
\lypinaci ast W 06.00 Vystupy AG 1
Vystupy AG 1
Stupen otatek DZS 30
Startovaci funkce STARTF
Startovaci funkce 1 STF1 Startovaci funkce 2 STF2
ON/OFF OFF ON/OFF OFF
Kolektor.¢idlo KOLL 1 Kolektor.¢idlo KOLL 1
Cidlo zafeni GBS — Cidlo zafeni GBS -
Hodnota zareni STW 150 W W | Hodnota zareni STW 150 W W
Kontrolované vystupy 1 Kontrolované vystupy 1
AG AG
Vystup vyplachovani 1 Vystup vyplachovani 1
ASP ASP
Doba provozu Cerp.PLZ 15s s | Doba provozu Cerp.PLZ 15s S
Doba intervalu INT 20 min min | Doba intervalu INT 20 min min
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| WE | RE | | WE | RE
Priorita sol.zafizeni PRIOR
Cidlo zafeni GBS -- Hodnota zafeni STW 150 W W
Vystup vyplachovani ASP 1 Cekaci doba WTZ 5 min min
Doba provozu Cerp.PLZ 20 min min
Doba dobéhu NACHLZ
NA 1 Os s|NA2 Os S
NA 3 Os S
Regulace poctu otacek cerpadla PDR

Reg. absol.hod. AR -- Pozad.hod. SWA 50°C °C
Reg. rozdilu DR - Pozad.hod. SWD 10K K
Reg. udalosti ER -- Prah.hod. SWE 60°C °C

Pozad.hod. SWR 130°C °C
Forma signalu WELLP
Proporc.podil PRO 5 Integr. ¢ast INT 0
Difer. ¢ast DIF 0
Minimalni poc¢et ot MIN 0 Maximalni pocet ot MAX 30
Zpozdéni rozbéhu ALV 0

Rizeny vystup 0-10V / PWM ST AG
Rizeny vystup ST AG 1

OFF/5V/0-10V/IPWM/ OFF Vystupy AG 1
STAT N/STAT |
Reg. absol.hod. AR - Pozad.hod. SWA 50°C °C
Reg. rozdilu DR -- Pozad.hod. SWD 10K K
Reg. udalosti ER -- Pozad.hod. SWE 60°C °C

Pozad.hod. SWR 130°C °C
Proporc.podil PRO 5 Integr. Cast INT 0
Difer. ¢ast DIF 0 Vystupni rezim 0-100
Minimal.analog.stupen 0 Maximal.analog.stupen 100
MIN MAX
Zpozdéni rozbéhu ALV 0

Rizeny vystup ST AG 2

OFF/5V/0-10V/IPWM/ OFF Vystupy AG 1
STAT N/STAT |
Reg. absol.hod. AR - Pozad.hod. SWA 50°C °C
Reg. rozdilu DR -- Pozad.hod. SWD 10K K
Reg. udalosti ER -- Pozad.hod. SWE 60°C °C

Pozad.hod. SWR 130°C °C
Proporc.podil PRO 5 Integr. Cast INT 0
Difer. ¢ast DIF 0 Vystupni rezim 0-100
Minimal.analog.stupen 0 Maximal.analog.stupen 100
MIN MAX
Zpozdéni rozbéhu ALV 0

Funkéni kontrola F KONT

ON/OFF OFF Kontrola cirkulace -

ZIRK --/AIM
Cirkulace A1 ZK1 -- Cirkulace A2 ZK2 -
Cirkulace A3 ZK3 --
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WE | RE | | WE RE

Pocita¢ mnozstvi tepla WMZ

Pocita¢ mnozstvi tepla WMZ 1
ON/OFF OFF
Pritok SVL S4 ZpateCka SRL S5
Cidlo obj.proudu VSG -
Litr za impuls LPI 0,5 nebo objemovy proud V | 50 I/h I/h
Vystupy AG --
Podil ochrany proti 0% %
mrazu FA

Pocita€C mnozstvi tepla WMZ 2
ON/OFF OFF
Pritok SVL S4 ZpateCka SRL S5
Cidlo obj.proudu VSG -
Litr za impuls LPI 0,5 nebo objemovy proud V | 50 I/h I/h
Vystupy AG --
Podil ochrany proti 0% %
mrazu FA

Pocitaé mnozstvi tepla WMZ 3
ON/OFF OFF
PFitok SVL S4 ZpateCka SRL S5
Cidlo obj.proudu VSG -
Litr za impuls LPI 0,5 nebo objemovy proud V | 50 I/h I/h
Vystupy AG -
Podil ochrany proti 0% %
mrazu FA

Funkce ochrany proti Legionelam LEGI/ION

ON/OFF OFF
Dny TAGE 7 Cidla SENS 3
Jmenovita hodn.SW 90°C °C | Vystupy AG 1
Doba b&hu LZ 60 min | Cas startu STZ 17 h

Rizeny vystup STAG

Externi hodnoty EXT DL

Externi hodnota E1

Externi hodnota E2

Externi hodnota E3

Externi hodnota E4

Externi hodnota E5

Externi hodnota E6

Externi hodnota E7

Externi hodnota E8

Externi hodnota E9
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Technicka data

Napajeni: 210 ... 250V~ 50-60 Hz

Prikon: max. 3 VA

Pojistka: 3.15 A rychla (pfistroj + vystupy)

Privod: 3x 1mm? HO5VV-F dle EN 60730-1

Obal: Plast: ABS, nehoflavost tfida VO podle UL94 Norm

Ochranna tfida: 2 — ochrana izolaci

Druh ochrany: IP40

Rozmeéry (B/H/T): 152 x 101 x 48 mm

Vaha: 210g

Pripustna teplota okolniho prostredi: od 0 do 45° C

6 Vstuptli: 6 Vstupl -  podle volby teplotniho &idla (KTY (2 k), PT1000),
Cidla zareni, nebo jako digitalni vstup,
pro Vortex snimac pruto¢. mnoz. (1-12l/min,2-401/min, 5-1001/min)
nebo jako impulzni vstup pro snimac prat. mnoz. (jen vstup 6)

3 Vystupy: Vystup A1 ... Triak vystup (nutné minimalni zatiZzenin 20W )
Vystup A2 ... Relé vystup
Vystup A3 ... Relé vystup
Zatizeni jmenovitym proudem: max. 1,5 A ohm-induktiv cos phi 0,6 pro vystupy 1
max. 2,5 A ohm-induktiv cos phi 0,6 pro vystupy 2 a 3

2 fizené vystupy: 0 - 10V / 20mA jednotlivé pfepinatelny na PWM (10V / 500 Hz),
vhapéti pro elektronicky snimac¢ pritoéného mnozstvi: +5V DC / 5
mA nebo pfipojeni pomocného relé HIREL61-STAG

Sondy k nadrzi BF: primér 6 mm vcetné 2 m kabelu
BF KTY — do 90°C trvale zatizitelné
BF PT1000 — do 90°C trvale zatizitelné

Sondy ke kolektoru KF: primér 6 mm vcetné 2 m kabelu se svorkou & ochrana proti
prepéti
KF KTY — do 180°C trvale zatizitelné
KF PT1000 — do 180°C trvale zatiz. (kratkodobé do 240°C)

Vedeni ¢Cidel na vstupech mohou byt prodlouzeny kabelem s priifezem od 0,75mm? az do
30m.

Spotiebice (napf.: Cerpadlo, ventil,...) mohou byt pfipojeny kabelem o prafezu od 0,75 mm?
do délky 30 m.

Diferencni teplota: nastavitelna od 0 do 99°C
Minimalni mez / Maximalni mez: nastavitelna od -20 do +150°C
Zobrazeni teploty: -40 az 140°C

Rozliseni: od -40 do 99,9°C v 0,1°C krocich; od 100 do 140°C v 1°C krocich
Presnost: Typ. +- 0,5%
Technické zmény vyhrazeny © 2012
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CHNISCHE ALTERNATIVE

EKTRONISCHE STEUERUNGSGERATEGESELLSCHAFT M. B. H.

A-3872 Amaliendorf, Langestrafie 124

EC- DECLARATION OF CONFORMITY

Document- Nr.: / Date TA10004 / 25.05.2010

Company / Manufacturer: Technische Alternative
elektronische SteuerungsgerategesmbH.

Address: A- 3872 Amaliendorf, Langestralle 124

Product: UVR61-3

The stated above product complies with the following essential requirements:

EU requirements: 2006/95/EG Low voltage standard
2004/108/EG Electromagnetic compatibility

Employed standards:

EN 60730-1:2009 08 01  Automatic electrical controls for household and similar use -
Part 1: General requirements

EN 61000-6-3:2007 11 01 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic
standards - Emission standard for residential, commercial
and light-industrial environments

EN 61000-6-2:2006 05 01 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic
standards - Immunity for industrial environments

Position of CE - label: On packaging, manual and type label

q

Issuer: Technische Alternative
elektronische SteuerungsgerategesmbH.
A- 3872 Amaliendorf, Langestralle 124

This declaration is submitted by:

Kot Glll-2—

General management

This declaration certifies the agreement with the named standards, contains however
no warranty of characteristics.
The security advices of included product documents are to be considered.

UIDNr.: ATU 17986204, Firmenbuch-Nr.: FN37578m, DVR-Nr.:1011553, ARA-Lizenz-Nr.:1996

Telefon ++43(0)2862/53635 Fax ++43(0)2862/53635-7 E-mail: mail@ta.co.at http://www.ta.co.at



\ w Telefon: +420 731 744 188
" \ JY /& SUNPOWER s.r.o. Fax: +420 384 388 167
N i Vaclavska 40/l E-mail: office@sunpower.cz
b, N Jindfichtiv Hradec ICO: 26025655
= 377 01 DIC: CZ26025655

jako vyhradni dovozce a distributor pro CR, vydava

PROHLASENI O SHODE

v ndvaznosti na ustanoveni § 13 zdk. 22/1997 Sb.
a § 13 natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.

na vyrobky

zarizeni sérii a typu
ANS., ESR, EEG, HZR, SDR, STS, UVR, TEFM a WGR

Vyrobce: TECHNISCHE ALTERNATIVE
elektronische Steuerungsgerdte GmbH .
Langestrasse 124
A-3872 Amaliendorf

Tyto vyznacené produkty jsou ve shodé s predpisy nasledujicich EU-norem:

EU-smérnice: 73/23/EWG smérnice nizkého napéti
89/336/EWG elektromagnetickd snasenlivost
93/68 EWG rozsifeni obou smérnic

Pouzité normy:

EN 12098-1/92  méfici, fidici a regulacni zafizeni pro topeni

EN 60730-1/96  automat. elektronické regulac¢ni a fidici pfistroje — vSeobecné pozadavky
EN 60730-2-7/91 automat. elektronické regulaéni a fidici ptistroje — Casové fizené pfistroje
EN 60730-2-9/92 automat. elektronické regulacni a fidici pfistroje — teplotné zavislé piistroje
EN 50081-1,2-92 generickd norma EMV rusivé vyzafovani

EN 50082-1,2/97 generickd norma EMV odolnost proti ruseni

a jsou ve shodé

s technickymi pozadavky na tyto vyrobky, stanovenymi nafizenim vlady ¢&. 178/1997 Sb.,
konkretizovanymi v dokumentu.

Posouzeni shody je provedeno podle § 12 zakona €. 22/1997 Sb. a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve
znéni natizeni vlady ¢. 312/2005 Sb..

Firma Sunpower prohlaSuje a potvrzuje, Ze uvedené produkty jsou za podminek obvyklého pouziti a
v souladu s montdznimi a technickymi pokyny bezpecné a je zabezpeCena shoda vSech dovazenych
vyrobkl s technickou dokumentaci, véetné vztahujicich se zakladnich pozadavkil nafizeni vlady a
predpist.

V Jindiichové Hradci, dne 7.5.2008 ing. Pavel Buc¢an (jednatel)



Garancéni podminky

Upozornéni: Nasledujici garan¢ni podminky neohraniCuji zakonné pravo na poskytnuti
zaruky, nybrz rozSifuji VaSe prava jako spotrebitele.

1.

Firma Technische Alternative elektronische Steuerungsgerategesellschaft m. b. H. poskytuje 2
roky zaruky od dne prodejniho data na koneéného uzivatele na vSechny prodané pfistroje a
dily. Zavady se musi hlasit v garanéni Ihuté obratem po jejich zjisténi. Technicka podpora zna
spravné feSeni témeér vSech problému. Okamzité pfijeti kontaktu pomaha vyvarovat se
zbyte€nym nakladum pfi hledani chyb.

Garance zahrnuje bezplatné opravy (vyjma nakladid na stanoveni chyby z mista, demontaz,
montaz a odeslani) na zékladé pracovnich a materialnich chyb, které poskodily funkci. Pokud
nebude oprava po posouzeni firmou Technische Alternative z nakladovych dtvodl smyslupln,
nastane vyména zboZi.

Vyjmuty jsou Skody, které vznikly pusobenim pfepéti nebo abnormalnich okolnich podminek.
Rovnéz nemUlze byt pfijmuta garance, pokud pfistroj vykazuje poskozeni napf. pfepravou,
ktera nebyla nami sjednana, neodbornou instalaci a montazi, chybnym pouzitim,
nerespektovanim navodu k pouziti a montaznich pokynu nebo nedostatec¢nou udrzbou.

PoZzadavek na garanci pomine, kdyZ do opravy regulace zasahne jina osoba, nebo pokud
budou pouzity jiné dopliky, dily ¢i pfislusenstvi nez originalni.

Vadné dily se posilaji na nasi firmu v&etné kopie kupniho dokladu a pfesného popisu poruchy.
Vyfizeni bude urychleno, pokud si vyzadate RMA-Cislo na nasem webu www.ta.co.at.
Pfedchozi vyjasnéni problému s technickym oddélenim je mozno.

Zarucni servis zpUsobi prodlouzeni zaruky. Zaruka na zabudované dily konéi spole¢né s
celym pfistrojem.

Pokradujici nebo jiné pozadavky, pfedevSim nahrada jinych Skod kolem pfistroje, jakoz i
ruCeni, pokud neni stanoveno jinak, jsou vylouceny.

SUNPOWER s.r.0., Vaclavska 40/111,37701 Jindfichiv Hradec
Tel.731744188,Fax.384388167-- www.sunpower.cz

TECHNISCHE ALTERNATIVE c €

elektronische Steuerungsgerategesellschaft m. b. H.

A-3872 Amaliendorf Langestralle 124

Tel ++43 (0)2862 53635 Fax ++43 (0)2862 53635 7
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